p.p.t. 140,00 m n.p.m.

proj. studnia bet. DN1200mm

RZEDNE TERENU ™ 140,28
RZEDNE DNAKANALU | " 147,78
W_NmDZ_ﬂ_m mm | 0,200PP
DLUGOSCI M SN8 1,50m
SREDNICA m 4,200P
SPADEK 2,0%
ZAGLEBIENIE m 11,50
o
<
ODLEGLOSCI m |50

Studnia osadnikowa bet. DN500mm
wpust drogowy jezdniowy D400

149,25

147,81
147,31

proj. studnia bet. DN1200mm

Studnia osadnikowa bet. DN500mm
wpust drogowy jezdniowy D400

149,41 149,38
147,95
147,91 147,45
0,200PP
SN8 1,90m
0,200P
2,0%
1,50 1,43
o o
< A
o ~—
1,90

proj. studnia bet. DN1200mm

Studnia osadnikowa bet. DN500mm
wpust drogowy jezdniowy D400

149,77 149,74
148,17 148,24
148,28 147,74
0,200PP
SN8 1,90m
0,200P
2,0%

1,60
1,49 1,50
o o
< 2
o —

1,90

proj. studnia bet. DN1200mm

Studnia osadnikowa bet. DN500mm
wpust drogowy jezdniowy D400

150,43 150,40
148,65 148,90
148,94 148,40
0,200PP
SN8 2,10m
0,200P
2,0%
1,78
1,49 1,50
o o
< e
o N
2,10

proj. studnia bet. DN1200mm

150,64

148,90
149,15

0,200PP
SN8 2,10m

0,200P
2,0%

1,74
1,49

(=]
o

o

2,10

Studnia osadnikowa bet. DN500mm
wpust drogowy jezdniowy D400

150,61

149,11
148,61

proj. studnia bet. DN1200mm

Studnia osadnikowa bet. DN500mm
wpust drogowy jezdniowy D400

150,91 150,88
149,15 149,38
149,42 148,88
0,200PP
SN8 2,10m
0,200P
2,0%
1,76
1,49 1,50
o o
3 =
o N
2,10

proj. studnia bet. DN1000mm

Studnia osadnikowa bet. DN500mm
wpust drogowy jezdniowy D400

151,53 151,50
149,65 150,00
150,04 149,50
0,200PP
SN8 2,10m
0,200P
2,0%
1,88
1,49 1,50
o o
— -
o o
2,10

proj. studnia bet. DN1000mm

Studnia osadnikowa bet. DN500mm
wpust drogowy jezdniowy D400

152,39 152,36
150,49 150,86
150,91 150,36
0,200PP
SN8 2,60m
0,200PP
2,0%
1,90
1,48 1,50
o o
— ©
o o
2,60

proj. studnia bet. DN1000mm

Studnia osadnikowa bet. DN500mm
wpust drogowy jezdniowy D400

152,72 152,69
150,82 151,19
151,24 150,69
0,200PP
SN8 2,60m
0,200PP
2,0%
1,90
1,48 1,50
o o
S <]
o N
2,60

proj. studnia bet. DN1000mm

Studnia osadnikowa bet. DN500mm
wpust drogowy jezdniowy D400

3,30

155,52 155,54
152,11 153,74
153,81 153,24
0,200PP
SN8 3,30m
0,200PP
2,0%
3,41
1,71 1,80
o o
S @
=) )

W & w 66 & 6O & 6. O & ® O &0 O w W

proj. studnia bet. DN1000mm

0,6

Studnia osadnikowa bet. DN500mm
wpust drogowy jezdniowy D400

o

~

<

©

N

x

£

L
155,52 155,54
152,11 153,74
153,79 153,24

0,200PP
SN8 2,40m
0,200PP
2,0%
3,41
1,73 1,80
o o
< <
o N
2,40

architekci &

budownictwo
od 1997

biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swietojariska 12A
tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.p!

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USLUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE
ADAM KL OSKOWSKI

biuro: 15-082 Biatystok, ul. Swigtojariska 12A  tel. 609 576 067 email: oib. kloskowski@wp.p!

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa z budowg drogi gminnej ul. Mtynowa — Machnacz — granica gminy
wraz z niezbegdna infrastrukturg techniczng

LOKALIZACJA:

- obrgb ewid. 0044 Czarna Bialostocka, jednostka ewid. 200202_4 m.
Czarna Biatostocka.

- obrgb ewid. 0003 Chmielnik , jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna
Biatostocka;

- obrgb ewid. 0011 Machnacz , jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna
Biatostocka;

INWESTOR

Burmistrz Czarnej Bialostockiej
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Bialostocka

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA RYSUNKU:

Profil kanalizacji deszczowe;

BRANZA: SANITARNA:

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Krzysztof Marcin Wandzioch
upr. PDL/0250/PWBS/21

SPRAWDZIL:

mgr inz. Karol Krzysztof Wandzioch
upr. SUW-94/89

NRRYS.
S13

DATA
06.10.2022r.

SKALA
1:100/100




