Jezdnia
pro jektowane j
drogi

opornik betonow

z jazd indywidualny

Przekroje konstrukcy jne zjazcu indywidualnego o szerokosci 4,00m
Zz poboczem gruntowym (sytuacC ja z przepustem)

Przekrdj 1-1

opornik betonow dziatka ewid,

na ktoéra proj. jest zjozd
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Przekrdj 2-2

opornik betonow

pokocze pokocze
zZieled , gruntowe z jazd indywidualny gruntowe  zielen
Znienny 550 Zmienny
Znhienny £33 \_.m 400 Hm/ 63 Znienny
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UWAGA:
USYTUDOWANIE SIECI PODZIEMNYCH JEST TYLKO PRZYBLIZONE.

POLOZENIE T RZEDNE POSADOWIENIA INSTALACJI USTALIC NA
TERNIE BUDOWY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBAT.
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Skala 1:90

kroweznik khetonowy

Przekrdj 3-3

kraweznik betonowy

pabocze pobocze
gruntowe \\ z joazd indywidualny % gruntowe
120 RW min, 1,30 (zmienny) 63 \_.m zmienny _.m/ 63 min. 1,30 (zmienny) \B 120
"lw
Wzmocnienie wylotu 9N Wzmocnienie wylotu
ptytani aZurowymi gr. 8cnm N

na zaprowie
cementowe j gr. Ocm

ptytomi azurowymi gr. 8cm
na zaprowie

cementowej gr. 3cm
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Kostka brukowa ketonowa (czerwono) 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa Scm
Podbudowa z kruszywa tamanego 22cm
Grunt rodzimy wyprofilowany

2]

Kruszywo tamane stob. mechanicznie C50/30 12cm

Pospbétka 16-20cm

Grunt rodzimy wyprofilowany

3]

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa Scm

t awa betonowo C12/15

4]

Woarstwo Scieralna z MMA 4cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltoweqgo 8cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
hiezwiozanej z kruszywem C30/30 22cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwiazanej spoiwem hydraulicznym 15cm

Warstwa ulepszonego poditoza z mieszanki
hiezwiazane j 22cm

Grunt rodzimy wyprofilowany
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