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PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA - WODOCIAG

INWESTYCJA:  Przebudowa z budowa drogi gminnej ul. Mtynowa — Machnacz — granica

gminy wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng

KATEGORIA: XXV, XXVI

LOKALIZACJA: Wedlug zalacznika do strony tytulowej

INWESTOR: Gmina Czarna Biatostocka
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Bialostocka

JEDNOSTKA Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Zylinski
PROJEKTOWA:  15.082 Biatystok, ul. Swigtojafiska 12A lok. 01

BRANZA AUTOR DATA | PODPIS
. mgr inz. Krzysztof Wandzioch upr. 13.02.23r
itk ™| PDL0250/PWBS/21
Sorawdzaiacy | 8L inz. Karol Wandzioch upr. SUW-
PrAWAZASY | SUW 94/89
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Warunki techniczne



PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2021 r.
POIIB.KK.7131-7132/026/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 15a ust. 20 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, Ze =zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez strong egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF MARCIN WANDZIOCH
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 16 lutego 1992 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0250/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pozniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowalnym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 technicznych w zakresie
ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow w zakresie ww. specjalnosci,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.




UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22021 r. poz. 735, z péZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystluguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadcezenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ../?
mgr inz. Marek Gwiazdowski -

3. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Okrgegowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuija:

1. Pan Krzysztof Marcin Wandzioch

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MB7-WIR-7PJ *

Pan Krzysztof Marcin Wandzioch o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0160/21

adres zamieszkania ul. Mtynarskiego 3 m. 20, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDL-U8X-755-P91 *

Pan Karol Wandzioch o numerze ewidencyjnym PDL/I1S/1615/01

adres zamieszkania ul. Kowalskiego 8 C m.12, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-30 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. 22021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pdin. zm.) my nizej podpisani
oswiadczamy, iz projekt techniczny branzy sanitarnej — sieci wodociggowej - zamierzenia
budowlanego Przebudowa z budowg drogi gminnej ul. Mlynowa — Machnacz — granica

gminy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

Numery dzialek objetych inwestycja :
Wedtug zatacznika do strony tytulowej

Nazwa Inwestora / adres Inwestora:

Gmina Czarna Biatostocka
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Bialostocka

- zostat sporzadzony w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia

- zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
mgr inz. Krzysztof Marcin Wandzioch mgr inz. Karol Krzysztof Wandzioch
upr.nr PDL/0250/PWBS/21 upr.nr SUW-94/89

sanitarna w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w

zakresie sieci i instalacji sanitarnych
/petne/

zakresie sieci i instalacji sanitarnych
/bez gazu/

Suwalki, 13.02.2023 r.
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PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE”

w CZARNE] BIALOSTOCKIE] Sp. z 0.0.

16-020 Czarna Biatostocka ul. Pitsudskiego 62

SAD REJONOWY W BIALYMSTOKU, X1l WYDZIAL GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRS 0000202586 NIP 542-000-02-97 REGON 052234074 KAPITAL ZAKLADOWY 28 966 000,00z}

@ 85 710-17-19,710-21-53 & B5 710-17-19 @ biuro@pkomunalne.pl; www.pkomunalnepl
PKO BP S.A. Oddziat Czarna Biatostocka 41 1020 1332 0000 1102 0216 8037

Czarna Biatostocka dn. 06.10.2022.

Burmistrz Czarnej Bialostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Bialostocka

Znak pisma: ZWK/ 433 L. 2022Ms

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw na przebudowe sieci wodociggowej w ul. Miynowej w
Czarnej Bialostockiej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.09.2022r. (data wptywu PK 27.09.2022r.) w sprawie jw.
informujemy, co nastgpuje:

WARUNKI NA PRZEBUDOWE SIECI WODOCIAGOWE)

na dziatce nr 432 ul. Miynowa obreb Czarna Biatostocka.

1. Warunki techniczne przebudowy sieci wodociagowej:

Nalezy przebudowaé odcinki sieci wodociagowej oraz hydranty, ktére powoduja kolizje z
projektowang siecig kanalizacji deszczowej lub z chodnikami.

Wg danych posiadanych przez nasze Przedsigbiorstwo wodociag w ul. Mlynowej jest $rednicy
100 mm PCV.

2. Zaglebienie i posadowienie przewodow.

Przewody wodociggowe nalezy posadowi¢ na glgbokosci zapewniajacej minimalne przykrycie
gruntem 1,80m liczac od poziomu terenu do gory rurociagu.

W przypadku koniecznosci posadowienia przewoddw na glebokosci mniejszej niz 1,80m nalezy
zaprojektowaé  ocieplenie przewodéw (np. tupkami poliuretanowymi). Rodzaj materialu
termoizolacyjnego powinien uwzglednia¢ obcigzenie gruntem, obcigzenie ruchem kolowym oraz
mase wodociagu wypelnionego wodg. Przewody nalezy uklada¢ na gruncie posiadajgcym
odpowiednia nosnos¢. W przypadku gruntow niestabilnych nalezy wymieni¢ grunt, przewidzie¢
podsypke piaskowa min. 0,1m oraz przewidzie¢ zageszczenie obsybki do wlasciwego wskaznika
zgodnie z BN-77/8931-12.

Podsypke 1 zasypke przewodow  nalezy wykona¢ zgodnie 2z aktualnymi normami
i zaleceniami producenta rur. W przypadku zastosowania dla sieci wodociaggowej rur PE RC
Przedsigbiorstwo nie wymaga zastosowania podsypki.

3. Material przewodéw wodociggowych i armatury.

Stosowaé przewody i ksztaltki wodociggowe z rur PEHD 100 SDR17 PN10 110x6,6mm o
podwyzszonej odpornosci na powolna propagacje peknigé np. RC, TS,

Rury i ksztaltki na sieci z rur PE laczyé poprzez zgrzewanie doczotowe elektrooporowe lub mufy
elektrooporowe. Do wykonania potgezen rur PE z armaturg koierzowa nalezy stosowaé tuleje PE
do polaczen kolnierzowych rur polietylenowych z koinierzem luznym stalowym zabezpieczonym
antykorozyjnie PN 10.

11



Wezly zasuw na sieci z rur PE projektowaé za pomocg trojnikow PEHD.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski, po wezesniejszym  uzgodnieniu  z

Przedsicbiorstwem  Komunalnym” W Czarnej Bialostockiej Sp. =z

W przypadku przebudowy hydrantow, stosowaé nowe hydranty oraz wezly hydrantowe
przeciwpozarowe nadziemne DN80 (klasy minimum ,Jafar”). Przed hydrantem zamontowac
zasuwe kotierzowg DN80. Hydranty ustawiaé na tuku kolnierzowym ze stopka i zastosowac
blok oporowy prefabrykowany. Zasuwe wyposazyé w obudowe i skrzynke uliczng. Jezeli

montaz hydrantéw nastapi na terenie nieutwardzonym stosowaé obudowy teleskopowe.

4. Przebudowane odeinki wodociagu nalezy zglosié do odbioru technicznego do naszego

Przedsi¢biorstwa.
PREZ ADU
e —
inz. ZBtgniew Onoszko

sprawe prowadzil: Mirostaw Sosnowski
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Czesc opisowa
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Mapa do celdéw projektowych

Wizja lokalna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 11 wrzes$nia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169)
Rozporzadzenie zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 10 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2280)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst. Jednolity: Dz.
U.z2021r. poz. 1973, 2127, 2269)

Rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32)

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Rozporzadzenie zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 1 sierpnia
2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

PN-EN 1610 marzec 2002 r. ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

PN-EN 752-1 styczen 2000 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i
definicje”

PN-EN 752-2 styczen 2000 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”
PN-EN 752-3 styczen 2000 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

PN-EN 752-4 marzec 2001 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko”

PN-EN 752-7 marzec 2002 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Czes$¢ 7:
Eksploatacja i uzytkowanie”

Dokumentacja z badan geotechnicznych
Warunki techniczne

Polskie Normy i Wytyczne Projektowania

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt techniczny budowy sieci wodociggowej w
ramach zadania ,Przebudowa z budowgq drogi gminnej ul. Mtynowa — Machnacz — granica
gminy wraz z niezbednq infrastrukturq technicznq”. Zakres opracowania obejmuje czes$¢
technologiczng z wytycznymi realizacji.
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3. Wptyw inwestycji na srodowisko naturalne

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego
wptywu na Srodowisko naturalne.

4. Opis wodociggu

Opis przyjetych rozwigzan

W celu likwidacji kolizji z projektowanym uktadem drogowym oraz zapewnienia
zabezpieczenia na cele ppoz., w ramach zadania ,Przebudowa z budowgq drogi gminnej ul.
Mtynowa — Machnacz — granica gminy wraz z niezbednq infrastrukturq techniczng”
zaprojektowano:

- budowe trzech hydrantéw nadziemnych (,Hp1”, ,Hp2” i ,Hp3”) zel. DN80mm z zas. zel.
DN80mm — zmiana lokalizacji istniejgcych hydrantéw.

Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny posiada¢ wszelkie niezbedne dokumenty
dopuszczajgce produkt do obrotu i wbudowania. Rury powinny posiada¢ cechowanie na
zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne. Projektowany wodocigg jako system powinien byé szczelny. Parametry
materiatdw muszg by¢ potwierdzone stosowng Aprobatg Techniczng lub deklaracjg
zgodnosci oraz Atestem PZH i posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie —
aprobata techniczna IBDiM.

Budowa przedmiotowej sieci wodociggowej stanowi przebudowe istniejacego
wodociagu 0 wydajnosci co najmniej 5 dm’/s - jak dla jednostki osadniczej o liczbie
mieszkanncéw do 2000.

Sie¢ wodociggowa bedzie zapewniata wode do celéw przeciwpozarowych w ilosci co
najmniej 5 dm®/s przez czas co najmniej 2 godzin.

Na istniejgcym odcinku sieci wodociggowej zostanie wykonanych 3 hydranty
nadziemne DN 80, (HP1-HP3), zlokalizowanych wzdtuz drogi publicznej, w odlegtosciach ok.
150 m od siebie. Przedmiotowa odlegtos¢, poza obszarem miejskim, jest dostosowana do
gestosci istniejacej i planowanej zabudowy.

Hydranty beda wyposazone w odciecia umozliwiajgce odfgczenie ich od sieci
wodociggowej — podczas normalnej eksploatacji sieci odciecia powinny pozostawa¢ w
potozeniu otwartym.

Zastosowane hydranty bedg spetniaty wymagania Polskich Norm.

Pofaczenia z istniejgcym wodociggiem:

Wezet — trojnik zeliwny kotnierzowy DN100/80mm, jedna zasuwa kotnierzowa zeliwna
DN80mm (na odejsciu na hydrant) oraz dwa tgczniki RK do rur PE DN110/100mm — na
wodociaggu istniejgcym PVC DN110mm i jeden tgcznik RK do rur PE DN90/80mm — na
odejsciu na hydrant.

Uktad weztéw zgodnie z rys. S.3
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Wymagania materialowe armatury i ksztattek:

Zasuwy

- zasuwa klinowa kotnierzowa krétka PN10 - korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-
GJS-400, epoksydowane; klin z mosigdzu CuZn40Pb2, z zawulkanizowang powtoka
elastomerowg EPDM z gtadkim i wolnym przelotem; przelot zasuwy réwny Srednicy
nominalnej na catej dtugosci;

Potfaczenia kotnierzowe:

- kotnierz RK do rur PE PN10 — z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane; kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 i owiercone zgodnie z EN
1092-2; z kielichami wciskowymi do potgczenia wytrzymatego na rozcigganie z rurami PE; ze
zintegrowang uszczelka ptaska z elastomeru

Tréjniki:

- tréjnik kotnierzowy typu T — zgodnie z EN 545; cisnienie robocze PN 16; z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane; kotnierze zwymiarowane
zgodnie z EN 1092-2 i owiercone zgodnie z EN 1092-2

Stopa hydrantu:

- tuk kotnierzowy 90° ze stopka - zgodnie z EN 545; cisnienie robocze PN 16; z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane; kotnierze zwymiarowane
zgodnie z EN 1092-2 i owiercone zgodnie z EN 1092-2

Kréciec:

- kréciec dwukotnierzowy - zgodnie z EN 545; cisnienie robocze PN 16; z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane; kotnierze zwymiarowane
zgodnie z EN 1092-2 i owiercone zgodnie z EN 1092-2

Hydranty:

- hydrant nadziemny zeliwny DN80mm — hydrant nadziemny z podwdjnym zamknieciem,
z kontrolowanym miejscem tamania, PN16 z mozliwoscia demontazu i naprawy bez
odkopywania; gtowica hydrantu z Zzeliwa sferoidalnego pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowg + zewnetrzna powtoka proszkowa na bazie poliestrowej; kolumna SGG ze stali,
ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo + zewnetrzna dwusktadnikowa powtoka
poliuretanowa NGG z NIRO; Trzpien ze stali nierdzewnej; Ttok uszczelniajacy z zeliwa
sferoidalnego, catkowicie pokryty powtokg elastomerowg; Wrzeciono ze stali nierdzewnej
1.4021

Skrzynki do zasuw i hydrantéw:

- skrzynki do zasuw — pokrywa i korpus z zeliwa szarego, bitumizowane; srednica pokrywy
®157mm, srednica podstawy korpusu ®270mm, wysokos$¢ korpusu 270mm

- skrzynki do hydrantéw podziemnych — pokrywa i korpus z zeliwa szarego, bitumizowane;
pokrywa eliptyczna wymiar 342x262mm, korpus eliptyczny 340x420mm, wysokos¢ korpusu
310mm

Skrzynki zabezpieczy¢ przed przesunieciem poprzez betonowe pdtksiezyce lub opaski z
tworzywa.

Obudowa zasuwy sztywna.

Oznakowanie armatury i przewoddw:

Trase wodociggu nalezy oznakowaé tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg montowang 30

cm ponad wierzchem rury koloru niebieskiego z wktadka stalowa, w sposdb
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umozliwiajgcy podtgczenie urzadzen do trasowania sieci tzn. uktadanie tasmy zakonczy¢ w
skrzynce wodociggowej.

Do oznakowania armatury odcinajgcej stosowac tablice orientacyjne z tworzyw
sztucznych z uzupetnianymi cyframi okres$lajgcymi odlegtosci i sSrednice. Szczegdtowe
informacje o tablicach okresla norma PN-B-09700:1986P. Tablice montowane w miejscach
widocznych na elewacjach, ogrodzeniach Iub na biato niebieskich stupkach
prostopadtosciennych oznaczeniowych betonowych klasy min. C12/15 z wgtebieniami do ich
montazu w porzadku chronologicznym.

Bloki oporowe i podporowe:
W celu zabezpieczenia armatury wodociggowej w weztach wodociggowych:

- pod zasuwami sieciowymi, hydrantowymi i przytgczy wodociggowych oraz pod
hydrantowymi kolanami stopowymi, ksztattkami zeliwnymi, tréjnikami — stosowac bloki
podporowe,

- przy zmianach kierunku trasy sieci wodociggowe;j i przy tréjnikach zeliwnych — stosowac
bloki oporowe.

Bloki podporowe i oporowe prefabrykowane lub wykonane na budowie - kl.bet.min.
C12/15 o wym.(szer x dt.x wys) 750x300x450.

Bloki oporowe wykonane zgodnie z normg nalezy umiesci¢ pod i obok armatury, ksztattek
wodociggowych posadowione bezposrednio w gruncie. Bloki oporowe odizolowaé od
przewoddw np. warstwa grubej folii.

Uwaga:
Wykona¢ odwodnienie hydrantu zgodnie z wytycznymi producenta.

Dtugosci, lokalizacja i spadki zgodnie z czescig graficzng opracowania.

5. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wifascicieli
istniejgcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robét. Przed przystgpieniem do przebudowy
nalezy wytyczy¢ w terenie wszystkie elementy do przebudowy i demontazu. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Rozbiérki nawierzchni
drogowych zostaty ujete w opracowaniu branzy drogowej. Odwédz zdjetych elementéw w
miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji. Gruz bitumiczny przeznaczy¢ do
utylizacji.

Przed przystgpieniem do robodt technologicznych nalezy dokona¢ pomiaru rzednych kinet
studni do ktdrych podtgczane bedg projektowane przewody. W razie réznic miedzy stanem
faktycznym a rzednymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego, nalezy skorygowac rzedne
wtaczenia projektowanych sieci.

6. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, trasa kanatu powinna by¢ wytyczona przez
uprawnionych geodetdw.
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W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robdét ziemnych koparkami. Jedynie
w miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym uzbrojeniem i w poblizu pni drzew
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robdt zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
Wykopy nalezy wykonywa¢ jako ciggte o Scianach pionowych z petnym szalowaniem $cian
wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami.

Dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z
projektowanym spadkiem.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20
cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebic
recznie do witasciwej gtebokosci.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1,6 m.

Moga wystapi¢ roznice miedzy rzednymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego a stanem
faktycznym. Przed przystgpieniem do wykonywania robdét wykonaé¢ wykopy kontrolne. W
razie wystgpienia nieprzewidzianych kolizji zwrdcié sie do Eksploatujgcego oraz Projektanta
w celu konsultacji rozwigzania problemu.

W obrebie krzyzéwek z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.

Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych
wykona¢ recznie. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia
urzadzen poniesie inwestor inwestycji podstawowej. Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z
rysunkami i uzgodnieniami zatgczonymi w dokumentac;ji projektowej.

7. Roboty montazowe

Roboty montazowe dla rur PE zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru podanymi przez producenta rur, i normg PN-92/B-10735 wodociagi.

Przewody wodociggowe nalezy ukfadac:

e w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podtoza) na 15 cm podsypce
wyréwnawczej z piasku,

e w gruntach gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podtoza), nalezy na
wymienianym gruncie (lub wzmocnionym podtozu) utozy¢ podsypke wyréwnawczg gr. 5 cm.

Przewody PE nalezy utozy¢ gruntach suchych - na podtozu z piasku grubosci 10 cm.

Przewody po utozeniu powinny scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 obwodu.
Ztacza powinny pozostac odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po

obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Szczegdtowe rysunki posadowienia w zatgczeniu - dla rur PE wg rys. szczegétowego.

Montaz rurociggdw wykonac¢ zgodnie z instrukcjag producenta. Montaz armatury
zgodnie z DT-R producentéw armatury.

Wopiecia projektowanych urzadzen do istniejgcych przewodédw wodociggowych nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem Gestora.
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8. Prdéba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja
Przewody wodociggowe nalezy poddac prébie cisnieniowej szczelnosci. Po utozeniu

przewoddéw

i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac¢ badanie szczelnosci prébg cisnieniowg
zgodnie z norma PN-EN 805: grudzien 2008. Prébe przeprowadzi¢ po wczesniejszym
(minimum 3 dni) pisemnym powiadomieniu Przedsiebiorstwa oraz w obecnosci
przedstawiciela Przedsiebiorstwa. Cisnienie préobne dla badanego odcinka nie moze by¢
nizsze niz P, =1,5* P, 21,0 MPa

gdzie:

P, — cisnienie proby

P, — ci$nienie wody w sieci w miejscu wtgczenia realizowanego przewodu

Badany odcinek powinien by¢ bez hydrantdw, wmontowane zasuwy w trakcie badan
odcinka powinny by¢ otwarte. Wszystkie odgatezienia i tréjniki pod hydranty oraz kofncéwki
przewoddéw powinny by¢ doktadnie zakorkowane.

Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe nalezy poddaé¢ doktadnemu
ptukaniu uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie
ptukania nie moze by¢ mniejsza od 1m/s. Przewdéd wodociggowy uwaza sie za wyptukany
gdy wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Sieci wodociggowe wody pitnej po przeptukaniu poddaje sie dezynfekcji. Dezynfekcje
nalezy przeprowadzi¢ uzywajac na przyktad roztworéw wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu w czasie 24h (zalecane stezenie 1l podchlorynu sodu na 500 | wody). Po
tym okresie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg Cl,/dm?®. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukac.

Pobér wody do dezynfekcji oraz ptukan zrealizowanego wodociggu nalezy prowadzi¢
wyfacznie za zgoda i pod nadzorem Przedsiebiorstwa po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu
terminu i ilosci wody niezbednej do skutecznego przeprowadzenia w/w czynnosci. Pobér
wody nalezy wykonaé¢ z najblizszego hydrantu zlokalizowanego w obrebie inwestycji.
Zabrania sie odprowadzania wod z dezynfekcji i ptukania do kanalizacji sanitarnej. Nalezy je
odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowe;.

Przed wtaczeniem do istniejgcego systemu sieci i przekazaniem do eksploatacji
rurociggu wode ze zrealizowanego przewodu nalezy bezwzglednie podda¢ analizie
fizykochemicznej oraz bakteriologicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U 2007
nr 61 poz. 417) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia20 kwietnia 2010 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466). Badanie jakosci wody nalezy zleci¢ akredytowanemu
laboratorium. Pobér préobek wody do badan przeprowadzi¢ z udziatem przedstawiciela
Przedsiebiorstwa.

9. Zasypywanie wykopow
W przypadku rdwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypac¢ do wysokosci warstwy
konstrukcyjnej drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypac do istniejgcej rzedne;j
z ustabilizowaniem za pomocg zgromadzonych nasypéw w robotach przygotowawczych.
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Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy kanatowej, 30 cm ponad wierzch
przewodu recznie, gruntem dowozonym lub pozyskanym z wczes$niejszych odcinkdéw
wykopow (piaskiem) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym
wg PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzednej projektowanej
wykonaé mechanicznie koparkg gruntem rodzimym kat. G1 piaszczystym, (pospdtka lub
piasek gruboziarnisty), zageszczajgc go warstwami.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-
01. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopdéw. Grubos¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym
materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora I1s=100%. Zageszczanie warstwy do
powierzchni terenu do wskaznika min. 1s=100% do gtebokosci 1,2 m, a pod drogg do
Is=100%. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki
wokét studni do powierzchni terenu jak wyzej. Zageszczanie pierscienia obsypki wokét
trzpieni zasuw i hydrantéw s=0,3 m nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora Is=0,97.

Zasypu wykopdw wykonywanych recznie dokonaé w catosci recznie.

10. Demontaz istniejgcego wodociggu:

Przewody wodociggowe przeznaczone do wytgczenia z eksploatacji w wyniku przebudowy
likwidowac¢ poprzez wydobycie z ziemi. Wylaczenie z eksploatacji przewodoéw sieci
wodociggowej prowadzi¢ pod nadzorem Gestora sieci.

Roboty nalezy tak etapowaé, aby zaktécenia w dostawie wody do budynkdéw byty jak
najkrotsze.

11. Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Zasuwa klinowa kotnierzowa zel. DN80mm 3 szt.
2. Tréjnik T zel. kotnierzowy DN100/80mm 3 szt.
3. tgczki RK do rur PE DN100/110mm 6 szt.
4. taczki RK do rur PE DN80/90mm 3 szt.
5. Stopa zel. dwukotnierzowa DN8Omm 3 szt.

6. Hydrant nadziemny zel. DN80mm 3 szt.
z podwdjnym zamknieciem i zab. przed ztamaniem

7. Kréciec dwukotnierzowy DN80mm L=4,0m 1 szt.
8. Kréciec dwukotnierzowy DN80mm L=2,0m 2 szt.

12. Warunki BHP

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robdét. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed
dopuszczeniem do robdét powinny posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za
przestrzeganie przepisdw i zasad BHP na budowie odpowiedzialni s3 osoby nadzorujgce
wykonywane prace.

13. Zalecenia dla wykonawcy

Przed rozpoczeciem prac roboty nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i inwestora oraz do
odbioréw technicznych zgodnie z zaleceniami gestora sieci. Projektowane roboty podlegaja
wytyczeniu przed rozpoczeciem robdt i inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem
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przez uprawnionego geodete. Prace wykonaé zgodnie z projektem, wydanymi warunkami
oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Catos¢ robot montazowych i préby nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
podtgczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggdw i Polskimi Normami.

1. PN-85/B-01700-Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-64/H-74086-Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

4. PN-93/H-74124-Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

5. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych”

6. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.” Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Wandzioch

nr upr. PDL/0250/PWBS/21
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Ill. Czes¢ graficzna

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Schemat weztéw skala B/S
Sposdb utozenia i rodzaj wykopu skala B/S
dla rurz PE

Zabezpieczenie skrzyzowania proj. sieci skala B/S

podziemnej z ist. kablem energ.
Zabezpieczenie przewodow kanalizacyjnych skala B/S

Ustawienie skrzynki zeliwnej i armatury skala B/S
oraz wzor stupka oznacznikowego

Bloki betonowe oporowe skala B/S
Szczegot skrzynki zeliwnej do armatury skala B/S

wodociggowej i obudowy do zasuw

Rys.
.S.2
Rys.

Rys.

Rys.
Rys.

Rys.
Rys.

Z1

S.3

S.4

S.5
S.6

S.7
S.8
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