30m

ht>1,0m wg. PN-81/B-10725

h>0

h>0,1-0,2m
]

ht > 1,0 m wg. PN-81/B-10725 =

1 - wypetnienie

2 - $ciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany

3 - wypetnienie wokét rury, piaskiem drobnym lub srednim
na wysokos¢ 30 cm nad rurociag

4 - podsypka, piasek drobny lub sredni gr. min 10 cm

5 - ewentualne wzmocnienie gruntu

6 - projektowany rurociag

7 - tasma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska
z wtopiong tasma metalizowang
(dotyczy przewodéw wodociggowych)

Uwaga! jezeli grunty naturalne stanowig piaski drobne,
srednie i grube o $r. zast.
ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje sie podsypki
podsypke ksztattuje naturalne podloze
uformowane na kat 90 stopni

architekel &
budownictwo

biuro: 15-082 Biatystok, ul. Swigtojariska 12A
tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl Od 1997

JEDNOSTKA PROJEKTOWA!:

UStUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE
ADAM KLOSKOWSKI

biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swietojariska 12A  tel. 609 576 067 email: oib.Kloskowski@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa z budowa drogi gminnej ul. Mlynowa — Machnacz — granica gminy
wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng

LOKALIZACJA:

- obrgb ewid. 0044 Czarna Biatostocka, jednostka ewid. 200202_4 m.
Czarna Biatostocka.

- obreb ewid. 0003 Chmielnik , jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna
Biatostocka;

- obrgb ewid. 0011 Machnacz , jednostka ewid. 200202_5 gm. Czarna
Biatostocka;

INWESTOR

Gmina Czarna Biatostocka
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Biatostocka

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

Sposab utozenia i rodzaj wykopu dla rur z PE

BRANZA: SANITARNA:

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Krzysztof Marcin Wandzioch
upr. PDL/0250/PWBS/21

SPRAWDZIL:

mgr inz. Karol Krzysztof Wandzioch
upr. SUW-94/89

DATA SKALA NRRYS.
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