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1. Cze$¢ ogolna:

Inwestor:
Inwestorem niniejszego projektu jest Urzad Miejski w Czarnej Bialostockiej, ul.
Tortowa 14A, 16-020 Czarna Bialostocka

1.1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy linii

kablowych nn 0,4 kV i linii kablowych SN 15 kV kolidujacych z projektowana
przebudowa z budowg drogi w m. Czarna Biatostocka ul. Mtynowa — Machnacz —

granica gminy oraz budowa linii kablowej nn o$wietlenia drogowego.

1.2. Zakres opracowania:
Projekt obejmuje:
a/ linie kablowe n.n. 0,4 kV,
b/ linie kablowe SN 20 kV,
¢/ linie kablowe nn 0,4 kV o$wuietlenia drogowego

1.3. Podstawa opracowania:
Projekt wykonana na podstawie:
a/ zlecenie i wytyczne inwestora,

3.4. b/ warunki usunigcia kolizji znak RE6/RM/6428a/2022 1 RE6/RM/6428b/2022, z dnia
20.04.2022 oraz warunki przytaczenia nr 21-B6/WP/02480 1 21-B6/WP/02479 z dnia
08.06.2021, wydane przez PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny
Biatystok Teren.
¢/ inwentaryzacja urzadzen w terenie,

d/ mapa zasadnicza w skali 1: 500,
e/ uzgodnienie techniczne - branzowe,
f/ obowiazujace przepisy i normy ,



2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy objety projektem przebudowy:

- Linie kablowe nN 0,4kV zasilane a ze istniejacej stacji transformatorowej 07-1140 Miynowa

- Linie kablowe nN 0,4kV zasilane a ze projektowanej stacji transformatorowej 07-1140 Mtynowa
(osobne opracowanie)

linia kablowa SN-15 kV XRU 240 mm? Polanka — RS Czarna Tor 1

linia kablowa SN-15 kV XRU 240 mm? Polanka — RS Czarna Tor 2

linia kablowa SN-15 kV XRU 240 mm? Polanka — Zamczysk

linia kablowa SN-15 kV XRU 240 mm? Polanka — Straz

2.2. Przebudowa urzadzen energetycznych:

Linie kablowe SN 15 kV:

- linia kablowa SN-15 kV XRU 240 mm? Polanka — RS Czarna Tor 1, linia kablowa SN-15 kV XRU
240 mm? Polanka — RS Czarna Tor 2 oraz kabel swiattowodowy TL PGE ulozony wspdlnie z w/w
liniami na skrzyzowaniach z projektowanymi drogami i wjazdami na posesje nalezy chroni¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi fi 100 i fi 160 zgodnie z rysunkami 1/1 1 1/2.

- linia kablowa SN-15 kV XRU 240 mm? Polanka — Zamczysk na skrzyzowaniach z projektowanymi
drogami i wjazdami na posesje nalezy chroni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 100 i fi 160 zgodnie z

rysunkami 1/1 1 1/2.
- linia kablowa SN-15 kV XRU 240 mm? Polanka — Straz na skrzyzowaniu z projektowana droga kabel

odkopa¢, utozy¢ po nowej trasie (,,wyprostowac”) chroni¢ rurg ochronng dwudzielng fi 160 zgodnie z
rysunkami 1/2.

Linie kablowe SN 15 kV - PKP:

- linie kablowe SN-15 bedace wtasnoscig PKP na skrzyzowaniu z projektowang droga nalezy chroni¢
rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 160 zgodnie z rysunkiem 1/5.

- linie kablowe SN-15 Rozedranka PKP 1 i Rozedranka PKP 2 bedace wtasnoscig PKP na skrzyzowaniu
z projektowang drogg nalezy odkopa¢, ulozy¢ po nowej trasie i chroni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
fi 160 zgodnie z rysunkiem 1/5.

Linie kablowe nn 0,4 kV istniejqce:

linia kablowa nn 0,4 kV YAKY 4x120 ze st. 07-1140 do ZK 13044 na skrzyzowaniach z
projektowanymi drogami i wjazdami na posesje nalezy chroni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 100

zgodnie z rysunkami 1/2 1 1/3.
linia kablowa nn 0,4 kV YAKY 4x120 od ZK 13044 do ZK 18688 na skrzyzowaniach z projektowanymi

drogami 1 wjazdami na posesje nalezy chroni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 100 zgodnie z
rysunkiem 1/3.



- linia kablowa nn 0,4 kV YAKY 4x120 od ZK 18688 do ZK 20834 na skrzyzowaniach z projektowanymi
drogami i wjazdami na posesje nalezy chroni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 100 zgodnie z
rysunkiem 1/3.

- linia kablowa nn 0,4 kV YAKY 4x120 od ZK 20834 do ZK 20122 na skrzyzowaniach z projektowanymi
drogami 1 wjazdami na posesje nalezy chroni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 100 zgodnie z
rysunkiem 1/3.

- linia kablowa nn 0,4 kV YAKY 4x120 od ZK 20122 do ZK 20518 na skrzyzowaniach z projektowanymi
drogami i wjazdami na posesje nalezy chroni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 100 zgodnie z
rysunkiem 1/31 1/4.

- linia kablowa nn 0,4 kV YAKY 4x120 ze st. 07-1140 do ZK 17202 nalezy odkopa¢ na odcinku 135 m,
utozy¢ po nowej trasie, na skrzyzowaniach z projektowanymi drogami i wjazdami na posesje nalezy
chroni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 100 zgodnie z rysunkami 1/2 1 1/3.

- kabel w wykopie kablowym 80*40cm, nalezy uktada¢ na glebokosci 70cm na podsypce
z przesianego piasku gr. 10m,

- kabel , po utozeniu w ziemi, nalezy przysypac¢ warstwg piasku grub.10cm i warstwg rodzimego
gruntu grubosci 15¢m, nastepnie przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego szeroko$ci 20cm, row
zasypac rodzimg ziemig - zaggszczajac jg warstwami,

- kabel, na podejsciu do stacji oraz na poczatkach rury ostonowych w rowie kablowym na trasie linii
w odstepach co 10m, nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe, zawierajace nastepujace dane:

1.odcinek zasilania linii,
2.oznaczenia kabla - typ,
3.rok ulozenia,

4.znak uzytkownika,

Linie kablowe nn 0,4 kV projektowane (wg osobnego opracowania):

- linie kablowe nn 0,4 kV zasilane ze st. 07-1140 (wg odrebnego opracowania) na skrzyzowaniach z
projektowanymi drogami i wjazdami na posesje nalezy chroni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi fi 100
zgodnie z rysunkami 1/1, 1/2 1 1/3. Wykonanie w/w ochrony uzaleznione od kolejnosci wykonywania
inwestycji. Jezeli linia kablowa nn 0,4 kV zostanie wybudowana przed wykonywaniem drogi nalezy
zatozy¢ rury ochronne zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Stacja transformatorowa i linie kablowe nn 0,4 kV projektowane (wg osobnego
opracowania):

Linie kablowe oswietlenia drogowego nn 0,4 kV SO-1140:

z projektowanej szafki oswietlenia drogowego usytuowanej przy stacji transformatorowych 7-1140
Mtynowa nalezy wyprowadzi¢ linie oswietlenia drogowego wykonane kablem YAKXS 4x35 Iacznej
dtugosci 876 m (trasa 813 m),
- lampach 6, 12, 17, 21wykona¢ uziemienie — R<10€2,
- lini¢ kablowg nalezy utozy po nowej trasie zgodnie z rys. nr 1/1,1/2,1/3
- kabel w wykopie kablowym 60*40cm, nalezy uktada¢ na gltgbokosci 50cm na podsypce

z przesianego piasku gr. 10m,
- kable na skrzyzowaniach z projektowanym uzbrojeniem terenu - w miejscach jak na rys. nr 1/1,1/2,1/3
- nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi o przekroju fi 100,
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kable , po utozeniu w ziemi, nalezy przysypac¢ warstwg piasku grub.10cm 1 warstwa rodzimego gruntu
grubosci 15cm, nastepnie przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego szeroko$ci 40cm, row zasypac
rodzimag ziemia - zageszczajac jg warstwami, po zasypaniu rowu teren nalezy uporzadkowac¢ do stanu
pierwotnego,

kable, na podejsciu do odtgcznika oraz na poczatkach rury ostonowych w rowie kablowym na trasie linii
w odstgpach co 10m, nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe, zawierajace nast¢pujace dane:

. odcinek zasilania linii,
. oznaczenia kabla - typ,
. rok ulozenia,

. znak uzytkownika,

Stupy oswietlenia drogowego

Oswietlenie uliczne nalezy wykona¢ na stupach aluminiowych anodowanych wysokosci 10 m bez szwu

(0)

sadzonych w gruncie na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu F 150/200PS,

- Podtaczenie kabli w projektowanych stupach nalezy wykona¢ poprzez:

- izolacyjne zlacza bezpiecznikowe 1ZK-4-01 z wkladkami bezp. 6A

- izolacyjne ztacza fazowe 1ZK-4-02

- zlacze zerowe [ZK-4-03

- Podtaczenie latarn do linii nalezy wykona przewodem kabelkowym YDYzo 3x2,5

Oprawy oswietleniowe

Oprawy o$wietleniowe w technologii LED z redukcja mocy w oprawie. Wyboru konkretnego typu

oprawy dokona inwestor.

Linie kablowe oswietlenia drogowego nn 0,4 kV SO-787.

z projektowanej szafki oswietlenia drogowego usytuowanej przy stacji transformatorowych 7-787
Machnacz nalezy wyprowadzi¢ linie o$wietlenia drogowego wykonane kablem YAKXS 4x35 taczne;j
dhugosci 1391 m (trasa 1303 m),

lampach 6, 12, 18, 24, 29 i 33 wykona¢ uziemienie — R<10€2,

lini¢ kablowg nalezy utozy po nowej trasie zgodnie z rys. nr 1/6,1/7,1/8

kabel w wykopie kablowym 60*40cm, nalezy uktada¢ na glebokosci 50cm na podsypce

z przesianego piasku gr. 10m,

kable na skrzyzowaniach z projektowanym uzbrojeniem terenu - w miejscach jak na rys. nr 1/6,1/7,1/8
- nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi o przekroju fi 100,

kable , po utozeniu w ziemi, nalezy przysypa¢ warstwa piasku grub.10cm i warstwa rodzimego gruntu
grubos$ci 15cm, nastepnie przykry¢ folig kablowa koloru niebieskiego szerokosci 40cm, réw zasypac
rodzimg ziemia - zageszczajac ja warstwami, po zasypaniu rowu teren nalezy uporzadkowac do stanu
pierwotnego,

kable, na podej$ciu do odlacznika oraz na poczatkach rury ostonowych w rowie kablowym na trasie linii
w odstepach co 10m, nalezy wyposazy¢ w oznaczniki kablowe, zawierajace nastepujace dane:

. odcinek zasilania linii,
. oznaczenia kabla - typ,
. rok utozenia,

. znak uzytkownika,



Stupy oswietlenia drogowego

Oswietlenie uliczne nalezy wykona¢ na stupach aluminiowych anodowanych wysokosci 10 m bez szwu
osadzonych w gruncie na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu F 150/200PS,

- Podfaczenie kabli w projektowanych stupach nalezy wykona¢ poprzez:

- izolacyjne ztacza bezpiecznikowe 1ZK-4-01 z wktadkami bezp. 6A

- izolacyjne zlacza fazowe 1ZK-4-02

- zlacze zerowe 1ZK-4-03

- Podfaczenie latarf do linii nalezy wykona przewodem kabelkowym YDYzo 3x2,5

Oprawy oswietleniowe

Oprawy os$wietleniowe w technologii LED z redukcja mocy w oprawie. Wyboru konkretnego typu
oprawy dokona inwestor.

2.3. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne:

Projektowana przebudowa linii napowietrznych i kablowych nie spowoduje zadnych
ujemnych skutkow wptywajacych na rozwdj srodowiska.

2.4. Uwagi koncowe:

- wytyczenie trasy linii w terenie 1 inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy powierzy¢
jednostce wykonawstwa geodezyjnego,

do montazu nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace certyfikat lub
$wiadectwo jakosci producenta,

catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
opracowaniami typizacyjnymi oraz wymagang starannoscig i estetyka,

przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ wymaganych przepisami
pomiardw.



