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OPIS TECHNICZNY - BRANZY DROGOWEJ

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany uksztaltowania terenu 1 urzadzen
komunikacyjnych, Budowa dwoch drog wewnetrznych od ul. Milynowej w m. Czarna
Biatostocka na dziatkach nr 439/1 1 442/3.

Granice opracowania okreslono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr Z1).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie 1 umowa z Inwestorem
- mapa terenu w skali 1:500

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU OPRACOWANIA.

Teren opracowania znajduje si¢ w m. Czarna Bialostocka, gminie Czarna Biatostocka na
dziatkach nr 439/1 1 442/3.

W obrgbie terenu opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne: kable elektroenergetyczne,
kable teletechniczne, sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

3.1. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo - wodne dla konstrukcji drogowej przyjeto na podstawie dokumentacji
geotechniczne;.

Dla rozpoznania warunkdéw gruntowo-wodnych wykonano 11 otworéw o gitebokosci do 3,0 m
p.p-t.

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna
stwierdzi¢, ze na badanym terenie wystepuja zlozone warunki gruntowe.

Biorac pod uwage warunki gruntowo — wodne grupe no$nosci podtoza okre$lono jako:

G1 — w rejonie otworow nr 3,4, 5,6, 8,9, 10

G1 - w rejonie otworu nr 2 — po usunigciu warstwy gleby zalegajacej do gtebokosci 0,8 m

G3 — w rejonie otworow nr 7 1 11 — ze wzgledu na wystepowanie gruntéw bardzo
wysadzinowych, a w otworze nr 11 — rowniez organicznych

G4 — w rejonie otworu nr 1 — ze wzgledu na przecigtne warunki wodne oraz wystepowanie
gruntéw organicznych.

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,2 m ppt.

W trakcie wykonywania wiercen stwierdzono wystapienie swobodnego zwierciadta wod
gruntowych, czyli wystepuja przecietne i dobre warunki wodne.

4. PROJEKTOWANE UKSZTAL TOWANIE TERENU.

4.1. Charakterystyka projektowanego terenu.

Teren opracowano w nawigzaniu do :

- rzednych niwelety sgsiadujacych urzadzen komunikacyjnych,
- rzednych istniejacego terenu.

4.2. Roboty ziemne zasadnicze
Zasadnicze roboty ziemne obejmowac beda korytowanie pod konstrukcj¢ nawierzchni.

Bilans mas ziemnych

a) Droga wewng¢trzna nr 1+2
Korytowanie — 449,2+212,0=661,2 m?



Nadmiar masy ziemi o objetosci 661,2 m? nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Nalezy zdja¢ warstwe humusu gr. 50 cm — 1948,5 m?.

5. PROJEKTOWANE URZADZENIA KOMUNIKACYJNE.
5.1. Rozwigzanie sytuacyjno - wysokosciowe.

Projektuje sig:

- drogi wewnetrzne o jezdni o szer. 5,0m;

- pobocza gruntowe szer. 1,0-2m;

- poszeszenia na koncach drég bocznych do szer. 8§ m.

5.2. Parametry techniczne.

Drogi wewnegtrzne:

Kategoria — wewnetrzna

Kategoria ruchu — KRO

Predkos¢ projektowa 40 km/h

Dhugos$¢: trasa 1 km 0+102,93; trasa 2 km 0+173,39;.

Parametry jezdni:

- trasa 1 szer. 5,0 m, spadek poprzeczny daszkowy 1%, spadek podtuzny 1,8+2%, polaczenie
z ul. Mlynowg skrzyzowaniem prostym z lukami R=6m;

- trasa 2 szer. 5,0 m, spadek poprzeczny daszkowy 1%, spadek podtuzny 1,6+2%, polaczenie
z ul. Mlynowg skrzyzowaniem prostym z lukami R=6m;

Parametry poboczy:

- w trasie 1 szer. 1,5 m, spadek poprzeczny 1+5%, spadek podtuzny 1,8+2%;

- w trasie 1 szer. 1,0+2,0 m, spadek poprzeczny 1+5%, spadek podtuzny 1,6+2%;

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

5.3.2. Konstrukcja drég wewnetrznych (1283,43 m?) (kategoria ruchu KRO)
Projektuje si¢ nawierzchnig¢ —

- plyty betonowe azurowe - gr. 8 cm,
- podsypka cem.-piask. - gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie Cso30 - gr. 22 cm,

- grunt rodzimy wyprofilowany

5.3.7. Konstrukcja poboczy gruntowych ulepszonych (662,5 m?)
Projektuje si¢ nawierzchnie¢ —

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie Cso3o -gr. 12 cm,
- warstwa pospoitki - gr. 20 cm,
Kraweznik betonowy :

- obnizony 20 x 22 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (506,4 m) ;

Stopien zageszczenia gruntu rodzimego Ip > 0,98 oraz wskaznik zageszczenia warstw
konstrukcyjnych z materiatow nasypowych Is > 0,98.

5.4. Odwodnienie.




Projektuje si¢ odwodnienie poprzez odpowiednie nachylenie projektowanych
urzadzen komunikacyjnych w kierunku na przylegty teren zielony.

6. WYTYCZNE REALIZACIJL.
Roboty nawierzchniowe wykona¢ po usuni¢ciu ziemi roslinnej oraz po wykonaniu
uzbrojenia podziemnego.
Zwroci¢ uwage na staranne wyprofilowanie 1 prawidlowe zaggszczenia gruntu
nasypowego oraz poszczegolnych warstw nawierzchni urzadzen komunikacyjnych.
Prace nalezy przeprowadza¢ po przeprowadzeniu szkolenia pracownikéw oraz z
zachowaniem przepisow BHP .
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