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1.
Podstawa, zakres i cel opracowania

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

 „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową (...) bez względu na powierzchnię” jeżeli prowadzone jest w otulinach form ochrony przyrody (§ 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 4)
- zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zakres raportu wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz postanowienia Burmistrza Czarnej Białostockiej.
2.
Opis planowanego przedsięwzięcia 

2.1.
Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych kruszywa naturalnego zalegającego w granicach złoża ŁAPCZYN- w ilości mniejszej niż 20 000 m3 rocznie. Kruszywo naturalne w złożu ŁAPCZYN zostało udokumentowane na podstawie koncesji udzielonej przez Starostę Powiatu Białostockiego decyzją z dnia 19 kwietnia 2011 r., znak RŚ.6522.1.6.2011 na powierzchni 1,75 ha w obrębie części działek o numerach 26/2 i 29/1. Złoże zostało udokumentowane w kategorii rozpoznania C1.

Granica działek inwestycji położona jest w odległości ok. 50 m, a obszar planowanego do eksploatacji złoża  - w odległości ponad 100 m w kierunku północno-wschodnim od zabudowań m. Łapczyn przy drodze gminnej Łapczyn-Podniemczyn. Najbliższą zabudową mieszkalną jest zabudowa zagrodowa wsi Łapczyn.

W kierunku wschodnim, w odległości ok. 60 m od granic działki 29/1 znajduje się pojedynczy budynek gospodarczy (stodoła), nie przeznaczony na cele mieszkalne.

Otoczenie działek inwestycji stanowią użytkowane grunty rolne (orne i pastwiska). Od strony południowej wzdłuż działek przebiega droga gminna.

Od strony zachodniej, za przylegającą działką oznaczoną jako droga, znajduje się niewielki sztuczne oczko wodne otoczone zadrzewieniami.

Wzdłuż wschodniej granicy działki 29/1, na długości ok. 195 m przebiega rów melioracyjny, w części południowej tej działki znajduje się także rów o długości ok. 50 m. Oba rowy dopływają do rzeki Brzozówki stanowiącej północną granicę działki 29/1.

Planowany obszar górniczy zajmuje południową części działki 29/1 w odległości ok. 75 m od początku dłuższego rowu i ok. 260 m od rzeki Brzozówka.

Zasoby złoża wynoszą 229 138 ton kruszywa naturalnego. Kubatura nadkładu wynosi 21 044 m3.

Kopalinę główną w złożu Łapczyn stanowi kruszywo naturalne - piasek, mające zastosowanie w lokalnym drogownictwie i budownictwie.

W złożu nie występują kopaliny towarzyszące.

Zasobność złoża wynosi 13,1 tony/m2.

Miąższość złoża czyli utworów wykształconych w postaci piasków i piasków ze żwirem, zmienia się od 6, do 8,2 m, a średnio wynosi 7,0 m.

Grubość nadkładu (gleba wraz z utworami piasku gliniastego) zmienia się od 0,8 m do 1,5 m, średnio 1,2 m.
Złoże Łapczyn ma formę pokładową - jeden pokład utworów piaszczysto-żwirowych . Ze względu na prostą budowę zaliczono je do I grupy zmienności.

Omawiane złoże położone jest na działkach nr 26/2 i 29/1, które pokrywają użytki rolne (użytkowane grunty orne i pastwiska) i stare wyrobiska (dz. nr 26/2).
Jedno z wyrobisk porośnięte jest kilkuletnimi samosiewami brzozy.

Powierzchnia działki 26/2 1,31 ha w tym:

· RV - 1,05 ha,

· RVI - 0,26 ha.

Powierzchnia działki 29/1 4,28 ha, w tym:

· RIVb - 0,27 ha,

· RV - 1,45 ha,

· RVI - 0,84 ha,

· ŁIV - 0,95 ha,

· ŁV - 0,71 ha,

· W - 0,06 ha.

Planuje się, że przedsięwzięcie polegające na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego obejmie powierzchnię projektowanego obszaru górniczego ŁAPCZYN w granicach działki 26/2 oraz działki 29/1 wynoszącą 1,75 ha. Na tym obszarze znajdują się użytki oznaczone jako RV, RVI.
Złoże zostało udokumentowane na szczycie wzniesienia. Deniwelacje terenu sięgają ok. 4 m. Najwyższy punkt działek ma wysokość 152,2 m n.p.m., najniższy 147,8 m n.p.m.

Pionowe granice złoża, wyznaczają, granice działek z zachowaniem odległości odpowiadającej szerokości pasów ochronnych o szerokości 6,0m od gruntów, które nie należą do użytkownika projektowanego wyrobiska. Konieczność zachowania pasów ochronnych wynika z zapisów normy PN-G-02100 - Górnictwo odkrywkowe, szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych. Wyżej wymienione pasy gruntu nie zostały włączone do złoża, ponieważ nie będą one objęte eksploatacją.

Górną poziomą granicę złoża poprowadzono po stropie warstwy złożowej. Rzędna wysokościowa stropu złoża zmienia się od wartości 148,6 m n.p.m. do 150,7 m n.p.m., średnio 149,4 m n.p.m.

Dolną poziomą granicę złoża poprowadzono po spągu warstwy złożowej wydzielonej na podstawie uzyskanych wyników wierceń w otworach rozpoznawczych. Rzędna wysokościowa spągu złoża zmienia się od 141,7 m n.p.m. do 144,2 m n.p.m., średnio 142,7 m n.p.m.

W granicach udokumentowanego złoża nie ma żadnych obiektów budowlanych, urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu, innych obiektów oraz cieków i zbiorników wodnych. Przez teren złoża przebiega linia energetyczna.

Eksploatacja zaprojektowana będzie w granicach złoża. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Łapczyn nie wymaga wznoszenia obiektów budowlanych zakładu górniczego. Zasady prowadzenia eksploatacji w rejonie linii energetycznej zostaną określone w dokumentach składanych wraz z wnioskiem koncesyjnym

Jako granice obszaru górniczego Łapczyn przyjmuje się granice udokumentowanego złoża.
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Ryc. 1. Położenie złoża
Tab. 1. Karta informacyjna złoża.

	Lp.
	Parametr
	Wartość

	1
	Nazwa złoża
	ŁAPCZYN

	2
	Kopalina główna
	kruszywo naturalne

	3
	Kopaliny towarzyszące
	nie występują

	4
	Położenie złoża
	części działek o numerach ewidencyjnych 26/2,29/1 obręb geodezyjny Łapczyn, gmina: Czarna Białostocka, powiat: białostocki, woj.: podlaskie

	5
	Użytkownik złoża: adres
	"KOPALNlA KRUSZYWA R. MATEL, T. OLEŃSKI" Sp. jawna, Krukowszczyzna 45, 16-140 Korycin

	6
	Właściciel terenu złoża
	"KOPALNlA KRUSZYWA R. MATEL, T. OLEŃSKI" Sp. jawna, Krukowszczyzna 45, 16-140 Korycin

	7
	Budowa geologiczna złoża: forma, sposób ułożenia, wiek i rodzaj utworów budujących i otaczających złoże, rodzaj nadkładu
	forma złoża - pokładowa

sposób ułożenia - poziomo

stratygrafia złoża - czwartorzęd

stratygrafia utworów otaczających - czwartorzęd

złoże - kruszywo naturalne - piasek i piasek ze żwirem

rodzaj utworów otaczających: strop- gleba , piasek gliniasty-

spąg- glina

	8
	Powierzchnia złoża
	17530 m2

	9
	Grubość nadkładu (N) od ... do ... średnio
	od 0,8 m do 1,5 m,   średnio 1,2 m

	10
	Miąższość złoża (Z) od ... do.... średnio
	od 6,5 m do 8,2 m,    średnio 7,0 m

	11
	Głębokość spągu od ... do ... średnio
	od 8,0 m p.p.t. do 9,0 m p.p.t.   średnio 8,5 m p.p.t.

	12
	Stosunek N/Z od... do .... śr.

	od 0,10 do 0,23    średnio 0,18

	13
	Parametry jakościowe kopaliny
min ... max ... śr.

	punkt piaskowy - od 59,4 % do 97,6 %, śr.75,5 %

zaw. pyłów - od 1,9 % do 5,7 %,   śr.3,38 %

ciężar nasypowy - od 1,77 t/m3 do 1,92 t/m3 średnio 1,89 t/m3

	14
	Poziomy wodonośne : głębokość od ... do .
	1,8 - 4,0 m p.p.t. (złoże jest zawodnione)

	15
	Obliczona wielkość zasobów w m3 i w t
	120 690 m3   229 138 ton

	16
	Przewidywany sposób rekultywacji wyrobiska
	Kierunek wodno- leśny


2.2.
Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych.

Przewidywany sposób eksploatacji: metoda odkrywkowa - system ścianowy. Przewidywana wielkość rocznego wydobycia: 20 - 30 tys. ton/rok. Przewidywany sposób przeróbki kopaliny: bez przeróbki. Kierunki zastosowań kopaliny: lokalne drogownictwo oraz budownictwo.

W udokumentowanym złożu Łapczyn kopalinę stanowi kruszywo naturalne wykształcone w postaci piasków i piasków ze żwirem. Utwory budujące złoże charakteryzują się zawartością ziaren piasku o średnicy do 2,00 mm średnio 75,5% i średnią zawartością pyłów 3,38%. Średni ciężar nasypowy w stanie zagęszczonym wynosi 1,89 t/m3.

Kopalina w stanie naturalnym nadaje się do budowy nasypów drogowych i kolejowych oraz na nawierzchnie dróg. Kruszywo po odpłukaniu nadmiaru pyłów oraz rozsortowaniu może stanowić komponent mieszanek wielo- lub jednofrakcyjnych i odpowiadać będzie wymogom PN-86/B-06712 -Kruszywa mineralne do betonu.

Prowadzenie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Łapczyn nie wymaga wznoszenia żadnych obiektów budowlanych zakładu górniczego. Nie zachodzi potrzeba budowy zakładu przeróbczego, ponieważ kopalina w stanie rodzimym będzie wykorzystywana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez Spółkę Jawną „KOPALNIĘ KRUSZYWA R. MATEL, T. OLEŃSKI".

Eksploatacja złoża prowadzona będzie w ustalonych granicach zasobów bilansowych, możliwych do wydobycia, metodą odkrywkową, systemem ścianowym obejmującym dwa poziomy wydobywcze.

Do wydobywania kruszywa wykorzystywana będzie ładowarka hydrauliczna lub koparka kołowa. Urabianie kopaliny prowadzone będzie przedsiębiernie ze spągu wyrobiska, co skutecznie stłumi powstający hałas. 

Eksploatacja początkowo prowadzona będzie z warstwy niezawodnionej. Po wyczerpaniu zasobów niezawodnionych, eksploatacja prowadzona będzie spod wody koparką podsiębierną.

Kopalina urabiana będzie z przodka wydobywczego zlokalizowanego w obrębie ściany wydobywczej, który obejmuje jedynie niewielki teren. Postęp frontu wydobywczego prowadzony będzie w miarę potrzeb z kierunkiem „do pola” czyli do granic złoża. Zatem bezpośrednio pod wydobycie zajęty będzie każdorazowo jedynie niewielki teren o powierzchni do 100 m2. Ze względu na różnorodne wykształcenie litologiczne zalegającej w złożu kopaliny możliwe jest założenie kilku takich miejsc bezpośredniego poboru kruszywa. Należy przy tym podkreślić, że ze względów technologicznych urabianie prowadzone jest w obrębie jednego lub maksymalnie dwóch przodków wydobywczych.

W trakcie prowadzonej eksploatacji zdejmowany będzie nadkład, a utwory nadkładu zgromadzone będą na tymczasowych zwałowiskach znajdujących się w projektowanych granicach eksploatacji. Gleba wraz z nadkładem przydatna do rekultywacji zdejmowana będzie przy pomocy koparki lub ładowarki i gromadzona na tymczasowych zewnętrznych zwałowiskach nadkładu zlokalizowanych wokół wyrobiska górniczego, w granicach własności. Nadkład zgromadzony na tymczasowych zwałowiskach zlokalizowanych poza granicami objętymi robotami wydobywczymi zostanie po zakończonej eksploatacji (danej partii złoża) wykorzystany do złagodzenia skarp wyrobiska. 

Przewiduje się, że w wyniku prowadzenia eksploatacji nie będą powstawały żadne odpady przemysłowe, nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe ani też nie będą emitowane substancje lotne zagrażające środowisku naturalnemu za wyjątkiem spalin pojazdów i maszyn pracujących przy wydobyciu jak koparka, ładowarka i samochody transportujące urobek. Nadkład oraz przerosty skał płonnych zostaną wykorzystane do rekultywacji wyrobiska.

Eksploatacja złoża doprowadzi do zmiany dotychczasowego ukształtowania powierzchni terenu. W wyniku prowadzenia prac wydobywczych na obszarze udokumentowanego złoża powstanie zagłębienie z wodą o wyprofilowanych skarpach o kącie nachylenia, który nie będzie przekraczał wartości 27°. Aktualne rzędne terenu w obrębie wyrobiska ulegną obniżeniu średnio o około 7 m.

Rekultywacja prowadzona będzie sukcesywnie w miarę postępu prowadzonych robót górniczych. Nadkład w ilości 21 044 m3 zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska. Proponuje się, aby rekultywacja prowadzona była w kierunku wodno-leśnym. Rekultywacja gruntów powinna być wykonana zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Białostockiego. Ujemny wpływ działalności górniczej ograniczony będzie poprzez zdejmowanie nadkładu w taki sposób, aby przy prowadzeniu bezpiecznej eksploatacji złoża, nie przekształcać jednorazowo zbyt dużej powierzchni terenu.
Przy prowadzeniu robót górniczych wykorzystywane będzie jedynie paliwo do ładowarki i koparki w ilościach około 2000 dm3/rok (ok. 10 l dziennie – przy założeniu pracy przez 10 miesięcy w roku i 20 dni w miesiącu, przy założonym wydobyciu 30 000 Mg/rok i średnim zużyciu paliwa podanym przez producenta maszyn wydobywczych).

Nie będzie zużywana woda ani energia elektryczna. Nie będą zużywane inne surowce i materiały.

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego "ŁAPCZYN" prowadzona będzie w ustalonych granicach zasobów przemysłowych, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych.

2.3.
Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę dane obiektu, elementy środowiska i warunki inwestycji stwierdzić należy, iż czynnikami środowiskowymi najbardziej obciążonymi w trakcie eksploatacji rozpatrywanego obiektu będą:

· Stan czystości powietrza atmosferycznego,

· Klimat akustyczny,

· Powierzchnia ziemi.

Uwzględniając powyższe, dalsze szczegółowe rozważania ukierunkowane zostaną na analizę ilościowo-jakościową i ocenę ewentualnych naruszeń i zagrożeń w tych komponentach ochrony środowiska oraz na określenie metod i działań minimalizujących wpływ prowadzonej inwestycji i projektowanej działalności na środowisko.

Przewidywane wielkości emisji wynoszą:

- hałas – nie stwierdzono możliwości przekroczeń dopuszczalnych norm,

- emisje do powietrza:

Tab. 2. Emisja ze spalania oleju napędowego w silnikach maszyn pracujących na terenie kopalni
	Substancja
	Wielkość emisji [Mg/rok]

	dwutlenek azotu
	0,084

	dwutlenek siarki
	0,01008

	Pył PM 10
	0,00672

	tlenek węgla
	0,0336

	węglowodory alifatyczne
	0,00924

	węglowodory aromatyczne
	0,0042


Maszyny nie będą serwisowane ani naprawiane na terenie zakładu górniczego. Serwis będzie prowadzony przez wyspecjalizowane warsztaty poza terenem Zakładu Górniczego.

Na terenie zakładu nie będą przebywać stale ludzie, nie będą lokalizowane budynki socjalne i inne - w związku z tym nie wystąpi emisja innych odpadów, a także ścieków socjalnych i technologicznych.

Wody opadowe infiltrować będą bezpośrednio w grunt. Do wód nie są wprowadzane żadne ścieki oraz nie są stosowane przy eksploatacji żadne substancje chemiczne, co eliminuje możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.
3.
Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

Pod względem geomorfologicznym omawiany teren położony jest w obrębie jednostki wyróżnionej przez Jerzego Kondrackiego (Geografia Regionalna Polski - , PWN, Warszawa-1998) jako Wysoczyzną Białostocka (w dziesiętnym podziale jednostka ta posiada numer 843.33), która stanowi część Wysoczyzny Podlasko - Białoruskiej. Powierzchnia terenu charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą. Dominują na niej rozległe i niewysokie wzniesienia i pagórki. Opiniowany teren znajduje się w obrębie moreny dennej i powstał na skutek arealnego zaniku lądolodu w wyniku, którego powstały takie formy jak: wzgórza, pagórki i wały (ozy, kemy, moreny).
Złoże zostało udokumentowane na szczycie wzniesienia. Deniwelacje terenu sięgają ok. 4 m. Najwyższy punkt działek ma wysokość 152,2 m n.p.m., najniższy 147,8 m n.p.m.

Pionowe granice złoża, wyznaczają, granice działek z zachowaniem odległości odpowiadającej szerokości pasów ochronnych o szerokości 6,0m od gruntów, które nie należą do użytkownika projektowanego wyrobiska. Konieczność zachowania pasów ochronnych wynika z zapisów normy PN-G-02100 - Górnictwo odkrywkowe, szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych. Wyżej wymienione pasy gruntu nie zostały włączone do złoża, ponieważ nie będą one objęte eksploatacją.

Górną poziomą granicę złoża poprowadzono po stropie warstwy złożowej. Rzędna wysokościowa stropu złoża zmienia się od wartości 148,6 m n.p.m. do 150,7 m n.p.m., średnio 149,4 m n.p.m.

Dolną poziomą granicę złoża poprowadzono po spągu warstwy złożowej wydzielonej na podstawie uzyskanych wyników wierceń w otworach rozpoznawczych. Rzędna wysokościowa spągu złoża zmienia się od 141,7 m n.p.m. do 144,2 m n.p.m., średnio 142,7 m n.p.m.

Inwestycja położona jest na obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Granica obszaru Natura 2000 PLB200003 Puszcza Knyszyńska przebiega w odległości ok. 350 m w kierunku północno-wschodnim. W odległości ok. 500 m w kierunku wschodnim przebiega granica obszaru PLH200006 Ostoja Knyszyńska pokrywająca się z granicą Park Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego.

W obrębie obszaru, na którym zostało udokumentowane złoze nie występują zbiorniki wodne.

Ze względu na rodzaj i zasięg oddziaływań nie będzie występować nakładanie się oddziaływań oraz kumulowanie się oddziaływań.
Biorąc pod uwagę, iż przewidywany zakres oddziaływania przedsięwzięcia nie przekroczy granic terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny, można jednoznacznie stwierdzić, że jedynymi elementami przyrodniczymi środowiska, na jaki może mieć wpływ omawiana inwestycja jest klimat akustyczny oraz ukształtowanie powierzchni ziemi. Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. 
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Ryc. 2. Położenie inwestycji w stosunku do obszarów chronionych NATURA 2000
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Fot. 1. Widok na teren działek inwestycji w kierunku wschodnim
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Fot. 2. Widok na zadrzewienia przy zbiorniku wodnym
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Fot. 3. Widok na zbiornik wodny
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Fot. 4. Widok na zarośnięte wyrobisko
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Fot. 5. Widok na teren działek w kierunku wschodnim
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Fot. 6. Widok na wyrobisko
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Fot. 7. Widok na teren działki 26/2 w kierunku północno-zachodnim
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Fot. 8. Widok na teren działki 29/1 w kierunku północnym
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Fot. 9. Widok na otoczenie działek w kierunku północnym
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Fot. 10. Widok na działkę 29/1 i otoczenie działek w kierunku wschodnim
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Fot. 11. Widok na otoczenie działek w kierunku południowym
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Fot. 12. Widok na teren działki 26/2 w kierunku zachodnim
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Fot. 13. Widok na otoczenie działek w kierunku zachodnim
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Fot. 14. Widok na otoczenie działek w kierunku północno-zachodnim

3.1.
Powietrze atmosferyczne.

Dokonując oceny oddziaływania planowanej inwestycji na stan powietrza atmosferycznego należy obliczyć:

· najwyższe z chwilowych stężeń maksymalnych S1 w odniesieniu do 1 godziny na poziomie terenu – dla poszczególnych substancji wprowadzanych do powietrza przez emitory obiektu,

· stężenia średnioroczne Sa tych zanieczyszczeń,

· opad pyłu Op,

a następnie otrzymane wyniki porównać z wartościami odniesienia zawartymi w zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu. Warunki rozporządzenia należy uznać za dotrzymane, jeżeli przynajmniej Smm w odniesieniu do 1 godziny na poziomie terenu, a także Sa nie przekraczają wartości odniesienia. 

Ponadto należy sprawdzić, czy budynki mieszkalne lub biurowe wyższe niż parterowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, znajdujące się w odległości mniejszej niż 10 h (gdzie h – wysokość emitora), nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości. 

Wszystkie wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów nie mogą przekraczać wartości odniesienia uśrednionych dla 1 godziny, w przeciwnym razie należy obliczyć częstości ich przekraczania. 

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości odniesienia uśrednionych dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji (co oznacza w efekcie, że spełniony jest odpowiedni percentyl, tj. S99,726 dla SO2 i S99,8 dla pozostałych substancji).

Tab. 3. Wartości odniesienia substancji wprowadzanych do powietrza w wyniku funkcjonowania zakładu:

	Substancja
	Nr CAS
	D1
	Da 

	
	µg/m3

	Tlenek węgla
	630-080
	30 000
	-

	Dwutlenek siarki
	7446-09-5
	350
	30

	Dwutlenek azotu
	10102-44-0
	200
	40

	Pył PM10
	-
	280
	40

	Węglowodory alifatyczne
	-
	3000
	1000

	Węglowodory aromatyczne
	-
	1000
	43


3.2.
Warunki topograficzne terenu

Warunki topograficzne, przewyższenia oraz zabudowa mają wpływ na rozprzestrzenianie się substancji zanieczyszczających w powietrzu. Charakter nierówności podłoża opisuje współczynnik aerodynamicznej szorstkości z0.

Obszar w zasięgu oddziaływania inwestycji obejmuje pola uprawne oraz w mniejszym stopniu zabudowę zagrodową. W badanym promieniu nie występują obszary parków narodowych ani ochrony uzdrowiskowej. Po analizie rozpatrywanego terenu do obliczeń stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego przyjęto szorstkość terenu średnią dla całego roku z0 = 0,83 m.
3.3.
Warunki meteorologiczne terenu

Według podziału na regiony klimatyczne rejon planowanej inwestycji znajduje się we zachodniej części regionu podlaskiego. Generalnie, klimat tego regionu charakteryzuje się wyraźnie zaznaczonymi cechami kontynentalizmu termicznego i dużym zróżnicowaniem opadowym. Wzdłuż jego południowej granicy stopniowo ustępują kontynentalne cechy klimatu na korzyść warunków oceanicznych.

Stacją anemometryczną, reprezentatywną dla tego terenu jest stacja meteorologiczna w Białymstoku, okres roczny, zgodnie z ustaleniami IMiGW w Warszawie.

Średnia roczna temperatura powietrza na analizowanym terenie wynosi 6,8 (C, przy średniej temperaturze miesiąca najchłodniejszego - lutego, wynoszącej – 4,9 (C i najcieplejszego - lipca, wynoszącej 16,3 (C. Ujemne temperatury powietrza utrzymują się średnio od grudnia do marca. Średnia temperatura dla okresu grzewczego wynosi 0,4 (C, natomiast dla okresu pozagrzewczego 13,2 (C.

Tab. 4. Temperatura powietrza w °C (Górniak A., 2000, Klimat województwa podlaskiego, GUS - Ochrona środowiska 2001 i 2002)

	Stacja meteorologiczna
	1961 - 1995
	1971 - 2000
	1991 - 2000
	1996 - 2000
	2000
	2001

	Białystok
	6.8
	6.9
	7.2
	7.3
	8.6
	7.6


Średnia roczna ilość opadu atmosferycznego wynosi na tym terenie 550 - 600 mm, z czego na półrocze letnie (IV - IX) przypada 367 mm, co stanowi ok. 61 %. Najwyższe miesięczne sumy opadów występują w lipcu i sierpniu (79.3 i 67.1 mm), najniższe natomiast w styczniu i lutym (26.7 i 27.5 mm).
Deszcze ulewne oraz deszcze nawalne występują przeciętnie 24 razy w ciągu roku. Deszczy ulewnych jest średnio trzykrotnie więcej niż deszczy nawalnych. Deszcze te, występują od kwietnia do października, z maksimum w czerwcu. Największa częstość deszczy ulewnych przypada na czerwiec, a deszczy nawalnych na lipiec.

Największa wysokość pokrywy śnieżnej występuje w pierwszych miesiącach okresu zimowego (XI - I). Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez około 90 dni w roku.

Tab. 5. Opady atmosferyczne (Górniak A., 2000, Klimat województwa podlaskiego, GUS - Ochrona środowiska 2001 i 2002)

	Parametr
	Stacja meteorologiczna
	1951 – 1980
	1981 - 1990
	1991 - 2000
	1996 - 2000
	1999
	2000
	2001

	Roczna

suma opadów

[mm]
	Białystok
	594
	542
	573
	662
	502
	453
	573


Nasłonecznienie jest mniejsze niż w innych rejonach kraju, krótszy jest też okres wegetacji roślin (trwający niewiele ponad 200 dni) i opóźniony o około 2 tygodnie w stosunku do Polski centralnej.
Charakterystyczną cechą klimatu są zwiększone prędkości wiatru - ilość dni z wiatrem silnym i bardzo silnym jest tutaj wyraźnie większa niż na terenach sąsiednich. Jest to efekt powolnego zmniejszania się gradientów ciśnienia w trakcie przemieszczania się nad obszarem stref frontowych, głównie z kierunku zachodniego. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi tutaj 2.8 m/s. Maksimum dobowe wiatru przypada na godziny 9 - 15 GMT, a minimum między godziną 2 a 4. Najrzadziej wiatr występuje z kwadrantu północnego i wschodniego. W chłodnej części roku, od listopada do stycznia, dominujący jest kierunek południowo - zachodni, a w ciepłym okresie roku kierunek północno - zachodni. Największą częstość występowania wiatrów obserwuje się z kierunków zachodnich (S-W-N) - 57.28 %, a wiatry z kierunków wschodnich (N-E-S) stanowią 42.72 %. Taki rozkład wiatrów decyduje o tym, iż  na  emisję najbardziej będą narażone tereny leżące w sektorach północnych, północno - wschodnich i wschodnich. Średnia prędkość wiatru z kierunków wschodnich wynosi 3.06 m/s, podczas gdy z kierunków zachodnich - 3.15 m/s.
Na opiniowanym terenie przeważają stany równowagi atmosfery: obojętne (49.06 %) i lekko chwiejne (21.62 %) a więc stany 4, 3 i 6. Występująca przewaga stanów chwiejnych (zwłaszcza w sezonie letnim) zapewnia intensywną wymianę turbulencyjną oraz szybkie rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń szczególnie z emitorów niskich.
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Rys. 2.  Róża wiatrów 

3.4.
Klimat akustyczny.

Oceniając uciążliwość planowanej inwestycji w zakresie klimatu akustycznego należy odnieść się do norm dotyczących hałasu zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

 Zgodnie z Tabelą 1 Załącznika do powyższego rozporządzenia dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektryczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych wynoszą, jak poniżej.
Tab. 6. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu

	Lp.
	Rodzaj terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]

	
	
	Drogi lub linie kolejowe1)
	Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

	
	
	LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom
	LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
	LAeq D
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym
	LAeq N
przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	1
	a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza miastem
	50
	45
	45
	40

	2
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach
	55
	50
	50
	40

	3
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
	60
	50
	55
	45

	4
	Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców3)
	65
	55
	55
	45


Sąsiedztwo przedmiotowej inwestycji stanowią tereny o nienormowanym poziomie hałasu – tj. tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa, dla której określone są dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Najbliższymi terenami o normowanym poziomie hałasu są:

- rozproszona zabudowa mieszkalna zagrodowa bezpośrednio za droga gminną o nawierzchni żwirowej w odległości ok. 6 m od zachodniej granicy terenu górniczego.

Dla tych terenów przepisy określają następujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku: 

· w porze dnia (600 - 2200) 55 dB (A) dla zabudowy zagrodowej,– przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie następującym;

· w porze nocy (2200 - 600) 45 dB (A) dla zabudowy zagrodowej , - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy;

Powyższe dopuszczalne poziomy hałasu winny być dotrzymane w środowisku w pobliżu budynków mieszkalnych.

Zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodującej wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz emisję hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. 

3.5.
Wody podziemne i grunty

Budowę geologiczną opisano w oparciu o dane zamieszczone w Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:200 000 - arkusz Białystok. Zawarte na arkuszu informacje oraz autorska interpretacja danych z profili otworów wiertniczych z rejonu opracowania pozwoliły na charakterystykę terenu. Na podstawie wyników z dotychczasowych badań stwierdzić należy, iż miąższość utworów czwartorzędowych w rejonie m. Łapczyn wynosi około 200 m (wg A. J. Nowickiego - 1972), poniżej zalegają utwory kredy górnej. Za najstarsze utwory czwartorzędowe uznaje się utwory zastoiskowe wykształcone w postaci mułków oraz warstwowanych piasków pylastych. Powyżej w profilu pionowym wyróżnia się charakterystyczne dla czwartorzędu naprzemianległe zaleganie utworów lodowcowych, wodno-lodowcowych, eolicznych i zastoiskowych osadów związanych z kolejnymi zlodowaceniami: podlaskim, południowopolskim, środkowopolskim i bałtyckim.

Na badanym obszarze, na powierzchni, zalegają piaski i żwiry nagromadzone w wyniku akumulacji lądolodu zlodowaceń środkowopolskich, zlodowacenia Warty: stadiałów środkowego i górnego.

Udokumentowane złoże kruszywa naturalnego Łapczyn obejmuje przypowierzchniową warstwę utworów czwartorzędowych. Na podstawie danych uzyskanych z geologicznych otworów badawczych stwierdzono, że do głębokości około 9,0 m zalegają piaski gliniaste, piaski drobnoziarniste, piaski ze żwirem i gliny.

W trakcie wykonywania wierceń w celu udokumentowania złoża stwierdzono występowanie poziomu wodonośnego we wszystkich otworach wiertniczych w obrębie serii złożowej. Dokumentowane złoże jest zawodnione. Zwierciadło wody występuje na głębokości od 1,8 m do głębokości 4,0 m, średnio 2,5 m.

Nie przewiduje się konieczności prowadzenia odwadniania podczas wydobywania kruszywa zalegającego poniżej nawierconego zwierciadła wód – lustro wody w powstałym zbiorniku wodnym pozostawać będzie w stanie równowagi hydrodynamicznej z wodami występującymi w otaczającym górotworze.
4.
Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Teren inwestycji położony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków oraz strefami ochrony konserwatorskiej.

Brak jest w bezpośrednim zasięgu oddziaływania Zakładu Górniczego "ŁAPCZYN" obiektów chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

5.
Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

Opis wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia

 Jest to wariant polegający na zaniechaniu wydobycia kopaliny ze złoża "ŁAPCZYN".
Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia
W przypadku braku realizacji inwestycji tj. rezygnacji z wydobycia kopaliny środowisko pozostanie w stanie niezmienionym.

W stosunku do stanu planowanego z terenu złoża ŁAPCZYN brak będzie emisji do powietrza atmosferycznego oraz nie zmieni się stan klimatu akustycznego. Biorąc pod uwagę, iż stan po realizacji inwestycji nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz hałasu, tym bardziej wariant „zerowy” takich przekroczeń nie będzie powodował, więc przeprowadzenie symulacji w tym zakresie jest bezcelowe.
6.
Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

6.1.
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant polegający na rezygnacji z inwestycji – utworzenia obszaru górniczego. Wynika to z faktu, iż w wariancie tym nie ulegnie zmianie obecny stan środowiska – nie będą zajmowane tereny i brak będzie emisji do środowiska. Biorąc jednak pod uwagę, iż utworzenie obszaru spowoduje nieznaczące obciążenie dla środowiska, przy znacznych efektach gospodarczych, należy stwierdzić, iż korzyści te mają znaczący wpływ na wybór wariantu.

Wariant „zerowy” nie jest brany pod uwagę, gdyż oznacza on rezygnację z rozwoju firmy – zwiększenia bazy surowca przeznaczonego na sprzedaż i na potrzeby własne, mimo posiadanych możliwości wydobycia kruszywa. Niepodejmowanie planowanego wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża POPŁAWCE spowoduje, że udokumentowane zasoby kopaliny pospolitej nie zostaną zagospodarowane.

6.2.
Wariant proponowany przez wnioskodawcę oraz racjonalny wariant  alternatywny

Wariant proponowany przez wnioskodawcę

Proponowany przez wnioskodawcę, wybrany i przedstawiony wariant wydobycia kopaliny po uwzględnieniu wymogów prawa górniczego oraz zastosowaniu przedstawionych technologii będzie miał minimalny wpływ na środowisko, a wybrane rozwiązania są najbardziej korzystne przy przewidzianych nakładach finansowych. Zmiana technologii lub urządzeń na posiadające wyższe parametry ze względu na ochronę środowiska lub zastosowanie dodatkowych urządzeń lub instalacji ochronnych spowoduje poniesienie kosztów niewspółmiernych do uzyskanych efektów ekologicznych.

Wydobyta kopalin nie będzie przerabiana na obszarze zakładu górniczego.

Stan po realizacji inwestycji nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz hałasu.

W wyniku eksploatacji nie nastąpi wzrost zapotrzebowania na wodę oraz nie zwiększy się ilość ścieków - nie wystąpi zapotrzebowanie na wodę oraz nie będą powstawały ścieki.

Przyjęte obecnie sposoby odprowadzania ścieków opadowych, zapobiegania nadmiernemu hałasowi oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego są wystarczające.

Podjęcie przedsięwzięcia polegające na wydobywaniu kruszywa naturalnego z obszaru górniczego "ŁAPCZYN" pozwoli na przystąpienie do eksploatacji kruszywa naturalnego i gospodarcze wykorzystanie udokumentowanej kopaliny. Działalność Zakładu Górniczego – co wykazała analiza - nie spowoduje pogorszenia jakości środowiska w miejscu prowadzenia wydobywania kruszywa naturalnego a przede wszystkim nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko w tym obszary chronione. 

Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża prowadzone będzie na podstawie udzielonej koncesji na wydobywanie zgodnie z technicznymi warunkami ustalonymi w projekcie zagospodarowania złoża oraz w planach ruchu sporządzanych na każde kolejne 5 lat obowiązywania koncesji. Analiza zastosowanych rozwiązań technicznych w procesie wydobywania kopaliny pozwala na stwierdzenie, że przy właściwej organizacji pracy Zakład nie będzie powodował negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Rachunek ekonomiczny uzasadnia wykorzystanie gospodarcze zalegającego złoża kruszywa naturalnego jako wartościowej bazy surowcowej dla potrzeb budownictwa i drogownictwa województwa podlaskiego.

Ochrona środowiska w czasie eksploatacji polegać będzie również na prawidłowej eksploatacji złoża. Będzie ona prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo ochrony środowiska, a zwłaszcza z zapisami art. 125 i 126 ustawy.

Ochrona złoża polegać będzie na racjonalnym gospodarowaniu jego zasobami a kopalina zostanie wykorzystana kompleksowo. 

Eksploatacja prowadzona będzie w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny.

Przedsięwzięte zostaną środki niezbędne do ochrony zasobów złoża jak również ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie będzie prowadzona rekultywacja terenów poeksploatacyjnych oraz przywrócone do stanu właściwego inne elementy przyrodnicze.

Racjonalny wariant alternatywny

Przedstawione przedsięwzięcie nie ma wariantów alternatywnych pod względem racjonalizacji – jedynym racjonalnym sposobem eksploatacji złoża jest wydobycie kopaliny.

Ewentualne warianty mogą dotyczyć technologii wydobycia, jednak w tym wypadku nie będzie miało to znaczących skutków dla wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Wariant przedstawiony przez Wnioskodawcę jest jednocześnie wariantem najbardziej racjonalnym, gdyż zakłada wydobycie kopaliny przy jak najmniejszym nakładzie prac za pomocą sprzętu dostosowanego do takiej wielkości i wydajności zakładu oraz w technologii powszechnie stosowanej przy wydobyciu kopaliny metoda odkrywkową.

Zakład nie będzie także zużywał wody na potrzeby technologiczne i socjalne i nie będzie produkował ścieków.

Zmiana technologii lub urządzeń na posiadające wyższe parametry ze względu na ochronę środowiska lub zastosowanie dodatkowych urządzeń lub instalacji ochronnych spowoduje poniesienie kosztów niewspółmiernych do uzyskanych efektów ekologicznych.

Po analizie stwierdza się, że właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie wariantu polegającego na podjęciu przedsięwzięcia w wariancie przedstawionym przez Wnioskodawcę, ponieważ przewiduje on nieznaczne zwiększenie wpływu na środowisko w zakresie hałasu i emisji do powietrza atmosferycznego, oraz zajęcie powierzchni ziemi, jednakże nie jest to zmiana znacząca, dodatkowo zminimalizowana zostanie po przeprowadzeniu rekultywacji terenu, na zasadach i trybie określonym w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
7.
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W przypadku wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, oraz wariantu najkorzystniejszego dla środowiska nie wystąpi znacząca zmiana wpływu na środowisko, pozostanie ono w stanie niezmienionym.
W związku z tym odstąpiono od poddawaniu analizie wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. 

Jak wykazano powyżej brak jest wariantów bardziej racjonalnych niż przyjęty przez wnioskodawcę.

Inne warianty te nie są uzasadnione i racjonalne zarówno ze względów ekonomicznych jak i środowiskowych.

Analizie poddano więc wariant wybrany przez Inwestora tj. polegający na realizacji inwestycji - wydobyciU kopaliny metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża "ŁAPCZYN".
7.1.
Zaopatrzenie w wodę

Brak będzie zużycia wody na cele technologiczne i socjalne. Woda nie będzie pobierana ze źródeł powierzchniowych ani podziemnych a także nie będzie wykorzystywany wodociąg.
7.2.
Odprowadzanie ścieków.

Brak ścieków technologicznych i  socjalnych.
7.3.
Odprowadzanie wód opadowych 

Wody opadowe z całego terenu nie będą odprowadzane – będą infiltrowały bezpośrednio w grunt.

7.4.
Odpady

Obowiązująca od 1 października 2001 r. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ.U. 2007 Nr 39, poz. 251 ze zm.) określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Wytwórcą odpadów w rozumieniu w/w ustawy jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów powinien:

· zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczyć ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

· zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstawaniu,

· zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

Z danych uzyskanych od Inwestora wynika, że wszystkie maszyny pracujące na terenie Zakładu serwisowane będą przez firmę zewnętrzną poza terenem Zakładu, w związku, z czym Inwestor nie będzie wytwórcą odpadów a wytwórcą i odpowiedzialnym za prawidłowe zagospodarowanie odpadów z serwisowania zgodnie z ustawa o odpadach będzie firma serwisująca.

Nie będą wytwarzane odpady komunalne oraz technologiczne.

7.4.1.
Odpady powstające podczas realizacji i likwidacji zakładu

Wszystkie maszyny pracujące na terenie kopalni serwisowane będą przez firmę zewnętrzną poza terenem Zakładu , w związku, z czym Inwestor nie będzie wytwórca odpadów a wytwórcą i odpowiedzialnym za prawidłowe zagospodarowanie odpadów z serwisowania będzie firma serwisująca.

Nie przewiduje się powstawania innego rodzaju odpadów podczas eksploatacji i likwidacji zakładu.

Nadkład, przerosty skał płonnych i inne odpady mineralne zostaną wykorzystane do rekultywacji wyrobiska. 

7.5.
Ochrona powietrza

7.5.1.
Faza realizacji.

W fazie realizacji nie nastąpi zwiększenie uciążliwości w zakresie powietrza atmosferycznego ze względu na brak prac ziemnych bardziej intensywnych niż przy normalnej eksploatacji złoża.

7.5.2.
Faza eksploatacji.

Stan jakości powietrza wokół eksploatowanej żwirowni determinowany będzie emisją niezorganizowaną gazów lub pyłów będących składnikami spalin samochodowych jak również w mniejszym stopniu pyłów pochodzenia mineralnego (drobnego piasku). Analizując obiekt wyszczególniono następujące źródła emisji pyłów do powietrza. 

· transport samochodowy - emisja powstająca ze spalania oleju napędowego w silnikach tzw. maszyn roboczych (ładowarka, koparka, spycharka) oraz w silnikach samochodów ciężarowych poruszających się po terenie żwirowni. 

· źródła technologiczne:

· emisja pyłu mineralnego powstająca na poszczególnych etapach produkcji kruszywa, 

· emisja pyłu mineralnego z zasobników terenowych stanowiących powierzchniowe źródła emisji, jak również z powierzchni terenu. 

Transport samochodowy 

Zmiana jakości powietrza będzie wywołana emisją spalin komunikacyjnych od maszyn roboczych i samochodów ciężarowych. 

Emisja spalin komunikacyjnych od maszyn roboczych zachodzi przez czas eksploatacji złoża. Emisja spalin komunikacyjnych od samochodów ciężarowych uzależniona jest od wielkości produkcji kruszyw oraz częstotliwości wywozu. Do krótkotrwałej emisji spalin komunikacyjnych o charakterze niezorganizowanym i krótkim czasie, która zamknie się w granicach 1 – 5 minut na pojazd dochodzi w czasie dokonywania manewrów z uruchomionym silnikiem. Pyły i gazy powstają z dwóch źródeł: z samego pojazdu i drogi, po której poruszają się pojazdy. 

Do substancji emitowanych ze spalania oleju napędowego w silnikach wysokoprężnych maszyn roboczych i samochodów ciężarowych będą węglowodory (CnHm), powstające w wyniku niezupełnego i niecałkowitego spalania paliwa w silnikach pojazdów. Część węglowodorów wydostaje się do atmosfery z skrzyni korbowej, odpowietrzeń do przewodu dolotowego, filtrowania skrzyni korbowej, odsysania oleju i paliwa do układu dolotowego, odpowietrzania zbiornika paliwa, gaźnika lub układu wtryskowego. 

W wyniku turbulencji wywołanej ruchem pojazdów nastąpi emisja pyłu wtórnego wzbudzonego do atmosfery na skutek ruchu pojazdów oraz produktami eksploatacji pojazdów zużycia ogumienia, okładzin ciernych hamulców i sprzęgieł, naruszenia nawierzchni jezdni, powstawania i osypywania się produktów korozji pojazdów i nawierzchni.

Podczas eksploatacji przedsiębiorca nie będzie potrzebował ani energii elektrycznej ani wody technologicznej. Wykorzystywane będzie jedynie paliwo do eksploatowanych maszyn (ładowarka, koparka) i mobilnego przesiewacza. Założono roczne zużycie oleju napędowego w ilości ok. 2000 l. 

Tab. 7. Wskaźniki emisji jednostkowych [g/kg paliwa] dla oleju napędowego
	Substancja

zanieczyszczająca
	Wskaźnik emisji

[g/kg]

	dwutlenek azotu
	50,0

	dwutlenek siarki
	6,0

	Pył PM 10
	4,0

	tlenek węgla
	20,0

	węglowodory alifatyczne
	5,5

	węglowodory aromatyczne
	2,5


W związku z powyższym emisje z procesów spalania, przy uwzględnieniu gęstości oleju napędowego (0,84 kg/dm3) wyniosą:
Tab. 8. Emisje z procesów spalania oleju napędowego
	Substancja
	Wielkość emisji

[Mg/rok]

	dwutlenek azotu
	0,084

	dwutlenek siarki
	0,01008

	Pył PM 10
	0,00672

	tlenek węgla
	0,0336

	węglowodory alifatyczne
	0,00924

	węglowodory aromatyczne
	0,0042


7.5.3.
Określenie wpływu przedsięwzięcia na jakość powietrza

Z uwagi na niezorganizowany charakter emisji powstającej z terenu żwirowni nie jest możliwe wykonanie symulacji komputerowej pozwalającej na miarodajne określenie zasięgu oddziaływania obiektu na jakość powietrza. 

Należy przy tym zaznaczyć, że emisja pyłów pochodzenia mineralnego (drobnego piasku) występuje na terenie żwirowni sporadycznie, nawet w porze suchej. Kopalina wydobywana jest w stanie wilgotnym. 

Dodatkowym czynnikiem ograniczającym wywiewanie kopaliny i rozprzestrzenianie się hałasu jest fakt, że eksploatacja będzie prowadzona w wyrobisku. Wysokie skarpy oraz hałdy gleby utworzone wzdłuż granic obszaru górniczego powodują, że obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do granic terenu górniczego - granic własności.

Substancje gazowe powstające w wyniku spalania paliw w silnikach pojazdów mechanicznych będą podlegały natychmiastowemu rozproszeniu w powietrzu. Nie będzie następowało zjawisko kumulacji zanieczyszczeń. Oddziaływanie to będzie miało charakter krótkotrwały. Z uwagi na niewielkie ilości emitowanych substancji emisja z procesów spalania nie będzie negatywnie wpływać na środowisko. 

7.6.
Klimat akustyczny.

7.6.1.
Faza realizacji.

W fazie realizacji nie nastąpi zwiększenie uciążliwości w zakresie hałasu ze względu na brak prac ziemnych bardziej intensywnych niż przy normalnej eksploatacji złoża.

7.6.2.
Faza eksploatacji.

Przy sporządzaniu niniejszego raportu dokonano oszacowania zmian stanu akustyki w otoczeniu żwirowni. W opracowaniu dokonano identyfikacji źródeł w oparciu o klasyfikację zgodną z instrukcjami ITB Nr 308 i 338/96 oraz symulacji komputerowej stanu akustyki i poziomu hałasu przenikającego do środowiska w sytuacji eksploatacji żwirowni i pracy urządzeń technologicznych do produkcji kruszyw. 

Wobec niemożności wyznaczenia składowych parametrów akustycznych hałasu pochodzących od wszystkich źródeł, zastosowano uproszczony model, dopuszczalny w praktyce i najbardziej zbliżony do występujących uwarunkowań akustycznych. Żwirownia pracuje jedynie w porze dziennej. Parametrem charakteryzującym emisję hałasu jest równoważny poziom mocy akustycznej A każdego źródła. 

Poziom mocy akustycznej, a następnie równoważnego poziomu mocy akustycznej pojedynczych źródeł dźwięku określono na podstawie danych zawartych w dokumentacjach techniczno – ruchowych [DTR] poszczególnych urządzeń technologicznych oraz danych katalogowych na temat ich mocy akustycznej. 

W przypadku źródeł hałasu komunikacyjnego, dla których ruch pojazdów zamieniono na cztery podstawowe źródła hałasu o uśrednionym położeniu w terenie: dojazd, hamowanie - start i odjazd, poziom mocy akustycznej przyjęto wg badań przeprowadzonych w Instytucie Fizyki Politechniki Śląskiej dla tego rodzaju operacji.

Hałas emitowany ma charakter nieustalony. 

Źródłami hałasu będą następujące maszyny pracujące na terenie zakładu:
· źródła hałasu punktowe przedstawiające pracę koparki (ładowarki) wydobywających kruszywo ze złoża oraz ruch samochodów ciężarowych wywożących kopalinę ze złoża luzem do odbiorców.

Zakład będzie pracował wyłącznie w porze dnia.


Pojazdy poruszające się po terenie kopalni powodują hałas podczas hamowania, jazdy i startowania, którego poziomy mocy akustycznej kształtują się następująco:

Tab. 9. Poziomy mocy akustycznej pojazdów samochodowych ciężkich (wg IOŚ) 

	Operacja 
	Moc akustyczna [dB]
	Czas operacji [s]

	Start 
	105
	5

	Hamowanie 
	100
	3

	Jazda po terenie, manewrowanie
	100
	Zależy od długości drogi i prędkości pojazdu


Zgodnie z danymi producenta, poziom mocy dźwięku (LwA) pochodzący od koparki czy ładowarki, mierzony przy stojącej maszynie zgodnie z warunkami ISO 6393 i 86/662/EEC nie przekracza dopuszczalnego poziomu mocy akustycznej wg Dyrektywy 86/662/EEC – 109 [dB(A)] 

Zgodnie z danymi producenta ładowarki, urządzenie to odpowiadają wytycznym bezpieczeństwa EG, zgodnie z normami 89/392/EWG, 89/336/EWG, 91/368/EWG I 93/44/EWG. Dane do emisji dźwięku zostały zmierzone zgodnie z wytyczną EG 2000/14/EWG.

Podane wyżej wartości poziomów dźwięków stanowią tzw. maksymalne poziomy dźwięku A lub mocy akustycznej. Zgodnie z metodyką obliczeniową przedstawioną w Instrukcji ITB Nr 338/96 oraz obowiązującym rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku należy dokonać przeliczenia na równoważny poziom dźwięku w przedziałach czasu odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia oraz 1 najmniej korzystnej godzinie nocy. Poniżej przeanalizowano pracę rozbudowywanego obiektu w porze dziennej. Skorzystano ze wzoru:
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[dB], gdzie:

LAeqT - równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia 8 lub 1 godz. [dB];

T - czas uśredniania 8 (pora dnia) lub 1 (pora nocy) godzin;

ti - czas emisji hałasu z i-tego źródła [h];

LAi - poziom dźwięku A i-tego źródła [dB].

Tab. 10. Czas pracy poszczególnych źródeł hałasu oraz wartości maksymalnych i równoważnych poziomów dźwięku lub mocy akustycznej:

	Rodzaj źródła
	Czas pracy źródła

[h]
	Poziom dźwięku lub mocy 

akustycznej [dBA]

	
	
	maksymalny
	równoważny

	koparka
	4
	109
	106

	ładowarka
	4
	109
	106

	samochody ciężarowe 
	1
	100
	91


Założono, ze w czasie najniekorzystniejszej godziny na terenie złoża źródłem hałasu będą jednocześnie pracujące ładowarka i koparka oraz samochód ciężarowy.

7.6.3.
Określenie wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny

W celu określenia wartości poziomu dźwięku przenikającego do środowiska z terenu analizowanego obiektu wykonano obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego – programem ZEWHALAS.

Aby zobrazować oddziaływanie akustyczne na otaczające tereny, rozpatrzono  najbardziej niekorzystny pod względem środowiskowym wariant pracy zakładu górniczego: praca zespołu maszyn na terenie działki nr 26/2 zlokalizowanych w najbliższym miejscu zabudowy mieszkaniowej.

Wybór wyżej wymienionego wariantu lokalizacji zespołu maszyn wykorzystywanych do eksploatacji złoża pozwoli na całościową ocenę oddziaływania akustycznego w najbardziej newralgicznym momencie pracy zakładu.

W ocenie uciążliwości akustycznej odnoszono się do poziomów hałasu dopuszczalnych w środowisku zawartych w tabeli 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007.12.826), w którym to odpowiednie wartości natężenia hałasu przypisano różnym obszarom pod względem ich zagospodarowania od poszczególnych grup źródeł hałasu. 

Obliczenia komputerowe dokonano w punktach obserwacji i zadanej sieci o wymiarach 1050 m x 650 m. Wartości poziomu dźwięku wyznaczono dla preferowanej wysokości 1,5 m p.p.t. Siatka punktów obserwacji obejmuje punkty rozmieszczone równomiernie we wszystkich kierunkach, wewnątrz działki inwestycji oraz poza jej granicami. Przyjęto 2 punkty obserwacji zlokalizowane przy najbliższej występującej zabudowie zagrodowej.

Analizę wyników przedstawiono w postaci mapy rozkładu hałasu, zawierającej plan sytuacyjny obiektu oraz izofony o jednakowym natężeniu. Na izolinii opisano jej wartość wyrażoną w dB.

Obliczenia wykazały:

· brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 55 dBA w porze dnia dla najbliższych terenów o normowanym poziomie hałasu (zabudowa zagrodowa).

7.7.
Sytuacje awaryjne i NZŚ

Ustawa – Prawo ochrony środowiska wprowadziła pojęcie poważnej awarii przemysłowej - rozumie się przez to zdarzenie w zakładzie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Przez substancję niebezpieczną - rozumie się jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

Biorąc pod uwagę profil działalności prowadzonej w Zakładzie, rodzaj substratów i produktów oraz używanych innych substancji na terenie zakładu, nie przewiduje się zaistnienia sytuacji awaryjnych, w wyniku których nastąpi emisja substancji niebezpiecznych oraz wystąpi zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.
Mając jednak na uwadze pełne zabezpieczenie środowiska od ewentualnych przypadkowych zanieczyszczeń, które mogą mieć związek z pracującymi maszynami (ładowarki, samochody), wymagane jest zabezpieczenie tych maszyn i urządzeń od możliwości wycieku paliwa, smarów itp. W przypadku zaistnienia takiego faktu, miejsce skażone powinno być natychmiast neutralizowane poprzez wybranie gruntu razem z zanieczyszczeniami i wywiezienie poza wyrobisko do utylizacji.

7.8.
Oddziaływanie transgraniczne

Lokalizacja zakładu oraz lokalny charakter emisji wyklucza możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

8.
Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z "Planem ochrony parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego" stanowiącego załącznik do rozporządzenia Nr 22/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. na obszarze otuliny parku krajobrazowego - w zakresie działalności produkcyjnej, w tym eksploatacji kruszywa, ustala się dopuszczenie eksploatacji lub wznowienie eksploatacji złóż udokumentowanych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny wpływu na środowisko, w szczególności na środowisko PKPK.

Jak wynika z niniejszego raportu, ze względu na rodzaj i zasięg oddziaływania a także na przyjęte sposoby zminimalizowania wpływu na ukształtowanie terenu i krajobraz poprzez przeprowadzenie rekultywacji terenu po zakończeniu wydobycia - nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na tereny, na których prowadzona będzie eksploatacja złoża a także nie przewiduje się żadnego oddziaływania na tereny sąsiednie i na tereny chronione.

8.1.
Wpływ na ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze

Nie przewiduje się wpływu na ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze. Inwestycja nie powoduje zmian w środowisku poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Oddziaływanie projektowanego zakładu górniczego na środowisko zamknie się w granicach terenu, do której Inwestor ma tytuł prawny, w związku z tym wpływ Inwestycji na najbliższe tereny nie będzie występował. 

Planowana inwestycja nie leży na terenach parków narodowych, parków krajobrazowych a także na obszarach włączonych do europejskiej sieci NATURA 2000. Inwestycja leży w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, na którym nie występują siedliska roślinności i świata zwierzęcego, które z uwagi na walory przyrodniczo – naukowe wymagałyby ochrony.

Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na przyrodę w rejonie lokalizacji, ponieważ zasięg i rodzaj oddziaływania podczas eksploatacji wyklucza wpływ na ewentualne skupiska roślinności chronionej oraz miejsca przebywania lub trasy przemieszczania się zwierząt. 

Odkrywkowa metoda eksploatacji determinuje w sposób oczywisty powstanie wyrobiska. Roboty górnicze wykonywane podczas eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża doprowadzą do likwidacji zespołów roślinnych istniejących pierwotnie. Przewiduje się, że w wyniku podjętych poeksploatacyjnego zabiegów rekultywacyjnych szata roślinna w obrębie wyrobiska zostanie odtworzona i nastąpi sukcesja roślinności, co spowoduje, iż w obrębie kopalni zaistnieją korzystne warunki siedliskowe dla okolicznej fauny.

Roboty skrywkowe wyprzedzać będą front robót wydobywczych.

Szczegóły prowadzenia robót skrywkowych zostaną określone w planie ruchu zakładu górniczego sporządzanym co 5 lat. Nadzór prowadzony będzie przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie.

Inwestycja nie będzie miała natomiast znaczącego wpływu na roślinność i świat zwierząt poza obszarem inwestycji. Jak wykazano w raporcie, poza terenem inwestycji czynnikiem mogącym powodować uciążliwość jest hałas i zapylenie. Otoczenie w przewadze  stanowią tereny zmienione antropogenicznie - grunty rolne. Nie przewiduje się by znikoma emisja pyłu oraz zanieczyszczeń ze spalania paliw miały znaczący negatywny wpływ na faunę i florę tych obszarów.

Wyrobisko będzie miało charakter wgłębny, skarpy obwodowe ścian eksploatacyjnych wyrobiska będą dodatkowo tłumić hałas. Ponadto zastosowano pasy ochronne wzdłuż granic działek o szerokości 6 m co także wpływa na ograniczenie emisji hałasu na tereny sąsiednie.

Jak wykazano hałas nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm zarówno związanych z emisją do środowiska jak i natężeniem na stanowiskach pracy, w związku z tym nie ma podstaw by zakładać jego znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze otaczających terenów. Wymienione czynniki związane z emisją zanieczyszczeń wynikających z pracy maszyn także nie wskazują by emisje zanieczyszczeń do powietrza mogły wpływać negatywnie na otoczenie inwestycji. Jak wskazano w karcie informacyjnej - wielkość emisji zanieczyszczeń będzie znikoma w skali roku i nie będzie powodować pogorszenia stanu jakości powietrza atmosferycznego jak również standardów jakości środowiska w tym zakresie.

Ponadto uzasadnieniem stwierdzenia braku znaczącego wpływu inwestycji na otoczenie przyrodnicze jest wzięta pod uwagę wielkość obliczonej emisji oraz zastosowane rozwiązania ją ograniczające, jak np. dotrzymanie norm unijnych w zakresie emisji przez maszyny i pojazdy. Czynniki te powodują, iż znaczący wpływ inwestycji na środowisko zamknie się w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Przewidywany transport wydobytej kopaliny odbywać się będzie drogami lokalnymi wzdłuż południowej granicy inwestycji.

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych oraz ze spalania paliw, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na przyległe tereny rolne oraz leśne oraz na tereny mieszkalne ze względu na znikomą wielkość i rodzaj emisji.

W niniejszym raporcie założono wariant najbardziej niekorzystny, tj. źródła dźwięku na poziomie powierzchni terenu. Jak wykazano nawet taki stan nie powoduje przekroczeń.

W rzeczywistości źródła hałasu - maszyny pracować będą w pogłębiającym się wyrobisku w którym istnieją naturalne ekrany dźwiękochłonne w postaci skarp, nasypów nadkładu oraz surowca.

Przewiduje się, że w wyniku prowadzenia eksploatacji nie będą powstawały na terenie złoża odpady przemysłowe, nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe ani też nie będą emitowane substancje lotne zagrażające środowisku naturalnemu, za wyjątkiem spalin pochodzących z pojazdów i maszyn pracujących przy załadunku i wydobyciu. 

Przewiduje się, że w wyniku podjętych w obrębie wyrobiska poeksploatacyjnego zabiegów rekultywacyjnych nastąpi sukcesja roślinności, co spowoduje z kolei zaistnienie korzystnych warunków siedliskowych dla okolicznej fauny. 

8.2.
Wpływ na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

Teren inwestycji nie jest zagrożony ruchami masowymi ziemi.

Na terenie Zakładu Górniczego nie planuje się składowiska, ani nie przewiduje się gromadzenia i magazynowania odpadów na powierzchni ziemi, stąd też nie wystąpi zagrożenie powierzchni ziemi. 

Prowadzenie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "ŁAPCZYN" nie będzie wymagało wznoszenia żadnych nowych obiektów budowlanych zakładu górniczego.

Planowana eksploatacja kruszywa naturalnego zalegającego w udokumentowanych granicach złoża doprowadzi do zmiany dotychczasowego ukształtowania powierzchni terenu. W wyniku prowadzenia wydobycia na obszarze wydobycia powstanie wyrobisko o wyprofilowanych skarpach obwodowych. Aktualne rzędne terenu w obrębie wyrobiska ulegną obniżeniu o wartość równą sumie grubości nadkładu i miąższości wydobytego kruszywa naturalnego, zatem średnio o 11,60 m. Nadkład złoża  będzie zdejmowany w miarę postępu prac i składowany na zwałowiskach. Nadkład, przerosty skał płonnych i inne odpady mineralne zostaną wykorzystane do rekultywacji wyrobiska.

Odkrywkowa metoda eksploatacji determinuje w sposób oczywisty powstanie wyrobiska. W stosunku do pierwotnej rzeźby terenu powstanie wyrobisko o średniej głębokości wynoszącej 7 m p.p.t. 

W wyniku prowadzonej eksploatacji powstanie zbiornik wodny. Część zbiornika wypełniona zostanie masami ziemnymi powstałymi w trakcie przeróbki mechanicznej kopaliny, które nie zostaną sprzedane.

Po zakończonej eksploatacji w obrębie wyrobiska przeprowadzone zostaną prace rekultywacyjne mające na celu przywrócenie wartości użytkowej poprzez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, umocnienie skarp oraz odpowiednie zagospodarowanie w kierunku leśnym i wodno-rekreacyjnym.

Rekultywacja będzie prowadzona po wyeksploatowaniu zasobów możliwych do wydobycia, chociaż nie wyklucza się możliwości wcześniejszej częściowej rekultywacji wyrobisk. 

Planowana inwestycja, ze względu na brak form wysokościowych nie będzie wpływała niekorzystnie na krajobraz.

8.3.
Wpływ na dobra materialne

Wszelkie prace prowadzone będą na terenie należącym do Inwestora a ewentualne oddziaływania nie przekroczą dopuszczalnych norm poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Realizacja inwestycji nie spowoduje wpływu w tym zakresie.

8.4.
Wpływ na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Teren inwestycji położony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków oraz strefami ochrony konserwatorskiej. Brak jest też innych zabytków na terenie oraz w pobliżu inwestycji.
Ze względu na rodzaj prac prowadzonych przy realizacji przedsięwzięcia oraz na rodzaj oddziaływania przedsięwzięcia podczas eksploatacji nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na zabytki oraz nie przewiduje się wystąpienia dla nich jakiegokolwiek zagrożenia ze strony realizowanej inwestycji.

Omawiana inwestycja znajduje się na terenie krajobrazu wiejskiego. Planowana inwestycja, ze względu na brak form wysokościowych nie wpłynie niekorzystnie na krajobraz w trakcie eksploatacji, a po zakończeniu eksploatacji zmiany w krajobrazie zostaną zminimalizowane na skutek rekultywacji. 

8.5.
Wpływ inwestycji na środowisko gruntowo – wodne

W trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji nie będą wprowadzane do wód lub do gruntu ścieki technologiczne ani socjalne, w związku z tym nie będzie występować negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo–wodne.

Nie będzie pobierana woda z ujęć podziemnych lub powierzchniowych a także wodociągu.

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo. Ze względu na rodzaj terenu, z jakiego odpływać będą wody opadowe oraz ze względu na ich czystość nie przewiduje się znaczącego wpływu inwestycji na środowisko gruntowo wodne.

Eksploatacja złoża w części zawodnionej prowadzona będzie przy koparki chwytakowej lub koparki gąsienicowej z osprzętem podsiębiernym. Eksploatacja z wykorzystaniem urabiania kopaliny spod wody polega na wydobywaniu utworów skalnych zalegających w strefie saturacji, co spowoduje powstanie otwartego zbiornika wodnego. Wolna woda wypełniająca uprzednio przestrzenie pomiędzy ziarnami skalnymi wypełniać będzie przestrzeń po wydobytej kopalinie. Lustro wody w takim zbiorniku podlegać będzie jedynie okresowym zmianom związanym z opadami atmosferycznymi. Na odkrytej powierzchni wypełnionej wodą zwiększy się jedynie parowanie, co przy zwiększonej retencji (na odkrytym terenie, czyli w powstałym basenie wodnym całość opadów atmosferycznych zostanie zmagazynowana) nie spowoduje zmian stosunków wodnych w obrębie przypowierzchniowej warstwy wodonośnej. Warunki hydrodynamiczne przepływu wód w tej warstwie nie zostaną zmienione.

Technologia eksploatacji spod wody bez odwadniania wyrobiska przy zachowaniu wymagań związanych z ochroną środowiska i przepisów BHP określonych w odniesieniu do odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite nie spowoduje zmian stosunków wodnych w przypowierzchniowej warstwie wodonośnej ani zanieczyszczenia wód podziemnych, nie wpłynie też na poziom lustra wody w otwartych zbiornikach wodnych, ani w rzece Brzozówce. Jedynie w początkowej fazie wydobywania kruszywa naturalnego spod wody może wystąpić niewielkie obniżenie zwierciadła wody. Wahania zwierciadła wód przypowierzchniowych będą związane jedynie ze zmianą warunków atmosferycznych.

Eksploatacja złoża nie spowoduje zanieczyszczenia wód powierzchniowych – zbiornika powstałego w wyniku eksploatacji oraz innych wód powierzchniowych w bezpośrednim sąsiedztwie złoża.

Powstanie zbiorników wodnych spowodowane jest usunięciem interwału złoża pomiędzy zwierciadłem wody a spągiem złoża, a nie wypłynięciem wody pod ciśnieniem lub jej wypompowaniem. Zbiornik tworzy się na zasadzie wykopania stawu, bez piętrzenia wody. Odsłonięte jest i będzie swobodne zwierciadło wody. Na terenach sąsiednich poziom wód podziemnych będzie się układał współkształtnie do morfologii terenu i pozostanie niezmieniony w stosunku do zastanego. Utworzenie zbiornika nie będzie powodowało powstania leja depresyjnego i nie będzie następowało obniżenie poziomu wód podziemnych zarówno na terenie inwestycji jak i wokół. Powstanie wyrobiska nie będzie drenować wód powierzchniowych ani podziemnych i nie spowoduje ich zwiększonego napływu lub odpływu do wyrobiska. Nie ma zatem potrzeby prowadzenia monitoringu położenia zwierciadła wód podziemnych.

8.6.
Wpływ na wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w pkt 8.1.-8.5. 

Z przedstawionych analiz i obliczeń wynika, że planowana inwestycja - po spełnieniu zaleceń minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko - nie będzie negatywnie wpływała na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę powietrze, klimat akustyczny, dobra kultury i krajobraz. 

W związku tym nie wystąpi wzajemne negatywne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami.

9.
Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę.

Niniejszy raport został oparty na zbiorze danych od inwestora oraz zebranych podczas wizji lokalnej w terenie.

W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania wynikowego, polegającą na ocenie planowanego rozwiązania i analizie możliwego wpływu obiektu na otaczające środowisko.

Podstawę merytoryczną oceny oparto na porównaniu wartości środowiska z wartościami normowymi. W przyjętych metodach zastosowano wielostopniowy tryb postępowania poprzez:

· analizę istniejących parametrów i czynników środowiska wg dostępnych danych,

· analizę działań i elementów inwestycji, które mogą zmieniać stan istniejący środowiska,

· analizę ilościową i ocenę ewentualnych naruszeń i zagrożeń z wykorzystaniem obliczeń symulacyjnych określających stopień zagrożenia środowiska za pomocą dostępnych programów komputerowych,

· porównania wyników uzyskanych z obliczeń i analizy z obowiązującymi wartościami normatywnymi i dopuszczalnymi,

· określenie działań, sposobów i metod minimalizujących wpływ planowanej inwestycji i działalności na środowisko, 

· określenie wniosków końcowych wynikających z przeprowadzonych analiz.

Na podstawie analizy przedstawionej w tabeli, można stwierdzić, że istnienie przedsięwzięcia w postaci wydobycia kruszywa naturalnego nie spowoduje znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska.

Natychmiastowe rozpraszanie się emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu powoduje chwilowy charakter ich oddziaływania. Emisja hałasu polega na emisji energii, której oddziaływanie jest miejscowe i nie wywołuje negatywnych skutków dla środowiska. Ww. emisje – po spełnieniu warunków przedstawionych w niniejszym opracowaniu nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych norm.

Dodatkowym czynnikiem ograniczającym wywiewanie kopaliny i rozprzestrzenianie się hałasu jest fakt, że eksploatacja będzie prowadzona w wyrobisku. Wysokie skarpy oraz hałdy gleby utworzone wzdłuż granic obszaru górniczego powodują, że obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do granic terenu górniczego - granic własności.

Brak jest ścieków technologicznych i sanitarnych – brak oddziaływania w tym zakresie.
Ścieki opadowe bezpośrednio odprowadzane powierzchniowo do gruntu nie będą znacząco wpływać na środowisko gruntowo wodne – oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie  i  chwilowe – podczas opadów deszczu.

Brak poboru wody z ujęć podziemnych i powierzchniowych oraz z wodociągu.
Zajęcie powierzchni ziemi będzie miało charakter stały i będzie to oddziaływanie bezpośrednie.
Oddziaływanie w zakresie wytwarzania odpadów – pośrednie poprzez odpady powstające w wyniku serwisowania sprzętu i ich unieszkodliwianie lub odzysk przez dalsze podmioty.

Tab. 11. Przewidywane znaczące oddziaływania Zakładu na środowisko.

	Oddziaływanie 
	Istnienie przedsięwzięcia
	Wykorzystywanie zasobów środowiska
	Emisje

	
	zajęcie powierzchni ziemi
	pobór wody
	ścieki
	powietrze
	hałas
	odpady

	
	
	
	op.
	s-b.
	
	
	

	Bezpośrednie
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	-

	Pośrednie 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	Wtórne 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Skumulowane
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Krótko-terminowe
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	-

	Średnio-terminowe
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Długo-terminowe
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	Stałe
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	Chwilowe
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


10.
Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.

Założono, że inwestycja powinna posiadać takie zabezpieczenia, rozwiązania i urządzenia techniczne, by ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach działki, na której jest zlokalizowana a potencjalny wpływ projektowanej inwestycji na środowisko, ograniczył się jedynie do terenu stanowiącego przyszłą własność Inwestora.

Rachunek ekonomiczny uzasadnia wykorzystanie gospodarcze zalegającego złoża kruszywa naturalnego jako niezwykle wartościowej bazy surowcowej dla potrzeb budownictwa i drogownictwa województwa podlaskiego.

Racjonalna gospodarka złożem prowadzona zgodnie z założeniami projektowymi przedstawionym w projekcie zagospodarowania złoża pozwoli na gospodarcze wykorzystanie udokumentowanej kopaliny bez obciążeń środowiska. W celu utrzymania stanu klimatu akustycznego w środowisku na poziomie nie przekraczającym standardów emisji hałasu zastosowano dostępne na polskim rynku maszyny i urządzenia technologiczne charakteryzujące się jak dla tego typu urządzeń niskimi mocami akustycznymi.

Używane do robót górniczych maszyny posiadają atesty producenta dotyczące emisji hałasu i spalin.

Emisja spalin z maszyn pracujących na terenie kopalni spełnia surowe wymogi unijne. W celu minimalizacji wpływu na powietrze atmosferyczne należy

· unikać nieuzasadnionego pozostawiania maszyn i pojazdów na biegu jałowym podczas przerw w pracy;

· utrzymywać posiadany sprzęt techniczny w stałej sprawności (wykonywać przeglądy techniczne zgodnie z DTR);

· nie przekraczać dopuszczalnego czasu pracy.

Do atmosfery będą wprowadzane gazy powstałe ze spalania paliwa. Ich wielkość z uwagi na zaawansowane technologie maszyn nie będą miały znaczącego wpływu na środowisko. 

Zgodnie z Polską Normą PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe – szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”, należy wzdłuż górnych ostatecznych krawędzi skarp nadkładu pozostawić pasy ochronne.

Wydobywana kopalina jest wilgotna oraz posiada małą zawartość pyłów nie będzie więc ulegać wywiewaniu. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym wywiewanie kopaliny i rozprzestrzenianie się hałasu jest fakt, że eksploatacja i przerób będzie prowadzona w wyrobisku. Wysokie skarpy oraz hałdy gleby utworzone wzdłuż granic obszaru górniczego powodują, że obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do granic terenu górniczego - przeważnie są to granice własności.

Prowadzenie eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "ŁAPCZYN" nie będzie wymagało wznoszenia żadnych nowych obiektów budowlanych zakładu górniczego.

Przewiduje się, że w wyniku prowadzenia eksploatacji nie będą powstawały na terenie złoża odpady przemysłowe, nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe ani też nie będą emitowane substancje lotne zagrażające środowisku naturalnemu, za wyjątkiem spalin pochodzących z pojazdów i maszyn pracujących przy załadunku i wydobyciu. 

Nadkład, przerosty skał płonnych i inne odpady mineralne zostaną wykorzystane do rekultywacji wyrobiska.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie w ustalonych granicach zasobów przemysłowych, metodą odkrywkową, systemem ścianowym.

Posiadany sprzęt będzie utrzymywany w wysokiej sprawności technicznej, zapobiegającej powstawaniu awarii mogących powodować skażenie środowiska.

Źródłem hałasu będzie ruch samochodów ciężarowych oraz pracujący sprzęt wydobywczy. Prace w Zakładzie Górniczym "ŁPACZYN" będą na jedną lub dwie zmiany. Emitowany hałas sprzętu wydobywczego tłumiony będzie przez skarpy wyrobiska. 

Eksploatacja złoża nie spowoduje zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

Kopalina urabiana będzie z przodka wydobywczego zlokalizowanego w obrębie ściany wydobywczej, który obejmować będzie jedynie niewielki teren. Ze względów technologicznych urabianie prowadzone będzie w obrębie jednego lub maksymalnie dwóch przodków wydobywczych. Zatem oddziaływania pochodzące od maszyn wydobywczych nie będą kumulować się na żadnym z etapów prowadzonej działalności wydobywczej. 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne – eksploatacja złoża w części zawodnionej prowadzona będzie przy użyciu koparki z osprzętem podsiębiernym. Pozwoli to na prowadzenie wydobywania w sposób, który nie spowoduje zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

Prowadzenie odkrywkowej eksploatacji złoża spowoduje trwałe przekształcenie powierzchni terenu. Pierwotna rzeźba ulegnie całkowitemu przeobrażeniu. W stosunku do pierwotnej rzeźby terenu powstanie wyrobisko o średniej głębokości do 7  m.

W wyniku prowadzonej eksploatacji powstanie zbiornik wodny. Część zbiornika wypełniona zostanie masami ziemnymi powstałymi w trakcie przeróbki mechanicznej kopaliny, które nie zostaną sprzedane.

Po zakończonej eksploatacji w obrębie wyrobisk przeprowadzone zostaną prace rekultywacyjne mające na celu przywrócenie wartości użytkowej poprzez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, umocnienie skarp oraz odpowiednie zagospodarowanie w kierunku leśnym i wodno-rekreacyjnym.

Rekultywacja odbywać się będzie w dwóch etapach:

1) rekultywacja techniczna (podstawowa)

a) oczyszczenie terenu dna wyrobiska,

b) złagodzenie skarp wyrobiska,

c) przemieszczenie do wyrobiska nadkładu (podglebia a następnie gleby),

2) rekultywacja biologiczna (szczegółowa)

- wstępne odtworzenie warunków glebowych (wysiew nawozów i roślin pionierskich).

Rekultywacja będzie prowadzona po wyeksploatowaniu zasobów możliwych do wydobycia, chociaż nie wyklucza się możliwości wcześniejszej częściowej rekultywacji wyrobisk. W wyniku prowadzonej rekultywacji zostanie odtworzony świat roślinny. Nastąpi również odtworzenie profilu glebowego. Ocenia się, że w wyniku rekultywacji terenu przekształconego działalnością górniczą grunty nie będą niższej klasy bonitacyjnej, niż przed podjęciem eksploatacji.

Rekultywacja gruntów obu wyrobisk będzie prowadzona zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Białostockiego.

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej.

11.
Porównanie proponowanej technologii z technologią określoną w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Odstąpiono od porównania proponowanej technologii z najlepszą dostępną techniką, ponieważ wymóg ten dotyczy wyłącznie instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego - art. 52 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 143 ww. ustawy technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń – w procesie technologicznym nie są stosowane żadne substancje o znaczącym potencjale zagrożeń,

2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii – brak wytwarzania oraz zużycia energii
3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw – brak zużycia wody na cele technologiczne i socjalne, paliwa zużywane tylko podczas niezbędnej pracy maszyn - zgodnie z zapotrzebowaniem maszyn
4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów – brak wytwarzania odpadów w procesie technologicznym,

5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji – wielkości emisji (substancji i energii) będą zgodnie z dopuszczalnymi normami. Lokalny zasięg emisji nie będzie powodował pogorszenia stanu środowiska oraz nie będzie negatywnie oddziaływał na ludzi,

6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie wykorzystane w skali przemysłowej – urządzenia i technologie mające zastosowanie przy wydobyciu kruszywa są powszechnie stosowane na terenie całego kraju,

7. postęp naukowo techniczny – sposób wydobycia kruszywa oraz sposób minimalizacji jego wpływu na środowisko został opracowany na podstawie dokumentacji sporządzonej przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

12.
Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.

12.1.
Wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska, jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. 

W związku z tym, że wydobycie kopalin metodą odkrywkową nie zalicza się do żadnej z ww. inwestycji brak jest podstaw prawnych do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

12.2.
Określenie ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu.

Planowane przedsięwzięcie będzie związane z wydobywaniem kopalin metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Obliczenia przeprowadzone w niniejszym raporcie wykazały, iż ewentualne uciążliwości spowodowane działalnością zakładu górniczego "ŁAPCZYN" będą się mieściły w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny. W związku z tym ewentualne szczegółowe ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu mogą wynikać z przepisów budowlanych i górniczych.

13.
Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

Projektowana działalność obiektu, przy spełnieniu wymagań, iż ewentualne uciążliwości będą się mieściły w granicach działki, na której zakład będzie zlokalizowany, nie narusza interesów osób trzecich i nie ogranicza korzystania z terenów sąsiadujących. Analiza rozwiązań i obliczenia wykazały, że uciążliwości Zakładu Górniczego "ŁAPCZYN"  będą się mieściły wyłącznie w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Jest to stan zgodny z art. 144 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jako uciążliwość należy rozumieć przekroczenie dopuszczalnych norm jakości środowiska.

Zamierzenia inwestora, zgodnie z aktualnymi przepisami, będą znane wszystkim użytkownikom sąsiednich działek i terenów przyległych, a także innym zainteresowanym osobom.

Wydobycie kopaliny nie będzie wymagać wprowadzenia ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich. Emitowane zanieczyszczenia nie będą powodować trwałej degradacji środowiska. Nie będzie występowało zjawisko kumulowania się czynników szkodliwych takich jak odpady niebezpieczne lub ścieki – ze względu na ich brak. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność prowadzenia monitoringu lokalnego.

Planowane przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "ŁAPCZYN", przy prowadzeniu eksploatacji zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dn. 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) nie będzie naruszało interesów osób trzecich i nie ogranicza korzystania z terenów sąsiednich.

14.
Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji.

Z przeprowadzonych w niniejszym raporcie analiz i obliczeń wynika, iż planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko. W związku z powyższym nie ma potrzeby monitorowania jej wpływu na poszczególne elementy środowiska.

Okresowe pomiary hałasu prowadzi się jedynie w przypadku instalacji, które uzyskały pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska, lub dla których wymagane jest pozwolenia zintegrowane. W związku z powyższym zakład zwolniony jest z okresowego wykonywania pomiarów hałasu w środowisku.

Przeprowadzona w niniejszym opracowaniu analiza danych o środowisku przyrodniczym oraz wykonane obliczenia wykazały, iż przewidywany wpływ na środowisko naturalne planowanych robót górniczych związanych z eksploatacją kruszywa naturalnego z obszaru górniczego "ŁAPCZYN" nie pogorszy jego stanu na terenach przyległych.

Aby zachowane zostały przyjęte założenia dotyczące cyklu produkcyjnego na bieżąco monitorowana będzie prawidłowość wykonywanych prac. Ruch zakładu górniczego powadzony będzie zgodnie z planem ruchu pod nadzorem kierownika ruchu zakładu górniczego, który sprawował będzie kontrolę prowadzonej działalność górniczej zakładu.

Jedynym czynnikiem, dla którego mogłyby być przekroczone dopuszczalne normy jest hałas występujący w czasie pracy sprzętu urabiającego i zwałującego. Ze względu jednak na zastosowanie w zakładzie nowoczesnych maszyn i urządzeń, dla których w dokumentacjach techniczo-ruchowych wykazano, że nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych natężeń także, w tym przypadku nie przewiduje się konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej układu oddechowego oraz narządów  słuchu.

Należy podkreślić także, iż podstawowym zadaniem sprawowanego nadzoru będzie monitorowanie prawidłowości wykonywania robót górniczych w aspekcie zachowania standardów BHP i ochrony środowiska. Stan wyrobiska górniczego oraz zwałowisk utworów nadkładu okresowo kontrolowany będzie przez kierownika ruchu zakładu górniczego oraz służby mierniczo-geologiczne. 

15.
Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując Raport.

Autorzy niniejszego opracowania nie napotkali na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

16.
Wnioski końcowe

PRZEPROWADZONA ANALIZA I OBLICZENIA WSKAZUJĄ, IŻ DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTU – Zakładu Górniczego prowadzącego wydobycie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża „ŁAPCZYN”, PO ZASTOSOWANIU ŚRODKÓW MINIMALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO:

· NIE STWARZA ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA,

· NIE POGORSZY JEGO STANU NA TERENACH PRZYLEGŁYCH,

· NIE BĘDZIE ODDZIAŁYWAŁA NEGATYWNIE NA ŚRODOWISKO POZA TERENEM, DO KTÓREGO INWESTOR POSIADA TYTUŁ PRAWNY, W TYM NA TERENY WCHODZĄCE W SKŁAD SIECI NATURA 2000,
· NIE BĘDZIE NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA LUDZI.

17.
Nazwisko osoby sporządzającej raport

- mgr inż. Rafał Mitrosz
18.
Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu oraz obowiązujące akty prawne

18.1.
Materiały wyjściowe wykorzystane w opracowaniu

· Dane i informacje zebrane podczas wizji lokalnej w terenie.

· Dane meteorologiczne,
· Dokumentacja geologiczna złoża „ŁAPCZYN”
· Instrukcja ITB Nr 338/03, Warszawa 2003. - Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku,

· Mapa ewidencji  gruntów  w skali  1:5 000 z lokalizacją terenu i obszaru górniczego "ŁAPCZYN".
· Mapa topograficzna lokalizacji złoża "ŁAPCZYN" - skala 1:25 000

· „Czwartorzęd Polski” - Rajmund Galon i Jan Dylik, Warszawa, 1967

·  „Geografia Polski - MEZOREGIONY   Fizyczno-Geograficzne”   Jerzy Kondracki i Jerzy Ostrowski, PWN,  Warszawa – 1994 r.
18.1.
Obowiązujące akty prawne wykorzystane w opracowaniu

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. DZ.U. 2008 Nr 25, poz.150 ze zm.),

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981),

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2005 Nr 239, poz. 2019, ze zm.),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243),

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. Nr 112, poz.1206),

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (DZ.U. Nr 30, poz. 213),    

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (DZ.U. Nr 152, poz. 1735),

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (DZ.U. Nr 47, poz.281),

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu  (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87)

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.  Nr 130, poz. 880),

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U.  Nr 130, poz. 881),

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (DZ.U. Nr 95, poz.558),

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2008 nr 206 poz. 1291),

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 120, poz. 826),

19. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568, ze zm.).

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (DZ.U. Nr 137, poz. 984 ze zm.)
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