CZARNA BIALOSTOCKA UL. OLCHOWA-DROG. K.D. - przedm.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [

Opis

[ Jedn.obm.

[ Obmiar

PRZEBUDOWA ULICY OLCHOWEJ NA OS. ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ (CPV-45233120-6)

-

D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM - 0,086 km

-

d.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere-
nie réwninnym.
km 0+000 do km 0+086,44 = 86,44 m = 0,086 km

km

0,086

-

D.01.02.01. - KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 10 - 35 cm - 5 szt.

Q
N

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm

szt.

2

Q
N

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm

szt.

3

Q
N

Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km samochodem
(0,07*2)+(0,20*3) = 0,74 mp

mp

0,74

Q
N

Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc ponad 2
km samochodem

mp

0,74*1=0,74

Q
N

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km samochodem
(0,05*2)+(0,07*3) = 0,31 mp

mp

0,31

Q
N

Wywozenie gatezi i drggowizny na odlegto$¢ do 2km samochodem
(0,06*2)+(0,17*3) = 0,63 mp

mp

0,63

N oo NN o[ oo BN wliv N[N

Q
N

Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegto$ci transportu karpiny, gatezi po-
nad 2 km samochodem
0,31+0,63 = 0,94 mp

mp

0,94

D.01.02.01. - KARCZOWANIE KRZAKOW | POSZYCIA - 0.0136 ha

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60%
powierzchni
Wg. inwentaryzacji zieleni = 136,00 m2 = 0,0136 ha

ha

0,0136

Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, ga-
tezie i resztki - transport na odlegto$¢ 2 km
286*0.0136 = 3,89 mp

mp

3,89

1.4

D.01.02.02. - MECHANICZNE USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) WARSTWA

O GRUBOSCI DO 15 cm - 225 m2

d.1.4

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek

1) Powierzchnia zdjecia humusu o gr. 15 cm = 225,00 m2

2) llo$¢ humusu = 225,00%0,15 = 33,75 = 34,00 m3

m2

225,00

12
d.1.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25
m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadow-
czymi

llo$¢ humusu = 34,00 m3

m3

34,00

13
d.1.4

Wywdz nadmiaru ziemi urodzajnej (humusu) - Dodatek za kazdy rozp. 1
km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

1) Humus do odwozu = 34,00 m3

m3

34,001 = 34,00

D.01.02.04. - ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

2.1

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH 35x35x5cm - 1 m2

d.21

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej

0,35*0,35*5 = 0,61 m2

Przyjeto = 1,00 m2

m2

1,00

15
d.2.1

Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
1,000,122 = 0,122 t

—

0,122

16
d.2.1

Naktady uzupetniajgce.Transport materiatdw z rozbiérki przy recznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km

0,122*1 =0,122

2.2

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR.

8cm-31,5m2

17
d.2.2

Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowe;j gr.
8 cm na podsypce piaskowej
(5,00+9,00)*0,5*4,50 = 31,50 m2

m2

31,50

18
d.2.2

Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
31,50*0,181 =5,70 t

—

5,70

19
d.2.2

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

5,701 =5,70

23

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 6 cm - 18 m2

d.2.3

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
na podsypce piaskowej

Przedmiar = 13,50+4,80 = 18,30 m2

Przyjeto = 18,00 m2

m?2

18,00

21
d.2.3

Transport materiatéw z robidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
18,000,132 =2,38 t

—

2,38

22
d.2.3

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za

kazdy nastepny rozpoczety 1 km

2,38"1 =2,38

2.4

D.01.02.04. - ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH 6x20 cm - 46 m

Norma P
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23
d.2.4

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce
piaskowej

Przedmiar = 12,00+33,70 = 45,70 m2

Przyjeto = 46,00 m2

m

46,00

24
d.2.4

Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
46,000,029 =1,33 t

—

1,33

25
d24

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

1,33*1=1,33

2.5

D.01.02.04. - ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH - 11,5 m

26
d.2.5

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15/30 cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
1) Krawezniki 15x30 cm = 11,50 m

11,50

27
d.2.5

Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
11,500,108 = 1,24 t

—

1,24

28
d.2.5

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

1,24*1 =124

2.6

D.01.02.04. - ROZEBRANIE £tAWY BETONOWEJ POD KRAWEZNIKI - 0,66 m3

29
d.2.6

Rozebranie taw betonowych pod krawezniki
11,50*0,0575 = 0,66 m3

m3

0,66

30
d.2.6

Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
0,662,200 = 1,45 t

—

1,45

31
d.2.6

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatdw z rozbiorki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

1,451 =1,45

3|D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE

3.1|D.02.01.01. - WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE | - V KAT. Z TRANSP. UROBKU NA ODKLAD NA
ODL. 6-15 km - 379,5 m3

32|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 379,50

d.3.1/m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. z wy-

tadunkiem na odktadzie
1) Wg Tabeli rob6t ziemnych = 172,01 m3
2) Wg Tabeli robot ziemnych na wyjazdach = 10,80 m3
3) Wg Tabeli wymiany gruntu = 196,71 m3
RAZEM 1-3) : 172,01+10,80+196,71 = 379,52 m3
Przyjeto = 379,50 m3

33|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 379,501 = 379,50

d.3.1

mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
IV) ponad 1 km

3.2

D.02.03.01. - WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU | - V KAT. Z POZYS

ODL. 6-15 km - 209,5 m3

KANIEM | TRANSP. GRUNTU NA

34
d.3.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - z po-
zyskaniem gruntu

1) Wg. Tabeli wymiany gruntu - zasypanie = 196,71 m3

2) Wykonanie nasypu wg.Tabeli = 12,72 m3

RAZEM : 196,71+12,72 = 209,43 m3

Przyjeto = 209,50 m3

m3

209,50

35
d.3.2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - grunt po-
zyskany z ukopu

m3

209,501 = 209,50

36
d.3.2

Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3,0 m spycharkami w
gruncie kat.I-ll - grunt pozyskany z ukopu

UWAGA Nr 1.

(S x0,25)

m3

209,50

37
d.3.2

Zageszczanie nasypOow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi;
grunt sypki kat.I-ll

m3

209,50

38
d.3.2

Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnia-
niem z wodociggu

209,50%0,05 = 10,48 m3

Przyjeto = 10,50 m3

m3

10,50

D.03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4.1

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH ULICZNYCH - 1 szt.

39
d.4.1

Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych

szt.

4.2

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH - 4 szt.

40
d.4.2

Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
-KD =2

-KS =2

RAZEM : 242 = 4 szt.

szt.

4.3

D.03.01.01. - REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODOCIAGOWYCH - 5 szt.

d.4.3

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych.

szt.

-2-
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5/D.04.00.00. - PODBUDOWY
5.1/D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODt. W GRUNCIE I-V KAT.
GLEB. DO 10 cm - 469 m2
42| Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2 469,00
d.5.1cie kat. 11l

1) Jezdnia ul. Olchowej = 370,00 m2
2) Nawierzchnia ze zwiru = 3,75+95,00 = 98,75 = 99,00 m2
RAZEM 1-2) : 370,00+99,00 = 469,00 m2

5.2

D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA RECZNIE Z PROFILOWANIEM | Z
GLEB. DO 10 cm - 379 m2

AGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE I-V KAT.

43
d.5.2

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1) Chodnik z kostki brukowej betonowej = (152,42+142,91)-8,40<rampy>
= 286,93 m2

2) Wjazdy wg. tabeli wjazdéw = 83,20 m2

3) Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 8,40 m2

RAZEM 1-3) : 286,93+83,20+8,40 = 378,53 m2

Przyjeto = 379,00 m2

m2

379,00

5.3

D.04.04.01 - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO WARSTWA GORNA GRUBOSCI 9-10 cm - 295 m2

d.5.3

Podbudowa z kruszywa naturalnego z pospotki warstwa gérna gr. 10 cm
po zageszczeniu mechanicznym

Przedmiar z poz. 43.1

Chodnik z kostki brukowej betonowej = 286,93 m2

Przedmiar z poz. 43.3

Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 8,40 m2

RAZEM : 286,93+8,40 = 295,33 m2

Przyjeto = 295,00 m2

m2

295,00

5.4

D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA £t AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 21-25 cm - 453 m2

45
d.54

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego grub. 22 cm (z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30) - warstwa dolna stabilizo-
wana mechanicznie.

(Interpolacja do 22 cm)

1) Jezdnia Ul. Olchowej

Przedmiar z poz. 42.1 = 370,00 m2

2) Wjazdy indywidualne wg.Tabeli

Przedmiar z poz. 43.2 = 83,20 m2

RAZEM 1-2) : 370,00+83,20 = 453,20 m2

Przyjeto = 453,00 m2

m2

453,00

6/D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE
6.1/D.05.01.03.b. - WYKONANIE NAWIERZCHNI ZWIROWYCH, WARSTWA DOLNA , GRBOSCI PONAD 16 cm - 99 m2
46| Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 25 cm z kru- |m?2 99,00
d.6.1|szywa rozscietanego mechanicznie
(Interpolacja do 25 cm)
Przedmiar z poz. 42.2 = 99,00 m2
6.2|D.05.01.03.b. - WYKONANIE NAWIERZCHNI ZWIROWYCH, WARSTWA GORNA , GRBOSCI PONAD 12 cm - 99 m2
47|Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. po zageszczeniu 25 cm z kru- |m?2 99,00
d.6.2|szywa rozscietanego mechanicznie
(Interpolacja do 25 cm)
Przedmiar z poz. 42.2 = 99,00 m2
6.3/D.05.03.23. - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOSCI 8 cm - 370 m2
48| Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce |m?2 370,00
d.6.3|cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka

barwy szarej
Przedmiar z poz. 42.1
1) Jezdnia Ul. Olchowej = 370,00 m2

D.07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

N
-

D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - USTAWIENIE SLUPKOW Z
szt

RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH - 2

49
d.7.1

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych z rur stalowych o $redni-
cy 60 mm w gruncie kat. I

- stupki zwykte - 1 szt.

- stupki na wysiegniku - 1 szt

RAZEM : 1+1 =2 szt

szt.

2

7.2|D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO
SLUPKOW - 2 szt
50| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt. 1
d.7.2|cyjne o pow. do 0.3 m2 -odblaskowe, folia || generac;ji
Przedmiar = 1 szt.
51|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt. 1
d.7.2|cyjne o pow. ponad 0.3 m2 -odblaskowe, folia || generac;ji
Przedmiar = 1szt.
7.3/D.07.06.02. - USTAWIENIE SLUPKOW BLOKUJACYCH - 3 szt.
52|Ustawienie stupkow blokujacych z rur stalowych $rednicy 120 mm szt. 3
d.7.3
8|D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC
8.1/D.08.01.01. - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 15/30 cm i 15/22 cm NA LAWIE BETONOWEJ

-146 m

-3-
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53|kawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe uliczne o wym 15/30 |m3 8,40
d.8.1|cm i 15/22 cm. Beton kI C12/15 (B-15)
1) Kraweznik betonowy zwykty 15/30 cm = 91,00 m
2) Kraweznik bwtonowy najazdowy 15/22 cm = 47,00+8,00 = 55,00 m
RAZEM 1-2) : 91,00+55,00 = 146,00 m
tawa betonowa z oporem pod krawezniki 15/30 cm i 15/22 cm
(0,15*0,15+0,10%0,35)*146,00 = 8,40 m3
54| Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze- |m3 8,74
d.8.1|ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
8,40*1.04 = 8,74 m3
55|Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni |ms3 8,74*1 =8,74
d.8.1|utwardzonej samochodami o fadown. do 5 t
56 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m 91,00
d.8.1|piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Przedmiar z poz. 53.1 = 91,00 m
57 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m 55,00
d.8.1|piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Przedmiar z poz. 53.2 = 55,00 m
8.2|D.08.01.01. - USTAWIENIE OPORNIKOW BETONOWYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 12/25 cm -5 m
58|tawa betonowa zwykta pod oporniki betonowe wtopione o wym. 12/25 m3 0,10
d.8.2|cm przy obramowaniu nawierzchni z kostki kamiennej, Beton kI C12/15
(B-15)
1) Opornik betonowy 12/25 cm < zamknecie nawierzchni jezdni > = 5,00
m
tawa betonowa zwykta pod opornik betonowy 12/25 cm
0,10*0,20*5,00 = 0,10 m3
59| Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze- |m3 0,104
d.8.2|ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
0,10*1,04 = 0,104 m3
60|Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni |ms3 0,104*1 = 0,104
d.8.2|utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t
61|Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm na|m 5,00
d.8.2|podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
Przedmiar z poz. 58.1 = 5,00 m
8.3/D.08.02.01. - WYKONANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH O WYMIARACH 35X35X5 cm - 8,40 m2
62|Chodniki z ptyt betonowych z guzkami w kolorze zéttym o wymiarach m2 5,60
d.8.3|35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg
1) Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 5,60 m2
63|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce- |m?2 2,80
d.8.3|mentowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnione zaprawag cementows -
barwy szarej
1) Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 2,80 m2
8.4/D.08.02.02. - WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 cm - 287 m2
64|Chodniki z kostki brukowej betonowej barwy szarej grubosci 6 cm na m?2 287,00
d.8.4|podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Przedmiar z poz. 43.1 = 287,00 m2
8.5/D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm - 128 m
65|Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 128,00
d.8.5|piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
Przedmiar = 64,50+63,50 = 128,00 m
8.6/D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM - 28 m
66|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (bez fawy) na podsypce ce- m 28,00
d.8.6|mentowo-piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Przedmiar wg tabeli wjazdéw = 28,00 m
67|tLawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe o wym. 8/30 cm, Beton |m3 1,06
d.8.6|kl C12/15 (B-15)
Przedmiar z poz. 66 = 28,00 m
tawa betonowa z oporem
(0,15+0,23)*0,10*28,00 = 1,06 m3
68| Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze- |m3 1,10
d.8.6|ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
1,06%1,04 = 1,10 m3
69|Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni |m3 1,10*1 =1,10
d.8.6|utwardzonej samochodami o fadown. do 5 t
8.7|D.08.04.01. - WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm - 83 m2
70|Nawierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 83,00
d.8.7|podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetniem spoin piaskiem -

Kostka barwy czerwonej
1) Wg. tabeli wjazdéw = 83,20 m2
Przyjeto = 83,00 m2

D.03.02.01. - KANALIZACJA DESZCZOWA

)

D.03.02.01. - KANAL DESZCZOWY Z RUR PVC O SREDNICY 31,5 cm - 24,50 m (CPV- 45232130-2)

-4-
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71|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3 19,75%1,10*0,72 = 15,64
d.9.1/m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
Wykopy waskoprzestrzenne- gt.do 3,0 m.
(Odwodz urobku 100%)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH:
1. Do ponownego wykorzystania (zasypanie wykopdw) przewidziano 70
% gruntu rodzimego z wykopow (grunt piaszczysty bez kamieni, grud itd.
)-
2. Na odcinku W4-22 wystepuja ptytkie wykopy liniowe (poz.72) bez po-
zycji na zasypanie wykopdw i umochnienie, obsypka rur do poziomu tere-
nu istniejgcego. Nad rurami na tym odcinku przewidziano nasypy ktére
ujeto w projekcie drogowym.
72|Dodatek (do poz. 71) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 15,64*1 = 15,64
d.9.1|mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV)-5-10t
73|Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony). m3 (19,75*1,10*0,46)-(3,14*0,16"2*0,5*
d.9.1|Reczne zasypywanie wykopoéw mech. i recznych, warstwag grub. 20 cm 19,75) = 9,20
do tacznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cianach pionowych o sze-
rokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. Il
(Przysypanie do potowy $rednicy rury w poz. na montaz rur b/kosztéw
piasku)
74|Dowoz gruntu kat. Il, do obsypki rur (wymiana) m3 (19,75*1,10%0,62)-(3,14*0,16"2*19,75)
d.9.1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 =11,88
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(Obejmuje objetosé¢ gruntu do zasypki od spodu rury do wys. 30 cm pnad
wierzch rury)
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
75|Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopow recznych, obsypki rur za- m3 9,20
d.9.1|geszczarkg wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz., grunt sypki kategorii I-
Il - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98
(z poz. 73)
76|Podtoza pod rurociggi z tworzyw sztucznych, z materiatéw sypkich, przy |ms3 19,75*1,10*0,10 = 2,17
d.9.1|grubosci warstwy piasku grub. 10 cm (Kanat)
77|Kanaty z rur PVC-U klasa S (SN 8,) kanalizacji zewnetrznej, ze $ciankg |m 23,30
d.9.1|litg jednorodna, kielichowe z uszczelka, tgczonych na wcisk o $r. zewn.
315 mm, z doktadnym podbiciem utozonych kanatéw i przysypanie do
potowy Srednicy rury.
Tablica 9913 - wspoétczynniki
R =1,93; S=1,93
(Rury w wykopie - mniej odpowiednio studnie)
24,50-(0,80+0,40) = 23,30 m
78|Inspekcja CCTV kanatu kameraTV - po otworzeniu przytgczy wraz z nie- |m 24,50
d.9.1|zbednymi pomiarami.
(Inspekcja powykonawcza )
9.2|D.03.02.01. - PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PVC O SREDNICY 20 cm - 3 m (CPV- 45232130-2)
79|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach |m3 0,60%1,00*1,05 = 0,63
d.9.2|pionowych w gruntach suchych kat. I-l|
(Przytagcza - do Wp30))
(Odwoz urobku 100%)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH: jak w poz. 71.1.
80|Odwdz urobku z wykopéw recznych. m3 0,63
d.9.2|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 79)
81|Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 0,63*1 =0,63
d.9.2| samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) -
5-10t
82| Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony). m3 (0,60%1,00%0,40)-(3,14*0,1072*0,5*
d.9.2|Reczne zasypywanie wykopoéw mech. i recznych, warstwag grub. 20 cm 0,60) = 0,23
do tacznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cianach pionowych o sze-
rokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m w gr.kat. |-l
(Przysypanie do potowy $rednicy rury w poz. na montaz rur b/kosztéw
piasku)
83|Dowo6z gruntu kat. 11, do obsypki rur (wymiana) m3 (0,60%1,00*0,50)-(3,14*0,1072*0,60) =
d.9.2|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 0,28

m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(Obejmuje objetos¢ gruntu do obsypki od spodu rury do wys. 30 cm pnad
wierzch rury)

(W pozyciji ujeto koszty piasku)
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84|Zasypywanie wykopdéw recznych (dalsza zasypka), o $cianach piono- m3 0,27
d.9.2|wych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m w gr.kat. I-lll (Wymiana
gruntu)
(Przytacza)
(z poz. 79)
85|Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopdw recznych, obsypki rur za- m3 0,23+0,27 = 0,50
d.9.2|geszczarkg wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz., grunt sypki kategorii I-
I
(z poz. 82, 84)
86|Dowoz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopdw - z odktadu  |m3 0,27*0,70 = 0,19
d.9.2|(70% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopow).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(wg. poz. 84)
87|Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 0,19*1=0,19
d.9.2|samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
5-10t
(z poz. 86)
88|Dowoz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopdw - wymiana |m3 0,27*0,30 = 0,08
d.9.2|gruntu (30%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(wg. poz. 84)
89|Petne umocenienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2 0,63 <m3>/1,00*2 = 1,26
d.9.2|mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mii
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(Przytacza)
(z poz. 79)
90|Podtoza pod rurociagi z tworzyw sztucznych, z materiatéw sypkich, przy |ms3 0,60*1,00*0,10 = 0,06
d.9.2|grubosci warstwy piasku grub. 10 cm
91|Kanaty z rur PVC-U (SN8) kanalizacji zewnetrznej, ze $cianka lita, kieli- |m 3,00
d.9.2|chowe z uszczelka, tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, z doktad-
nym podbiciem utozonych kanatéw i przysypanie do potowy $rednicy
rury.
Tablica 9913 - wspodtczynniki
R =1,93; S=1,93
92|Inspekcja CCTV kanatu kamergTV - po otworzeniu przytgczy wraz z nie- |m 3,00
d.9.2|zbednymi pomiarami.

(Inspekcja powykonawcza )

9.3/D.03.02.01. - WYKONANIE STUDNI REWIZYJNYCH SREDNICY 1,0 m - 2 szt. (CPV- 45232130-2)
93| Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o szer. ponad 1,5 |m3 27,12
d.9.3|m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka pod-
siebierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwdz urobku 100%)
(Studnie Nr. 21, 22)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH: jak w poz. 71.1.
94|0dwdz urobku z wykopdw mechanicznych. m3 27,12
d.9.3|Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku -
przewoz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka
0,60 m3, grunt kat Il
(z poz. 93)
95| (Dodatek do poz. jw) m3 27,12*1 =27,12
d.9.3|Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku -
dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po dro-
gach utwardzonych; grunt kat IV, sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 94)
96|Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. po- |m3 21,68
d.9.3|nad 1,5 m w gruncie kat. [l w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00
m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.97 (Wymiana gruntu)
(z poz. 93)
97|Dowo6z gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopdéw - z odktadu  |m3 21,68*0,70 = 15,18
d.9.3|(70% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopow).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(wg. poz. 96)
98|Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3 15,18*1 = 15,18

d.9.3

samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
5-10t
(z poz. 97)
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99|Dowoz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopdw - wymiana |m3 21,68*0,30 = 6,50
d.9.3|gruntu (30%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(wg. poz. 96)
100/ ODWODNIENIE WYKOPOW szt. 16
d.9.3|Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsyp-
ka do gtebokosci 4 m.
(Wykopy obiektowe -studnia Nr 21)
101|ODWODNIENIE WYKOPOW szt. 1
d.9.3|(poz. zastepcza)
Osadniki piasku tymczasowe, przy $rednicy nominalnej 800 mm, w grun-
cie kategorii | - ll, o gtebokosci 1,0 m.
102| ODWODNIENIE WYKOPOW m 15,00
d.9.3|(poz. zastepcza)
Rurociagi tymczasowe z rur PVC kielichowych o $rednicy zewnetrznej
160 mm.
103/ ODWODNIENIE WYKOPOW godz. 16
d.9.3|Pompowanie wody gruntowe;j z igtofiltrow agregatem pompowym.
UWAGA:
Faktyczng ilo$¢ godzin pompowania nalezy ustali¢ w trakcie wykonawst-
wa w oparciu o dziennik pompowania prowadzony przez wykonawce.
104|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (pospétka) grub. 10 |m3 2,70*2,70*0,10*2 = 1,46
d.9.3|cm (Studnie)
105|Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt. 4
d.9.3|315 mm
Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez $ciane
106|Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. |szt. 2
d.9.3/200 mm
Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez $ciane (wejscie przytgczy)
107|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |studnia 1
d.9.3|kopie o gtebok. 3 m - kregi wibroprasowane, tagczone na uszczelke, pod-
stawa studni prefabrykowana z kregu wibroprasowanego wys. 1000 mm,
na ptycie dennej, z kineta, (z wlazem kanalowym zeliwnym ciezkim
okraglym D 400)
108|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |studnia 1
d.9.3|kopie o gtebok. 3 m - kregi wibroprasowane, tagczone na uszczelke, pod-
stawa studni prefabrykowana z kregu wibroprasowanego wys. 1000 mm,
na ptycie dennej, z czgs$cig osadowg h=1,00 m, bez kinety, (z wlazem
kanalowym zeliwnym ciezkim okraglym D 400)
109|Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m] stud. -8
d.9.3|kopie - potrgcenie za kazde petne 0,5 m réznicy gtebokosci studni mniej-
szejod 3,0m .
110|Deskowanie taw fundamentowych m2 3,14*1,70*0,15*2 = 1,60
d.9.3|Podtoze betonowe pod studnie
111|Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3 3,14*0,85"2*0,15*2 = 0,68
d.9.3|bloki oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod studnie - beton C12/15 (B-15)
112|Deskowanie taw fundamentowych m?2 3,14%1,78*0,20*2 = 2,24
d.9.3|Podtoze betonowe pod pierscienie odcigzajgce studni
113|Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |ms3 3,14*(0,8912-0,6072)*0,20*2 = 0,54
d.9.3|bloki oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod pierscienie odcigzajgce studni - beton B 15 (C 12/
15).
114|1zolacja szczeliny miedzy podtozem betonowym pod pierscien odcigzajg- |m 3,14%1,20*2 = 7,54
d.9.3|ce a studnig, tasmg dylatac.PVC szer.200 mm '0'

9.4/D.03.02.01. - WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH - 1 szt (CPV- 45232130-2)
115|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3 2,10*2,10*2,35*1 = 10,36
d.9.4|pionowych w gruntach suchych kat. I-ll
(Wpusty - Wp30)
(Odwoz urobku 100%)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH: jak w poz. 71.1.
116|Odwédz urobku z wykopéw recznych. m3 19,67
d.9.4|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 115)
117|Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 19,67*1 = 19,67
d.9.4|samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) -

5-10t
(z poz. 116)
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118
d.9.4

Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI

(Wpusty)

(z poz. 115)

m3

9,19

119
d.94

Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopow - z odkfadu
(70% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopow).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(wg. poz. 118)

m3

9,19*0,70 = 6,43

120
d.9.4

Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
5-10t

(z poz. 119)

m3

6,43*1 =6,43

121
d.94

Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopow - wymiana
gruntu (30%).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(W pozyciji ujeto koszty piasku)

(wg. poz. 118)

m3

9,19*0,30 = 2,76

122
d.94

Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do
3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.l-IV wraz z rozbiérkg

(Wpusty)

(z poz. 115)

m2

10,36 <m3> /2,104 = 19,73

123
d.94

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm
Podtoze pod wpusty.

m3

2,10*2,10*0,10*1 = 0,44

124
d.94

Deskowanie taw fundamentowych
Podtoze betonowe pod wpusty.

m?2

0,73*0,10*4*1 = 0,29

125
d.94

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe,
bloki oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod wpusty - beton C8/10 (B-10)

m3

0,73*0,73*0,10*1 = 0,05

126
d.94

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez
syfonu

Wopust uliczny zeliwny $ciekowy typowy typ ciezki o wym. 600x400 mm Kkl
D 400

szt.

127
d.9.4

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
200 mm
Tuleja ochronna - przej$cie szczelne przez $ciane (wejscie przytgczy)

szt.

9.5

D.03.02.01. - WYKONANIE OBUDOWY WYLOTOW KANALIZACJI DES
45232130-2)

ZCZOWEJ DN 300 mm ( W4) -1 szt. (CPV-

128
d.9.5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
Wykopy waskoprzestrzenne- gt.do 3,0 m.

(Odwdz urobku 100% - wymiana gruntu )

Wylot fi 300

2,54*2,26*1,37 = 7,86 m3

m3

7,86

129
d.9.5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
Wykop odcinka rowu przy wylocie

(Odwoz urobku 100%)

3,00*1,37*2,94*0,7 = 8,46 m3

m3

8,46

130
d.9.5

Dodatek (do poz. 128, 129) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.
gr. I-IV)-5-10t

(7,86+8,46) = 16,32 m3

m3

16,32"1 = 16,32

131
d.9.5

Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
(gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - Spycharka 74 kW (100
KM) - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00 (Wymiana gruntu)

Wylot fi 300;

(z poz. 128)

m3

6,32

132
d.9.5

Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopow - (Wymiana
gruntu 100%).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60

m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na

odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(W pozycji ujeto koszty piasku)

(z poz. 131)

m3

6,32

133
d.9.5

Umocnienie $cian wykopdw o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 m w gruntach
nawodnionych kat. I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigga-
niem grodzic

(M x2,0)

Wylot fi 300.

m?2

(2,54+2,26)*2*1,37 = 13,15

134
d.9.5

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (pospétka) grub. 15

m3

cm (Wylot)

2,54*2,26*0,15 = 0,86

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39596 Uzytkownik: HS




CZARNA BIALOSTOCKA UL. OLCHOWA-DROG. K.D. - przedm.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Opis

Jedn.obm.

Obmiar

135
d.9.5

Deskowanie $cian prostych, o wys. do 3 m
Wylot fi 300.

m?2

4,79

136
d.9.5

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - Sciany proste i tukowe
- transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu. Beton C35/45
(B-45)

Wylot fi 300.

(Wg. tabeli rys. szczegdtowy)

m3

0,47

137
d.9.5

Kraty pretowe o pow.do 1 m2, otwierane odchylnie.
Prety fi 14 mm, co 15 cm

Wylot fi 300.

(Wg. tabeli rys. szczegdtowy)

m2

0,40*0,40=0,16

138
d.9.5

Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
315 mm
Tuleja ochronna - przej$cie szczelne przez $ciane (Wylot)

szt.

139
d.9.5

Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z
lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
Wylot fi 300 - pow. pionowe.

m?2

4,79

140
d.9.5

Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z
lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
Wylot fi 300 - pow. pionowe.

m?2

4,79

141
d.9.5

Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfalto-
wego na zimno - pierwsza warstwa
Wylot fi 300 - pow. poziome.

m?2

1,20

142
d.9.5

Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfalto-
wego na zimno - kazda nastepna warstwa
Wylot fi 300 - pow. poziome.

m?2

1,20

143
d.9.5

Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopéw wykonywanych mecha-
nicznie w gruntach kat.I-1ll

Odcinek rowu przy wylocie

Wylot fi 300

m?2

3,0070,88 = 2,64

144
d.9.5

Umocnienie dna odcinka rowu przy wylocie brukiem na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wylot fi 300

m2

3,0070,88 = 2,64

145
d.9.5

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopdw wykonywanych me-
chanicznie w gruntach kat.I-Ill

Odcinek rowu przy wylocie, skarpy przy wylocie

Wylot fi 300

m2

14,50

146
d.9.5

Umocnienie skarp odcinka rowu przy wylocie brukiem na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wylot fi 300

m?2

14,50

147
d.9.5

(poz. zastepcza)
Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10 cm dtugosci 1.00 m
wbitych w gr.kat.I-Ill

3,50

148
d.9.5

Wykonanie podwojnych opasek z kiszek faszynowych o $r. 20+20 cm
Oba brzegi istniejacego cieku wodnego (rowu) w okolicach wylotu fi 300
mm, L = 8,002 = 16,00 m

m umaoc.

16,00

149
d.9.5

(poz. zastepcza)

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego, przez podwiesze-
nie na czas rob6t ziemnych i montazowych.

(Istniejgcey rurocigg ttoczny kan. saniternej w okolicach wylotu W4)

kpl.

10

D.10.00.00. - ROBOTY INNE

10.1

D.10.08.01. - PRZEPUSTY NA KABLE -6 m

150
d.10.

Utozenie rur ostonowych na kable, HDPE (gruboscienne) o $r. zew. jn.
Rury ostonowe HDPE o $r. zew.110/10 mm, dtugo$¢ Lc = 6,00 m

m

6,00

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39596 Uzytkownik: HS




