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BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO WYLOTU W2 W UL. ROZANEJ NA OS. ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ

1 KANALIZACJA DESZCZOWA (CPV-45232130-2)
1.1 KANAL. DESZCZOWY - ROBOTY ZIEMNE
1 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o szer. |m3 299,21
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IIl w umocnieniu typu box "POD-
LASIE 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 0.60 m3
(Odwoz urobku 100%)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH:
Do ponownego wykorzystania (zasypanie wykopow) przewi-
dziano 70 % gruntu rodzimego z wykopow (grunt piaszczysty
bez kamieni, grud itd.).
2 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o szer. |m3 2,70%2,70*2,20*7 = 112,27
d.1.1|ST.- 5. ST.-9. ponad 1,5 m w gruncie kat. 11l w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwoz urobku 100%)
3 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 4,0 m o szer. |m3 2,70*2,70*2,72*1 = 19,83
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |ponad 1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2" - koparka podsiebierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwéz urobku 100%)
4 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 4,0 m o szer. |m3 41,33
d.1.1|ST.- 5. ST.-9. ponad 1,5 m w gruncie kat. 11l w umocnieniu typu box "PODLA-
SIE 2" - koparka podsigbierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwoz urobku 100%)
5 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 5,00%1,10*1,20 = 6,60
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach su-
chych kat. I-ll
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)
(Odwoz urobku 100%)
6 Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5mi |m3 179,89
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach su-
chych kat. I-ll
(Wykopy wykonywane w miejscach kolizji)
(Odwoz urobku 100%)
7 Odwoz urobku z wykopdw mechanicznych. m3 299,21+112,27+19,83+41,33 =
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu 472,64
urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grun-
towych; koparka 0,60 m3, grunt kat IlI
(z poz. 1- 4)
8 (Dodatek do poz. jw) m3 472,64*1 = 472,64
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu
urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu
ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat IV, sam.sa-
mowyiad. - 5-10 t
(z poz. 7)
9 Odwéz urobku z wykopow recznych. m3 6,60+179,89 = 186,49
d.1.1|ST.- 5. ST.-9. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 5, 6)
10 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3 186,49*1 = 186,49
d.1.1|ST.- 5. ST.-9.  |samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 5-10 t
(z poz. 9)
11 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony). m3 ((2,75+5,00)*1,10*0,46)-(3,14*
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |Reczne zasypywanie wykopdw mech. i recznych, warstwag 0,162*0,5*7,75) = 3,61
grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o Scia-
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m w gr.
kat. I-11l
(Przysypanie do potowy $rednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztéw piasku)
12 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. 1l dowieziony). m3 ((137,90+79,00)*1,10*0,46)-
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |Reczne zasypywanie wykopdw mech. i recznych, warstwag (3,14*0,1672*0,5*216,90) =
grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o Scia- 101,03
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.
kat. I-11l
(Przysypanie do potowy $rednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztéw piasku)
13 Dowoz gruntu kat. I, do obsypki rur (wymiana) m3 ((7,75+216,90)*1,10*0,62)-(3,14*
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. 0,1672*224,65) = 135,15
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(Obejmuje objetos¢ gruntu do zasypki od spodu rury do wys.
30 cm pnad wierzch rury)
(W pozycji ujeto koszty piasku)
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14 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, |m3 187,82
d.1.1|ST.- 5. ST.-9. szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu "
PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczynnik zageszczenia
Js=0.97 (Wymiana gruntu)
(z poz. 1)
15 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, |m3 106,69
d.1.1|ST.- 5. ST.-9.  |szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "
PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - wspotczynnik zageszczenia
Js=0.97 (Wymiana gruntu)
(z poz. 2, 3)
16 Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 4,0 m, |m3 33,69
d.1.1|ST.- 5. ST.-9.  |szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "
PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - wspotczynnik zageszczenia
Js=0.97 (Wymiana gruntu)
(z poz. 4)
17 Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka), o $cianach |m3 2,64
d.1.1|ST.- 5. ST.-9. pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m w gr.kat. I-llI
(Wymiana gruntu)
(z poz. 5)
18 Zasypywanie wykopdéw recznych (dalsza zasypka) o $cianach |m3 117,32
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill
- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 (Wymiana gruntu)
(z poz. 6)
19 Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopdw recznych, obsypki [m3 3,61+101,03+2,64+117,32 =
d.1.1|ST.- 5. ST.-9. rur zageszczarka wibracyjna, spalinowg 100 m3/godz., grunt 224,60
sypki kategorii I-11l - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98
(z poz. 11, 12, 17, 18)
20 Dowéz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopdw - z|m3 (187,82+106,69+33,69+2,64+
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |odktadu (70% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopow). 117,32)*0,70 = 313,71
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(wg. poz. 14- 18)
21 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 313,711 = 313,71
d.1.1|ST.- 5. ST.-9. mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 5-10 t
(z poz. 20)
22 Dowéz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopéw - |m3 (187,82+106,69+33,69+2,64+
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |wymiana gruntu (30%). 117,32)*0,30 = 134,45
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(wg. poz. 14- 18)
23 Petne umocenienie scian wykopéw wraz z rozbiérka palami m2 339,07
d.1.1|ST.-5. ST.-9.  |szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(z poz. 5, 6)
24 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m?2 339,07 <m2> *0,10 = 33,907
d.1.1|ST.- 5. ST.-9.  |szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w
gruncie kat. I-IV
(z poz. 23)
25 (poz. zastepcza) kpl. 18
d.1.1|ST.- 5. ST.-9.  |Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przez
podwieszenie na czas robét ziemnych i montazowych.
26 Utozenie rur ostonowych HPDE o $r. 110 mm na kablach , rury |m 3,0*11 = 33,00
d.1.1|ST.- 5. ST.-9.  |dwudzielne - istniejgce kable doziemne
11*3,00 = 33,00 m
1.2 KANAL DESZCZOWY - ODWODNIENIE Wykopoéw
27 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 253
d.1.2|ST.-5. ST.-9.  |nio z obsypka do gtebokosci 4 m.
Wykopy liniowe:
h=2,50 m = 125 szt.
h=3,00 m = 128 szt.
RAZEM: 253 szt.
28 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- |szt. 175
d.1.2|ST.- 5. ST.-9. nio z obsypkg do gtebokosci 4 m.
Wykopy obiektowe:
h=2,50 m = 160 szt.
h=3,00 m = 15 szt.
RAZEM: 175 szt.
29 (poz. zastepcza) szt. 3
d.1.2|ST.-5. ST.-9.  |Osadniki piasku tymczasowe, przy srednicy nominalnej 800
mm, w gruncie kategorii | - lll, o gtebokosci 1,0 m.
-2-
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30 (poz. zastepcza) m 100,00
d.1.2|ST.- 5. ST.-9. Rurociggi tymczasowe z rur PVC kielichowych o $rednicy ze-
wnetrznej 160 mm.
31 Pompowanie wody gruntowej z igtofiltréow agregatem pompo- |godz. 720
d.1.2|ST.-5. ST.-9.  |wym.
UWAGA:
Faktyczng ilo$¢ godzin pompowania nalezy ustali¢ w trakcie
wykonawstwa w oparciu o dziennik pompowania prowadzony
przez wykonawce.
1.3 KANAL. DESZCZOWY - ROBOTY MONTAZOWE
32 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (pospétka) |m3 2,70*2,70*0,10*10 = 7,29
d.1.3|ST.-5. ST.-9.  |grub. 10 cm (Studnie)
33 Podtoza pod rurociagi z tworzyw sztucznych, z materiatéw syp- |m3 224,65*1,10*0,10 = 24,71
d.1.3|ST.- 5. ST.-9. kich, przy grubosci warstwy piasku grub. 10 cm (Kanat)
34 Kanaty z rur PVC-U klasa S (SN 8,) kanalizacji zewnetrznej, ze |[m 243,40
d.1.3|ST.-5. ST.-9.  |4cianka lita jednorodna, kielichowe z uszczelkg, taczonych na
wcisk o $r. zewn. 315 mm, z doktadnym podbiciem utozonych
kanatéw i przysypanie do potowy $rednicy rury.
Tablica 9913 - wspotczynniki
R=1,93; S=1,93
(Rury w wykopie - mniej odpowiednio studnie)
251,00-(0,80*7+0,40*5) = 243,40 m
35 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 20
d.1.3|ST.-5. ST.-9.  |$r. zewn. 315 mm
Tuleja ochronna - przej$cie szczelne przez $ciane
36 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 13
d.1.3|ST.-5. ST.-9.  |$r. zewn. 200 mm
Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez $ciane (wejscie
przytaczy)
37 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |studnia 9
d.1.3|ST.-5. ST.-9.  |wym wykopie o gtebok. 3 m - kregi wibroprasowane, tgczone
na uszczelke, podstawa studni prefabrykowana z kregu wibro-
prasowanego wys. 1000 mm, na ptycie dennej, z kineta, (z
wlazem kanalowym zeliwnym ciezkim okraglym D 400)
38 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto- |studnia 1
d.1.3|ST.-5. ST.-9.  |wym wykopie o gtebok. 3 m - kregi wibroprasowane, tgczone
na uszczelke, podstawa studni prefabrykowana z kregu wibro-
prasowanego wys. 1000 mm, na ptycie dennej, z czescig osa-
dowa h=1,00 m, bez kinety, (z wlazem kanalowym zeliwnym
ciezkim okraglym D 400)
39 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w goto-|[0.5 m] stud. |-18
d.1.3|ST.-5. ST.-9.  |wym wykopie - potrgcenie za kazde petne 0,5 m réznicy gtebo-
kosci studni mniejszej od 3,0 m .
40 Deskowanie taw fundamentowych m?2 3,14*1,70*0,15*10 = 8,01
d.1.3|ST.- 5. ST.-9. Podtoze betonowe pod studnie
41 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy funda- |m3 3,14*0,85"2*0,15*10 = 3,40
d.1.3|ST.- 5. ST.-9. mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po-
jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod studnie - beton C12/15 (B-15)
42 Deskowanie taw fundamentowych m?2 3,14*1,78*0,20*10 = 11,18
d.1.3|ST.- 5. ST.-9. Podtoze betonowe pod pierscienie odcigzajgce studni
43 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy funda- |m3 3,14*(0,8972-0,6072)*0,20*10 =
d.1.3|ST.- 5. ST.-9. mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po- 2,71
jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod pierscienie odcigzajgce studni - beton
B 15 (C 12/15).
44 Izolacja szczeliny miedzy podiozem betonowym pod pierscien |m 3,14*1,20*10 = 37,68
d.1.3|ST.-5. ST.-9.  |odcigzajace a studnig, tasma dylatac.PVC szer.200 mm '0'
14 PRZYLACZA | WPUSTY ULICZNE - ROBOTY ZIEMNE
45 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o|m3 0,70*1,00*1,20 = 0,84
d.1.4|ST.-5. ST.-9.  |$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
(Przytacza)
(Odwoz urobku 100%)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH: jak w poz. 1
46 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3 42,60%1,00*1,68 = 71,57
d.1.4|ST.- 5. ST.-9.  |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
(Odwéz urobku 100%)
47 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3 154,70
d.1.4|ST.- 5. ST.-9.  |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il

(Wpusty)
(Odwéz urobku 100%)
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48
d.1.4

ST.-5. ST.-9.

Odwéz urobku z wykopow recznych.

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(z poz. 45- 47)

m3

0,84+71,57+154,70 = 227,11

49

ST.-5. ST.-9.

Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-IV) - 5-10 t

m3

227,11*1 = 227,11

50
d.1.4

ST.-5. ST.-9.

Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony).
Reczne zasypywanie wykopow mech. i recznych, warstwag
grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cia-
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1,5 mw gr.
kat. I-1ll

(Przysypanie do potowy Srednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztéw piasku)

m3

(0,70*1,00%0,40)-(3,14*0,10"2*
0,5*0,70) = 0,27

51
d.1.4

ST.-5. ST.-9.

Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony).
Reczne zasypywanie wykopow mech. i recznych, warstwg
grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cia-
nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.
kat. I-1ll

(Przysypanie do potowy Srednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztow piasku)

m3

(42,60%1,00*0,40)~(3,14*0,10"2*
0,5*42,60) = 16,37

52
d.1.4

ST.-5. ST.-9.

Dowéz gruntu kat. Il, do obsypki rur (wymiana)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(Obejmuje objetos¢ gruntu do obsypki od spodu rury do wys.
30 cm pnad wierzch rury)

(W pozyciji ujeto koszty piasku)

m3

((0,70+42,60)*1,00*0,50)-(3,14*
0,1012*43,30) = 20,29

53
d.1.4

ST.-5. ST.-9.

Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka), o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m w gr.kat. I-llI
(Wymiana gruntu)

(Przytacza)

(z poz. 45)

m3

0,42

54
d.1.4

ST.-5. ST.-9.

Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka), o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
(Wymiana gruntu)

(Przytgcza)

(z poz. 46)

m3

46,01

55
d.1.4

ST.- 5. ST.-9.

Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.
8-2.5 migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll

(Wpusty)

(z poz. 47)

m3

138,08

56
d.1.4

ST.-5.ST.-9.

Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopow recznych, obsypki
rur zageszczarka wibracyjng, spalinowa 100 m3/godz., grunt
sypki kategorii I-111

(z poz. 50, 51, 53-55)

m3

0,27+16,37+0,42+46,01+138,08
=201,15

57
d.1.4

ST.-5. ST.-9.

Dowéz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopow - z
odktadu (70% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopow).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(wg. poz. 53- 55)

m3

(0,42+46,01+138,08)*0,70 =
129,16

58
d.1.4

ST.-5.ST.-9.

Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t

(z poz. 57)

m3

129,16*1 = 129,16

59
d.1.4

ST.-5. ST.-9.

Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopow -
wymiana gruntu (30%).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t

(W pozyciji ujeto koszty piasku)

(wg. poz. 53-55)

m3

(0,42+46,01+138,08)*0,30 =
55,35

60
d.1.4

ST.-5. ST.-9.

Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(Przytacza)

(z poz. 45, 46)

m?2

(0,84+71,57) <m3> /1,00*2 =
144,82

61
d.1.4

ST.-5. ST.-9.

Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi
na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.|-1V wraz z rozbiérkg
(Wpusty)

(zpoz. 47)

m?2

154,70 <m3> /2,10%4 = 294,67

1.5

PRZYLACZA | WPUSTY ULICZNE - ROBOTY MONTAZOWE

d.1.5

ST.-5. ST.-9.

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm
Podtoze pod wpusty.

m3

2,10"2,10*0,10*13 = 5,73
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63 Podtoza pod rurociagi z tworzyw sztucznych, z materiatéw syp- |m3 43,30%1,00*0,10 = 4,33
d.1.5|ST.- 5. ST.-9. kich, przy grubosci warstwy piasku grub. 10 cm
64 Kanaty z rur PVC-U (SN8) kanalizacji zewnetrznej, ze $ciankg |m 74,50
d.1.5|ST.-5. ST.-9.  |lita, kielichowe z uszczelkg, taczonych na wcisk o $r. zewn.
200 mm, z doktadnym podbiciem utozonych kanatéw i przysy-
panie do potowy $rednicy rury.
Tablica 9913 - wspotczynniki
R=1,93; S=1,93
65 Deskowanie taw fundamentowych m?2 0,73*0,10*4*13 = 3,80
d.1.5|ST.- 5. ST.-9. Podtoze betonowe pod wpusty.
66 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy funda- |m3 0,73*0,73*0,10*13 = 0,69
d.1.5|ST.- 5. ST.-9. mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po-
jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod wpusty - beton C8/10 (B-10)
67 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt. 13
d.1.5|ST.- 5. ST.-9. kiem bez syfonu
Wohust uliczny zeliwny $ciekowy typowy typ ciezki o wym.
600x400 mm kI D 400
68 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wecisk o [szt. 13
d.1.5|ST.-5. ST.-9.  |$r. zewn. 200 mm
Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez Sciane (wejscie
przytgczy)
1.6 INSPEKCJA POWYKONAWCZA CCTV
69 Inspekcja CCTV kanatu kamergTV - po otworzeniu przytaczy |m 325,50
d.1.6|ST. - 6. wraz z niezbednymi pomiarami.
(Inspekcja powykonawcza )
251,00+474,50 = 325,50 m
1.7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, TOWARZYSZACE
70 Roboty przygotowawcze, towarzyszace: obstuga geodezyjna, |kpl. 1
d.1.7|ST.- 5. ST.-9.  |organizacja ruchu i zajecie terenu
1.8 WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ DN 300 mm (W2)
7 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 7,86
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
samowytad. - 5-10 t
Wykopy waskoprzestrzenne- gt.do 3,0 m.
(Odwoz urobku 100% - wymiana gruntu )
Wylot fi 300
2,54*2,26*1,37 = 7,86 m3
72 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 8,46
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.
samowytad. - 5-10 t
Wykop odcinka rowu przy wylocie
(Odwoz urobku 100%)
3,00%1,37*2,94*0,7 = 8,46 m3
73 Dodatek (do poz. 71, 72) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi |m3 16,32*1 = 16,32
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 5-10 t
(7,86+8,46) = 16,32 m3
74 Zasypanie wykopéw .fund.podituznych,punktowych,rowéw,wy- |ms3 6,32
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr.
I-1l - Spycharka 74 kW (100 KM) - wspétczynnik zageszczenia
Js=1.00 (Wymiana gruntu)
Whylot fi 300;
(z poz. 71)
75 Dowéz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopéw - |m3 6,32
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |(Wymiana gruntu 100%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(z poz. 74)
76 Umochnienie $cian wykopéw o szer.do 1.0 m i gteb.do 3.0 mw |m?2 (2,54+2,26)*2*1,37 = 13,15
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |gruntach nawodnionych kat. I-lll grodzicami wbijanymi pionowo
wraz z wycigganiem grodzic
(Mx2,0)
Wylot fi 300.
77 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich (pospétka) |m3 2,54*2,26*0,15 = 0,86
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |grub. 15 cm (Wylot)
78 Deskowanie $cian prostych, o wys. do 3 m m?2 4,79
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |Wyilot fi 300.
79 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - $ciany pros- |m3 0,47
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |te i fukowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do

betonu. Beton C35/45 (B-45)
Whylot fi 300.
(Wg. tabeli rys. szczegotowy)
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80 Kraty pretowe o pow.do 1 m2, otwierane odchylnie. m?2 0,40*0,40 = 0,16
d.1.8|ST.- 5. ST.-9. Prety fi 14 mm, co 15 cm
Wylot fi 300.
(Wg. tabeli rys. szczegotowy)
81 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wecisk o [szt. 1
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |$r. zewn. 315 mm
Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez $ciane (Wylot)
82 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i beto-|m?2 4,79
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |nowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
Wylot fi 300 - pow. pionowe.
83 Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i beto-|m?2 4,79
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |nowych z lepiku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warst-
wa
Woylot fi 300 - pow. pionowe.
84 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepi- |m2 1,20
d.1.8|ST.- 5. ST.-9. ku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
Wylot fi 300 - pow. poziome.
85 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepi- |m2 1,20
d.1.8|ST.- 5. ST.-9. ku asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
Wylot fi 300 - pow. poziome.
86 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopéw wykonywa- |m?2 3,00%0,88 = 2,64
d.1.8|ST.- 5. ST.-9. nych mechanicznie w gruntach kat.I-111
Odcinek rowu przy wylocie
Wylot fi 300
87 Umocnienie dna odcinka rowu przy wylocie brukiem na pod- |m?2 3,000,88 = 2,64
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wylot fi 300
88 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopow wykonywa- |m?2 14,50
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |nych mechanicznie w gruntach kat.I-lll
Odcinek rowu przy wylocie, skarpy przy wylocie
Wylot fi 300
89 Umocnienie skarp odcinka rowu przy wylocie brukiem na pod- |m2 14,50
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
Wylot fi 300
90 (poz. zastepcza) m 3,50
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 10 cm dtugosci
1.00 m wbitych w gr.kat.l-ll
91 Wykonanie podwojnych opasek z kiszek faszynowych o $r. m umoc. 16,00
d.1.8|ST.-5. ST.-9.  |20+20 cm
Oba brzegi istniejgcego cieku wodnego (rowu) w okolicach wy-
lotu fi 300 mm, L = 8,00*2 = 16,00 m
1.9 PRZEBUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - Roboty ziemne i montazowe
92 W przypadku wystapienia kolizji kanatu deszczowego D 315  |m3 7,00%1,00%1,40 = 9,80
d.1.9|ST.- 5. ST.-9. mm w ul. Wierzbowej na odcinku miedzy studniami Nr 17 - 18
z przytaczem kanalizacji sanitarnej D 160 mm do posesji Nr 18
przy ul. Rézanej w niniejszym rozdziale podane sg przewidy-
wane koszty ewentualnej przebudowy przytacza kanalizacji sa-
nitarnej na dtugosci L = 7,00 m.
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o
$cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym
wydobyciem urobku
(Odwoz urobku 100% - wymiana gruntu)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH:
Do zasypania wykopow przyjeto 100% wymiany gruntu na
piaszczysty (bez kamieni, grud itd.).
93 Odwdz urobku z wykopow recznych. m3 9,80
d.1.9|ST.- 5. ST.-9. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 92)
94 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 9,801 =9,80
d.1.9|ST.- 5. ST.-9. mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 5-10 t
(Odwoz urobku 100% - wymiana gruntu)
(z poz. 92)
95 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony). m3 (7,00%0,90*0,38)-(3,14*0,08"2*
d.1.9|ST.- 5. ST.-9. Reczne zasypywanie wykopow mech. i recznych, od potowy 0,5*7,00) = 2,32

Srednicy rury do wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m w gr.kat. I-llI
(Przysypanie do potowy $rednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztéw piasku)
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96 Dowéz gruntu kat. Il, do obsypki rur (wymiana) m3 (7,00%0,90*0,46)-(3,14*0,10"2*
d.1.9|ST.- 5. ST.-9. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. 7,00) = 2,68
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(Obejmuje objetos¢ gruntu do zasypki od spodu rury do wys.
30 cm pnad wierzch rury)
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
97 Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka) o $cianach |m3 6,27
d.1.9|ST.- 5. ST.-9. pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m w gr.kat. I-llI
- wspotczynnik zageszczenia Js=0.98 (Wymiana gruntu)
(z poz. 92)
98 Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopoéw recznych, obsypki [m3 6,27
d.1.9|ST.-5. ST.-9.  |rur, zageszczarka wibracyjna, spalinowg 100 m3/godz., grunt
sypki kategorii I-1ll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
(z poz. 97)
99 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopéw - |m3 6,27
d.1.9|ST.-5. ST.-9.  |wymiana gruntu (100%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(z poz. 97)
100 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami m?2 9,80 <m3>/1,00*2 = 19,60
d.1.9|ST.- 5. ST.-9.  |szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV -wykopy recz-
ne
(z poz. 92)
101 (poz. zastepcza) kpl. 1
d.1.9|ST.- 5. ST.-9.  |Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przez
podwieszenie na czas robé6t ziemnych i montazowych.
1 szt.
102 Utozenie rur ostonowych HPDE o $r. 110 mm na kablach , rury |m 3,0*1 = 3,00
d.1.9|ST.-5. ST.-9.  |dwudzielne - istniejgce kable doziemne
1*3,00 = 3,00 m
103 Podtoza pod rurociagi z tworzyw sztucznych, z materiatéw syp-|m3 7,00*1,00*0,10 = 0,70
d.1.9|ST.- 5. ST.-9. kich, przy grubosci warstwy piasku grub. 10 cm (Kanat)
104 Kanaty z rur PVC-U klasa S (SN 8, SDR 34) kanalizacji ze- m 7,00
d.1.9|ST.- 5. ST.-9.  |wnetrznej, ze Scianka litg jednorodng, kielichowe z uszczelka,
taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm, z doktadnym podbi-
ciem utozonych kanatoéw i przysypanie do potowy Srednicy rury.
Tablica 9913 - wspotczynniki
R=1,93; S=1,93
(Przytgcze fi 160 mm L = 7,00 m)
105 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt 1
d.1.9|ST.-5. ST.-9.  |$r. zewn. 160 mm
Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez $ciane studni
106 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt 1
d.1.9|ST.-5. ST.-9.  |$r. zewn. 160 mm
Nasuwka kanal.zewn. fi 160
(Przytgcza fi 160 mm przebudowa)
107 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. do 300 mm tech-{cm 20,00*1 = 20,00
d.1.9|ST.- 5. ST.-9. nikg diamentowa w betonie zbrojonym
Wykonanie otworu dla rur o $r. zewn. 160 w istniejgcej studni
na przytgczu sanitarnym
108 Zabetonowanie otworéw po rurze fi 160 mm. Beton C12/15 m3 3,14*0,10"2*0,20*1 = 0,006
d.1.9|ST.-5. ST.-9.  |(B-15) -szt. 1
(Istniejgca studnia na przylgczu sanitarnym )
109 Demontaz rurociggu z PVC kielichowego o $rednicy zewnetrz- |szt. 7,00
d.1.9|ST.-5. ST.-9.  |nej 160 mm uszczelnionego na uszczelke.

Demontaz wraz z utylizacjg i kosztami utylizacji oraz optatg na
rzecz ochrony $rodowiska
(Istniejgce przytacze fi 160 mm)
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