CZARNA BIALOSTOCKA UL. AKACJOWA-DROG. K.D. - przedm kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis [ Jedn.obm. [ Obmiar
PRZEBUDOWA ULICY AKACJOWEJ NA OS. ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ (CPV-45233120-6)
1 D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM - 0,150
km
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,150
d.1. drég w terenie rowninnym.
1 km 0+000 do km 0+149,83 = 149,83 m = 0,150 km
1.2 D.01.02.01. - KARCZOWANIE KRZAKOW | POSZYCIA - 0.0001 ha
2 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej |ha 0,0001
d.1 60% powierzchni

Wg. inwentaryzaciji zieleni = 1,00 m2 = 0,0001 ha

Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, mp 0,03
karcze, gatezie i resztki
286*0.0001 = 0,029 = 0,03 mp

D.01.02.04. - ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU GR. 15 cm - 5,50 m2

—

Transport materiatow z rozbiorki i betonowych o masie pow. 50
do 100 kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km

5,50*0,15*2,200 = 1,82 t

3

1

2

2

A

4 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 5,50
2

1

5 1,82
2

1

Naktady uzupetnijgce. Transport materiatéw z robiorki przy t 1,82*1 = 1,820
recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowy-
mi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2 6,00
cm na podsypce piaskowej
0,35*0,35"48 = 5,88 m2
Przyjeto = 6,00 m2

6
d.2
1 ra
2.2 D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH 35x35x5cm - 6 m2
7
d.2
2
8

Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i t 0,73
wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
6,000,122 = 0,73 t

recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowy-

2

2

9 Naktady uzupetniajgce.Transport materiatéw z rozbiérki przy t 0,73*1=0,730
2.

2 mi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

2.3 D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH 50x50x7cm - 0,5 m2

10 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 0,50
d.2. cm na podsypce piaskowej
3 0,50*0,50*2 = 0,50 m2

11 Transport materiatow z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i t 0,09
d.2. wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
3 0,50*0,172 = 0,09 t

12 Naktady uzupetniajgce.Transport materiatow z rozbiorki przy t 0,09*1 = 0,090
d.2. recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowy-
3 mi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

2.4 D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 6 cm - 10
m2

13 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej |m?2 10,00
d.2.|poz. zastepcza |gr. 6 cm na podsypce piaskowej
4 Przedmiar = 10,00 m2

14 Transport materiatéw z robiorki przy recznym zatadowaniu i wy- |t 1,32
d.2. tadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
4 10,000,132 =1,32 t
15 Naktady uzupetniajgce. Transport materiatdw z rozbiorki przy |t 1,32*1=1,32
d.2. recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowy-
4 mi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.5 D.01.02.04. - ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH -17,5m
16 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15/30 cm na podsypce |m 17,50
d.2. cementowo-piaskowe;j
5 1) Krawezniki 15x30 cm = 17,50 m
17 Transport materiatow z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i t 1,89
d.2. wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
5 17,500,108 = 1,89 t
18 Naktady uzupetniajgce. Transport materiatow z rozbiorki przy |t 1,891 =1,89
d.2. recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowy-
5 mi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.6 D.01.02.04. - ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH 6x20 cm -9 m
19 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na pod- |m 9,00
d.2. sypce piaskowe;j
6 Przedmiar = 6,00+(1,50*2,00) = 9,00 m
20 Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i t 0,26
d.2. wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
6 9,000,029 = 0,26 t
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21 Naktady uzupetniajace. Transport materiatdw z rozbiorki przy |t 0,26*1 = 0,26
d.2. recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowy-
6 mi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.7 D.01.02.04. - ROZEBRANIE LAWY BETONOWEJ POD KRAWEZNIKI - 0,35 m3
22 Rozebranie taw betonowych pod krawezniki m3 0,35
d.2. 0,10*0,20*17,50 = 0,35 m3
7
23 Transport materiatow z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i t 0,77
d.2. wytadowaniu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
7 0,35*2,200 = 0,77 t
24 Naktady uzupetniajgce. Transport materiatow z rozbiorki przy |t 0,77*1=0,77
d.2. recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowy-
7 mi - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
3 D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE
3.1 D.02.01.01. - WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE | - V KAT. Z TRANSP. UROBKU NA
ODKLAD NA ODL. 6-15 km - 538 m3
25 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. |m3 538,00
d.3. tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
1 sam.samowytad. z wytadunkiem na odktadzie
1) Wg Tabeli rob6t ziemnych = 508,33 m3
2) Wg Tabeli robot ziemnych na wyjazdach = 29,90 m3
RAZEM 1-2) : 508,33+29,90 = 538,23 m3
Przyjeto = 538,00 m3
26 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samocho- |m3 538,00%1 = 538,00
d.3. dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
1 nej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
4 D.03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH - 10 szt.
27 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 10
d.4. -KD =5
1 -KS =5
RAZEM : 5+5 = 10 szt.
4.2 D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH ULICZNYCH - 8 szt.
28 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt. 8
d.4.
2
4.3 D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODOCIAGOWYCH - 7 szt.
29 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt. 7
d.4. gazowych.
3 -W=7
4.4 D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH - 3 szt.
30 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 3
d.4.
4
5 D.04.00.00. - PODBUDOWY
5.1 D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W
GRUNCIE |-V KAT. GLEB. DO 10 cm - 740 m2
31 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m?2 740,00
d.5. nie w gruncie kat. 11l
1 1) Jezdnia ul. Akacjowej = 722,45 m2
2) Droga wewnetrzna = 17,50 m2
RAZEM 1-2) : 722,45+17,50 = 739,95 m2
Przyjeto = 740,00 m2
5.2 D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA RECZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE
1-V KAT. GLEB. DO 10 cm - 730 m2
32 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2 730,00
d.5. gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2 1) Chodnik z kostki brukowej betonowej = 225,75+218,25 =
444,00 m2
2) Sciezka pieszo-rowerowa = 65,00 m2
3) Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 7,35 m2
4) Wjazdy wg. tabeli wjazdow = 213,60 m2
RAZEM 1-4) : 444,00+65,00+7,35+213,60 = 729,95 m2
Przyjeto = 730,00 m2
5.3 D.04.04.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO WARSTWA GORNA GRUBOSCI
9-10 cm - 451 m2
33 Podbudowa z kruszywa naturalnego z pospétki warstwa gorna  |m2 451,00
d.5. gr. 10 cm po zageszczeniu mechanicznym
3 1) Przedmiar z poz. 32.1
Chodnik z kostki brukowej betonowej = 444,00 m2
2) Przedmiar z poz. 32.3
Rampy dla os6b niepetnosprawnych = 7,35 m2
RAZEM 1-2) : 444,00+7,35 = 451,35 m2
Przyjeto = 451,00 m2
5.4 D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 15
cm - 65 m2
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34 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego grub. 15 |m2 65,00
d.5. cm ( z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 ) - warst-
4 wa dolna stabilizowana mechanicznie

Przedmiar z poz. 32.2
1) Sciezka pieszo-rowerowa = 65,00 m2

5.5 D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA L AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 21-25
cm - 954 m2
35 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego grub. 22 |m?2 954,00
d.5. cm (z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30) - warstwa
5 dolna stabilizowana mechanicznie.

(Interpolacja do 22 cm)

1) Jezdnia ul. Akacjowej

Przedmiar z poz. 31 = 740,00 m2

2) Wjazdy do bram wg.Tabeli

Przedmiar z poz. 32.4 = 213,60 m2
RAZEM 1-2) : 740,00+213,60 = 953,60 m2
Przyjeto = 954,00 m2

6 D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE
6.1 D.05.03.23. - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOSCI 8 cm - 740 m2
36 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na |m2 740,00
d.6. podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin
1 piaskiem - kostka barwy szarej

1) Jezdnia ul. Akacjowej
Przedmiar z poz. 31 = 740,00 m2

7 D.07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY CHEMO-
UTWARDZALNE) - PRZEJSCIA DLA PIESZYCH -7,50 m2
37 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi  |m?2 7,50
d.7. (masy chemoutwardzalne) - przejscia dla pieszych
1 P10 = 7,50 m2
7.2 D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY CHEMO-
UTWARDZALNE) - PRZEJAZD DLA ROWEROW - 30,10 m2
38 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi  |m?2 30,10
d.7. (masy chemoutwardzalne) - inne symbole
2 P-11=2,50 m2

Malowanie na jezdni przebiegu $ciezki pieszo-rowerowej - kolo-
rem czerwonym = 13,802 = 27,60 m2
RAZEM : 2,50+27,60 = 30,10 m2

7.3 D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW
DROGOWYCH - 4 szt
39 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych z rur stalowych |szt. 4
d.7. o $rednicy 60 mm w gruncie kat. Il
3 - stupki zwykte - 4 szt.
7.4 D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH ODBLAS-
KOWYCH DO SLUPKOW - 5 szt
40 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt. 4
d.7. informacyjne o pow. do 0.3 m2 -odblaskowe, folia Il generacji
4 C 13/16 - 2 szt.
D 6B - 2 szt.
RAZEM: 4 szt.
41 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt. 1
d.7. informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -odblaskowe, folia Il genera-
4 cji
A7 - 1 szt.
8 D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC
8.1 D.08.01.01. - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 15/30 cm i 15/22 cm NA LA-
WIE BETONOWEJ - 279 m
42 tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe uliczne o |m3 16,04
d.8. wym 15/30 cm i 15/22 cm. Beton kl C12/15 (B-15)
1 1) Kraweznik betonowy zwykly 15/30 cm = 147,00 m

2) Kraweznik betonowy najazdowy 15/22 cm = 121,40+11,00 =
132,40 = 132,00 m
RAZEM 1-2) : 147,00+132,00 = 279,00 m

tawa betonowa z oporem pod krawezniki 15/30 cm i 15/22 cm
(0,15*0,15+0,10*0,35)*279,00 = 16,04 m3

43 Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z beto- |m3 16,68
d.8. niarki przeciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na
1 odl.do 0.5 km
16,04%1.04 = 16,68 m3
44 Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o na- [m3 16,68*1 = 16,68
d.8. wierzchni utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t
1
45 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m 147,00
d.8. mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1 Przedmiar z poz. 42.1 = 147,00 m
-3-
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46 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |[m 132,00
d.8. mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1 Przedmiar z poz. 42.2 = 132,00 m
8.2 D.08.01.01. - USTAWIENIE OPORNIKOW BETONOWYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 12/25cm - 11 m
47 tawa betonowa zwykta pod oporniki betonowe wtopione o wym.|m3 0,22
d.8. 12/25 cm przy obramowaniu nawierzchni z kostki kamienne;j,
2 Beton kl C12/15 (B-15)
1) Opornik betonowy 12/25 cm < zamknecie nawierzchni jezdni
i wjazdu > = 6,00+5,00 = 11,00 m
tawa betonowa zwykta pod opornik betonowy 12/25 cm
0,10*0,20*11,00 = 0,22 m3
48 Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z beto- |m3 0,23
d.8. niarki przeciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na
2 odl.do 0.5 km
0,22*1,04 = 0,23 m3
49 Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o na- [m3 0,23*1=0,23
d.8. wierzchni utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t
2
50 Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach m 11,00
d.8. 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
2 spoin zaprawg cementowg
Przedmiar z poz. 47.1 = 11,00 m
8.3 D.08.02.01. - WYKONANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH O WYMIARACH 35X35X5 cm - 7,35 m2
51 Chodniki z ptyt betonowych z guzkami w kolorze zéitym o wy-  |m?2 4,90
d.8. miarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4
3 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1) Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 4,90 m2
52 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- |m?2 2,45
d.8. sypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnione za-
3 prawg cementowg - barwy szarej
1) Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 2,45 m2
8.4 D.08.02.02. - WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 cm - 444 m2
53 Chodniki z kostki brukowej betonowej barwy szarej grubosci 6 |m?2 444,00
d.8. cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
4 piaskiem
Przedmiar z poz. 32.1 = 444,00 m2
8.5 D.08.02.02. - WYKONANIE SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 8
cm - 65 m2
54 Wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej i $ciezki pie- |m?2 65,00
d.8. szo-rowerowej 0 wzmochionej konstrukcji na zjazdach z kostki
5 brukowej betonowej bezfazowej barwy grafitowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm., wypetnienie spoin
piskiem.
1) Sciezka pieszo-rowerowa poz. 32.2 = 65,00 m2
8.6 D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm - 146 m
55 Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 20x6 cm na |m 146,00
d.8. podsypce piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
6 Przedmiar = 40,00+106,00 = 146,00 m
8.7 D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm NA LAWIE BETONOWEJ Z
OPOREM - 80 m
56 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (bez tawy) na pod- m 80,00
d.8. sypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione za-
7 prawg cementowg
1) Przedmiar wg tabeli wjazdéw = 68,70 m
2) Obramowanie Sciezki pieszo-rowerowej = 11,00 m
RAZEM : 68,70+11,00 = 79,70 m
Przyjeto = 80,00 m
57 tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe o wym. 8/30 |m3 3,04
d.8. cm, Beton kl C12/15 (B-15)
7 Przedmiar z poz. 56 = 80,00 m
tawa betonowa z oporem
(0,15+0,23)*0,10*80,00 = 3,04 m3
58 Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z beto- |m3 1,27
d.8. niarki przeciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na
7 odl.do 0.5 km
3,04*1,04 = 3,16 m3
59 Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o na- [m3 3,16*1 = 3,16
d.8. wierzchni utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t
7
8.8 D.08.04.01. - WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm - 214 m2
60 Nawierzchnia wjazddw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m2 214,00
d.8. cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetniem
8 spoin piaskiem - Kostka barwy czerwonej
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9 D.03.02.01. - KANALIZACJA DESZCZOWA
9.1 D.03.02.01. - PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PVC O SREDNICY 20 cm - 12 m (CPV-
45232130-2
61 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3 3,80%1,00*1,66 = 6,31
d.9.|ST.- 5. ST.-9. [Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
1 (Odwoz urobku 100%)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH:
Do ponownego wykorzystania (zasypanie wykopow) przewidzia-
no 70 % gruntu rodzimego z wykopdw (grunt piaszczysty bez
kamieni, grud itd.).
62 Odwdz urobku z wykopow recznych. m3 6,31
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
1 tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 61)
63 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 6,311 = 6,31
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej (kat.gr. I-1V) - 5-10 t
64 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. 1l dowieziony). m3 (3,80%1,00%0,40)-(3,14*0,10"2*
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |Reczne zasypywanie wykopdw mech. i recznych, warstwg grub. 0,5*3,80) = 1,46
1 20 cm do fgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m w gr.kat. |-l
(Przysypanie do potowy Srednicy rury w poz. na montaz rur b/
kosztow piasku)
65 Dowéz gruntu kat. Il, do obsypki rur (wymiana) m3 (3,80%1,00*0,50)-(3,14*0,10"2*
d.9.|ST.-5. ST.-9. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. 3,80)=1,78
1 tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(Obejmuje objetos¢ gruntu do obsypki od spodu rury do wys. 30
cm pnad wierzch rury)
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
66 Zasypywanie wykopdw recznych (dalsza zasypka), o $cianach |m3 4,03
d.9.|ST.-5. ST.-9. |pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
1 (Wymiana gruntu)
(Przytacza)
(z poz. 61)
67 Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopdw recznych, obsypki |m3 1,46+4,03 = 5,49
d.9.|ST.- 5. ST.-9. [rur zageszczarkg wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz., grunt
1 sypki kategorii I-11
(z poz. 64, 66)
68 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopdéw - z |m3 4,03*0,70 = 2,82
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |odktadu (70% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopow).
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(wg. poz. 66)
69 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 2,82*1=2,82
d.9.|ST.-5. ST.-9. |mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
1 utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 5-10 t
(z poz. 68)
70 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopéw -  |m3 4,03*0,30 = 1,21
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |wymiana gruntu (30%).
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(wg. poz. 66)
71 Petne umocenienie scian wykopéw wraz z rozbidrka palami m2 6,31 <m3>/1,00*2 = 12,62
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
1 wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(Przytacza)
(z poz. 61)
72 Podtoza pod rurociagi z tworzyw sztucznych, z materiatéw syp- |ms3 3,80*1,00*0,10 = 0,38
d.9.|ST.- 5. ST.-9.  |kich, przy grubosci warstwy piasku grub. 10 cm
1
73 Kanaty z rur PVC-U (SN8) kanalizacji zewnetrznej, ze $ciankg |m 12,50
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |lita, kielichowe z uszczelka, tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200
1 mm, z doktadnym podbiciem utozonych kanatéw i przysypanie
do potowy $rednicy rury.
Tablica 9913 - wspotczynniki
R=1,93; S=1,93
74 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 2+2 =4,00
d.9 $r. zewn. 200 mm

Tuleja ochronna - przej$cie szczelne przez $ciane
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CZARNA BIALOSTOCKA UL. AKACJOWA-DROG. K.D. - przedm kst

PRZEDMIAR ROBOT

171,00 m

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
75 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 250 mm technikg [cm 10,0*2 = 20,00
d.9.|ST. - 5. ST.-9. |diamentowg w betonie zbrojonym
1 Wykonanie otworu dla rur o $r. zewn. 200 mm w istniejgcej
studni (Nr. C ) dla nowych przytgczy deszczowych - szt. 2
76 Inspekcja CCTV kanatu kamergTV - po otworzeniu przytaczy |m 12,50
d.9.|ST. -6. wraz z niezbednymi pomiarami.
1 (Inspekcja powykonawcza )
9.2 D.03.02.01. - WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH - 4 szt (CPV- 45232130-2
77 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o |m3 44,10
d.9.|ST.- 5. ST.-9. [Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
2 (Whpusty - Wp32, Wp33, Wp34, Wp35)
(Odwoz urobku 100%)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH: jak w poz. 61
78 Odwoz urobku z wykopow recznych. m3 44,10
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
2 tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 77)
79 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 44,10*1 = 44,10
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej (kat.gr. I-IV) - 5-10 t
(z poz. 78)
80 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8- |m3 39,06
d.9.|ST.-5.ST.-9. |2.5migteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
2 (Wpusty)
(z poz. 77)
81 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopdéw - z |m3 39,06*0,70 = 27,34
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |odktadu (70% gruntu rodzimego piaszczystego z wykopow).
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(wg. poz. 80)
82 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 27,34*1 = 27,34
d.9.|ST.-5. ST.-9. |mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
2 utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 5-10 t
(z poz. 81)
83 Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopéw -  |m3 39,06*0,30 = 11,72
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |wymiana gruntu (30%).
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(wg. poz. 80)
84 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na |[m2 89,03
d.9.|ST.-5. ST.-9. |gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrz-
2 nych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
(Wpusty)
(z poz. 77)
85 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 1,57
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |Podtoze pod wpusty.
2
86 Deskowanie taw fundamentowych m2 0,73*0,10*4*4 = 1,17
d.9.|ST.- 5. ST.-9. |Podtoze betonowe pod wpusty.
2
87 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy funda- |ms3 0,73%0,73*0,10*4 = 0,21
d.9.|ST.-5. ST.-9. |mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej po-
2 jemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod wpusty - beton C8/10 (B-10)
88 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt. 4
d.9.|ST.- 5. ST.-9.  |kiem bez syfonu
2 Wohust uliczny zeliwny $ciekowy typowy typ ciezki o wym.
600x400 mm kI D 400
89 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o |szt. 4
d.9.|ST.-5. ST.-9.  |ér. zewn. 200 mm
2 Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez Sciane (wejscie
przytgczy)
10 D.10.00.00. - ROBOTY INNE
10.1 D.10.08.01. - PRZEPUSTY NA KABLE - 171 m
90 Utozenie rur ostonowych na kable, HDPE (gruboscienne) o $r. |m 171,00
d. zew. jn.
10.1 Rury ostonowe HDPE o $r. zew.110/10 mm, dtugo$¢ Lc =
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