CZARNA BIALOSTOCKA

-SIEGACZ dz. 426-DROG. K.D. - przedm.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [

Opis

[ Jedn.obm. [ Obmiar

BUDOWA SIEGACZA NA dz. 426 NA OS. ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ (CPV-45233120-6)

1 D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM -
0,059 km
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0,059
d.1.1 drég w terenie rowninnym.
km 0+000 do km 0+058,70 = 58,70 m = 0,059 km
2 D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE
21 D.02.01.01. - WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE | - V KAT. Z TRANSP. UROBKU
NA ODKYAD NA ODL. 6-15 km - 166 m3
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3 166,00
d.2.1 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad. z wytadunkiem na odktadzie
1) Wg Tabeli robot ziemnych = 165,95 m3
Przyjeto = 166,00 m3
3 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m3 166,001 = 166,00
d.2.1 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
3 D.03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH ULICZNYCH - 1 szt.
4 Regulacja pionowa kratek $ciekowych ulicznych szt. 1
d.3.1
3.2 D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH - 3 szt.
5 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 3
d.3.2 -KD =1
-KS =2
RAZEM : 1+2 = 3 szt.
4 D.04.00.00. - PODBUDOWY
4.1 D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W
GRUNCIE |-V KAT. GLEB. DO 10 cm - 344 m2
6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 344,00
d.4.1 nicznie w gruncie kat. 11l
1) Jezdnia Siggacza= 322,00 m2
2) Dodatkowa podbudowa pod krawezniki uliczne = 22,00
m2
RAZEM 1-2) : 322,00+22,00 = 344,00 m2
4.2 D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI
21-25 cm - 322 m2
7 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego grub. |m?2 322,00
d.4.2 22 cm (z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30) -
warstwa dolna stabilizowana mechanicznie.
(Interpolacja do 22 cm)
Przedmiar z poz. 6.1. = 322,00 m2
4.3 D.04.05.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GRUBOSCI
WARSTWY DO 15 cm - 344 m2
8 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizo- |m2 344,00
d.4.3 wanego cementem gr. 15 cm po zageszczeniu mechanicz-
nym, C 1,5/2
Przedmiar z poz. 6.1. = 322,00 m2
Przedmiar z poz. 6.2. = 22,00 m2
RAZEM : = 344,00 m2
9 Transport mieszanki betonowej samochodami samowyta-  |m3 52,39
d.4.3 dowczymi do 5 t z zatadowaniem z betoniarki przeciwbieznej
0 poj. 500 dm3 z wytworni do miejsca wbudowania na odleg-
tos¢ do 0.5 km
0,1523*344,00 = 52,39 m3
10 Dodatek do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po dro- |m3 52,39*1 = 52,39
d.4.3 gach o nawierzchni utwardzonej samochodami o tadownosci
do5t
5 D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.03.23. - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOSCI 8 cm - 322 m2
11 Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm  |m?2 322,00
d.5.1 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem - kostka barwy szarej
Przedmiar z poz. 6.1. = 322,00 m2
6 D.07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW
DROGOWYCH - 2 szt
12 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych z rur stalo- |szt. 2
d.6.1 wych o srednicy 60 mm w gruncie kat. Il
Przedmiar = 2 szt.
6.2 D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - PRZYMOCOWANIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH OD-
BLASKOWYCH DO SLUPKOW - 5 szt
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13
d.6.2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. 5
cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 -odblaskowe, folia Il
generacji

Przedmiar = 5 szt.

D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 15/30 cm i 15/22 cm NA
LAWIE BETONOWEJ - 68 m

14
d.7.1

tawa betonowa zwykta pod krawezniki betonowe uliczne o |m3 2,04
wym 15/30 cm i 15/22 cm. Beton kI C12/15 (B-15)

1) Kraweznik betonowy zwykly 15/30 cm = 51,00 m

2) Kraweznik betonowy najazdowy 15/22 cm = 8,00+5,35+
3,560=16,85=17,00 m

RAZEM 1-2) : 51,00+17,00 = 68,00 m

tawa betonowa zwykta pod krawezniki 15/30 cm i 15/22 cm
(0,15*0,20)*68,00 = 2,04 m3

15
d.7.1

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z m3 2,12
betoniarki przeciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca
wbud.na odl.do 0.5 km

2,04*1.04=2,12m3

16
d.7.1

Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o [m3 2,12*1=2,12
nawierzchni utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t

d.7.1

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m 51,00
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg

Przedmiar z poz. 14.1 = 51,00 m

18
d.7.1

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m 17,00
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg

Przedmiar z poz. 14.2 = 17,00 m

7.2

D.08.01.01. - USTAWIENIE OPORNIKOW BETONOWYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 12/25 c¢m - 61
m

19
d.7.2

tawa betonowa zwykta pod oporniki betonowe wtopione o [m3 0,92
wym. 12/25 cm przy obramowaniu nawierzchni z kostki ka-
miennej, Beton kl C12/15 (B-15)

1) Opornik betonowy 12/25 cm = 58,70-3,50 = 55,20 m

2) Opornik betonowy 12/25 cm < zamknecie nawierzchni
jezdni > =5,50 m

RAZEM 1-2) : 65,20+5,50 = 60,70 = 61,00 m

tawa betonowa zwykta pod opornik betonowy 12/25 cm
0,10*0,15*61,00 = 0,92 m3

20
d.7.2

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z m3 0,96
betoniarki przeciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca
wbud.na odl.do 0.5 km

0,92*1,04 = 0,96 m3

21
d.7.2

Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o [m3 0,96*1 = 0,96
nawierzchni utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t

d.7.2

Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach |m 61,00
12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin zaprawg cementowg

Przedmiar z poz. 19.1,2=61,00 m

D.03.02.01. - KANALIZACJA DESZCZOWA

D.03.02.01. - PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PVC O SREDNICY 20 c¢m - 3,5 m (CPV-
45232130-2

23
d.8.1|ST.- 5. ST.-9.

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 |m3 1,10*1,00*0,70 = 0,77
m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. |-l
(Przytacza - do Wp33)
(Odwoz urobku 100%)

UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH:

1) Do ponownego wykorzystania (zasypanie wykopow) prze-
widziano 70 % gruntu rodzimego z wykopdw (grunt piasz-
czysty bez kamieni, grud itd.).

2) Bez pozycji na umocnienie wykopow, gtebokos$¢ wykopu
>1,00m

24
d.8.1|ST.-5. ST.-9.

Odwéz urobku z wykopow recznych. m3 0,77
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-
10t

(z poz. 23)

25
d.8.1|ST.- 5. ST.-9.

Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi |m3 0,77*1=0,77
samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - 5-10 t
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26 Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony). m3 (1,10*1,00*0,40)-(3,14*0,10"2*
d.8.1|ST.- 5. ST.-9. |Reczne zasypywanie wykopow mech. i recznych, warstwag 0,5%1,10) = 0,42

grub. 20 cm do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o
Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1,5 m
w gr.kat. I-lll

(Przysypanie do potowy S$rednicy rury w poz. na montaz rur
b/kosztéw piasku)

27 Dowéz gruntu kat. Il, do obsypki rur (wymiana) m3 (1,10*1,00*0,50)-(3,14*0,10"2*
d.8.1|ST.- 5. ST.-9. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 1,10) = 0,52
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-
10t

(Obejmuje objetos¢ gruntu do obsypki od spodu rury do
wys. 30 cm pnad wierzch rury)
(W pozyciji ujeto koszty piasku)

28 Zasypywanie wykopdéw recznych (dalsza zasypka), o $écia- |m3 0,11
d.8.1|ST.- 5. ST.-9. |nach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtgb.do 1,5 m w
gr.kat. I-lll (Wymiana gruntu)

(Przytacza)
(z poz. 23)

29 Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopéw recznych, ob- |m3 0,42+0,11 = 0,53
d.8.1|ST.- 5. ST.-9. |sypki rur zageszczarkg wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz.,
grunt sypki kategorii -1l
(z poz. 26, 28)

30 Dowoz gruntu kat. |1, piaszczystego, do zasypania wykopéw [m3 0,11*0,70 = 0,08
d.8.1|ST.- 5. ST.-9. |- z odktadu (70% gruntu rodzimego piaszczystego z wyko-
poéw).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-
10t

(wg. poz. 28)

31 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi |m3 0,08*1 = 0,08
d.8.1|ST.- 5. ST.-9. |samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t
(z poz. 30)

32 Dowoz gruntu kat. |1, piaszczystego, do zasypania wykopéw [m3 0,11*0,30 = 0,03
d.8.1|ST.- 5. ST.-9. |- wymiana gruntu (30%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o

poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-
10t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(wg. poz. 28)
33 Podtoza pod rurociggi z tworzyw sztucznych, z materiatéw  |m3 3,50*1,00*0,10 = 0,35
d.8.1|ST.- 5. ST.-9. |sypkich, przy grubosci warstwy piasku grub. 10 cm
34 Kanaty z rur PVC-U (SN8) kanalizacji zewnetrznej, ze $cian- |m 3,50

d.8.1|ST.- 5. ST.-9. |ka litg, kielichowe z uszczelka, tgczonych na wcisk o $r.
zewn. 200 mm, z doktadnym podbiciem utozonych kanatéw i
przysypanie do potowy srednicy rury.

Tablica 9913 - wspdtczynniki

R =1,93; S=1,93
35 Inspekcja CCTV kanatu kamergTV - po otworzeniu przyta- |m 3,50
d.8.1|ST. - 6. czy wraz z niezbednymi pomiarami.
(Inspekcja powykonawcza )
8.2 D.03.02.01. - WYKONANIE STUDNI CHLONNEJ SREDNICY 1,0 m - 1 szt. (CPV- 45232130-2
36 Wykopy liniowe wykonywane koparkami o gt. do 2,4 m o m3 2,70*2,70*1,50 = 10,94

d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |[szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu typu box "
PODLASIE 2" - koparka podsiebierna o poj.tyzki 1,00 m3
(Odwoz urobku 100%)

(Studnie Nr. 19, 20)

UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH: jak w poz. 23.1.

37 Odwdz urobku z wykopéw mechanicznych. m3 10,94
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transpor-
tu urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat Il
(z poz. 36)

38 (Dodatek do poz. jw) m3 10,94*1 = 10,94
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transpor-
tu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. trans-
portu ponad 1 km po drogach utwardzonych; grunt kat IV,
sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 37)
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39 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 |m3 9,24
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |m, szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "POD-
LASIE"; koparka 1,00 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=
0.97 (Wymiana gruntu)
(z poz. 36)
40 Dowoz gruntu kat. |1, piaszczystego, do zasypania wykopéw [m3 9,24*0,70 = 6,47
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |- z odktadu (70% gruntu rodzimego piaszczystego z wyko-
poéw).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-
10t
(wg. poz. 39
41 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi |m3 6,47*1 = 6,47
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t
(z poz. 40)
42 Dowoz gruntu kat. |1, piaszczystego, do zasypania wykopéw [m3 9,24*0,30 = 2,77
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |- wymiana gruntu (30%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-
10t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(wg. poz. 39)
43 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w  |studnia 1
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |gotowym wykopie o gtebok. 3 m - kregi wibroprasowane, ta-
czone na uszczelke, bez dna z dolng czescig wypetniong
warstwa filtracyjna, bez stopni wlazowych, z wiazem $cieko-
wym azurowym okrggtym DN 600 mm, klasa D 400, zeliwo
sferoidalne, montaz na pokrywie studni betonowej
44 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw  [[0.5 m] stud. |-3
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |gotowym wykopie - potracenie za kazde petne 0,5 m réznicy
gtebokosci studni mniejszej od 3,0 m .
45 Deskowanie taw fundamentowych m2 3,14%1,78*0,20*1 = 1,12
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |Podtoze betonowe pod pierscienie odcigzajgce studni
46 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fun- |m3 3,14*(0,89"2-0,6072)*0,20*1 =
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |damentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowe;j 0,27
pojemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod pierscienie odcigzajace studni - be-
ton B 15 (C 12/15).
47 Izolacja szczeliny miedzy podiozem betonowym pod piers- |m 3,14*1,20*1 = 3,77
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |cien odcigzajgce a studnig, tasmg dylatac.PVC szer.200
mm '0'
48 Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt. 1
d.8.2|ST.- 5. ST.-9. |wcisk o $r. zewn. 200 mm
Tuleja ochronna - przejscie szczelne przez Sciane (wejscie
przytgczy)
49 Warstwa filtracyjna w studni chtonnej - zwir 2/4, warstwa m3 3,14*0,6072*0,20*1 = 0,23
d.8.2|ST.-5.2.14 grub. 20 cm
Grubos$¢ warstw wg. dokumentacji projektowej.
50 Warstwa podtrzymujgca w studni chfonnej - ttuczen kamien- |m3 3,14*0,6072*0,50*1 = 0,57
d.8.2|ST.-5.2.14 ny 31/63, warstwa grub. 50 cm
Grubos$¢ warstw wg. dokumentacji projektowej.
51 Utozenie w studni chfonnej migdzy warstwami wypetniajacy- |m?2 3,14%0,7072*1 = 1,54
d.8.2|ST. -5.2.14 mi geowtokniny oddzielajgco-filtracyjnej
8.3 D.03.02.01. - WYKONANIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH - 2 szt (CPV- 45232130-2
52 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 |m3 2,10*2,10*1,77 = 7,81
d.8.3|ST.- 5. ST.-9. |m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll
(Wpusty - Wp58)
(Odwoz urobku 100%)
UWAGA DO ROBOT ZIEMNYCH: jak w poz. 23.1.
53 Odwoz urobku z wykopow recznych. m3 7,81
d.8.3|ST.- 5. ST.-9. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-
10t
(z poz. 52)
54 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi |m3 7,81*1=7,81
d.8.3|ST.- 5. ST.-9. |samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - 5-10 t
(z poz. 53)
55 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci |m3 6,82
d.8.3|ST.-5. ST.-9. [0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
(Wpusty)
(z poz. 52)
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56 Dowoz gruntu kat. |1, piaszczystego, do zasypania wykopoéw [m3 6,82%0,70 = 4,77
d.8.3|ST.- 5. ST.-9. |- z odktadu (70% gruntu rodzimego piaszczystego z wyko-
poéw).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-
10t
(wg. poz. 55)
57 Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi |m3 4,771 =477
d.8.3|ST.- 5. ST.-9. |samochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - 5-10 t
(z poz. 56)
58 Dowoz gruntu kat. |1, piaszczystego, do zasypania wykopoéw |m3 6,82%0,30 = 2,05
d.8.3|ST.- 5. ST.-9. |- wymiana gruntu (30%).
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - 5-
10t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(wg. poz. 55)
59 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi|m?2 7,81 <m3>/2,10*4 = 14,88
d.8.3|ST.- 5. ST.-9. |na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbiérkg
(Wpusty)
(z poz. 52)
60 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3 2,10*2,10*0,10*1 = 0,44
d.8.3|ST.-5. ST.-9. |cm
Podtoze pod wpusty.
61 Deskowanie taw fundamentowych m2 0,73*0,10*4*1 = 0,29
d.8.3|ST.- 5. ST.-9. |Podtoze betonowe pod wpusty.
62 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fun- [m3 0,73*0,73*0,10*1 = 0,05
d.8.3|ST.- 5. ST.-9. |damentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej
pojemnikiem do betonu
Podtoze betonowe pod wpusty - beton C8/10 (B-10)
63 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $§r.500 mm z osad- |szt. 1
d.8.3|ST.- 5. ST.-9. |nikiem bez syfonu
Whpust uliczny zeliwny $ciekowy typowy typ ciezki o wym.
600x400 mm kI D 400
64 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na szt. 1
d.8.3|ST.- 5. ST.-9. |wcisk o $r. zewn. 200 mm

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 39596




