CZARNA BIALOSTOCKA UL. WIERZBOWA-DROG - przedm.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.[ Opis [ Jedn.obm. [ Obmiar

PRZEBUDOWA ULICY WIERZBOWEJ NA OS. ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ (CPV-45233120-6)

-

D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1/D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM - 0,268 km

1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km 0,268
d.1.1|nie réwninnym.
km 0+000 do km 0+268,41 = 268,31 m = 0,268 km

2|D.01.02.04. - ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

2.1/D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU GR. 10 cm - 1,20 m2

2|Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2 1,20
d.2.1

3| Transport materiatéw z rozbiérki i betonowych o masie pow. 50 do 100 |t 0,396
d.2.1|kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi

na odlegtos¢ 1 km
1,20%0,15*2,200 = 0,396 t

—

4|Naktady uzupehijgce. Transport materiatow z robiorki przy recznym zata- 0,396*1 = 0,396
d.2.1|dowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy

nastepny rozpoczety 1 km

2.2|D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8 cm - 137,5 m2

5|Rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni ul. Wierzbowej z kostki bruko- |m2 137,50
d.2.2|wej betonowej gr. 8 cm
5,50*25,00 = 137,50 m2

—

6| Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
d.2.2|niu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
137,50*0,181 = 24,89 t

24,89

7|Naktady uzupetniajgce. Transport materiatow z rozbidrki przy recznym t 24,89%1 = 24,89
d.2.2|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

2.3/D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 6 cm - 106 m2

8|Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm  |m2 106,00
d.2.3
9| Transport materiatéw z robiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |t 13,99

d.2.3|samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
106,00*0,132 = 13,99 t

10|Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym t 13,99*1 = 13,99
d.2.3|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

2.4/D.01.02.04. - ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH - 16,5 m

11|Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m 16,50
d.2.4|wej
1) Krawezniki 15x30 cm = 16,50 m

—_

12| Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- 1,78
d.2.4|niu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km

16,50*0,108 = 1,78 t

13|Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym t 1,78*1=1,78
d.2.4|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

2.5/D.01.02.04. - ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH 6x20 cm - 69,5 m

14|Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m 69,50
d.2.5|piaskowej

—

15| Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- 2,02
d.2.5|niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km

69,500,029 = 2,02 t

16|Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym t 2,02*1 = 2,02
d.2.5|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

2.6/D.01.02.04. - ROZEBRANIE tAWY BETONOWEJ POD KRAWEZNIKI - 0,95 m3

17|Rozebranie faw betonowych pod krawezniki m3 0,95
d.2.6/16,50*0,0575 = 0,95 m3

—

18| Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- 2,09
d.2.6|niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km

0,952,200 = 2,09 t

19|Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym t 2,09*1 = 2,09
d.2.6|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

3/D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE

3.1/D.02.01.01. - WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE | - V KAT. Z TRANSP. UROBKU NA ODKLAD NA
ODL. 6-15 km - 1294 m3

20|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 1294,00
d.3.1/m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - uro-
bek na odkfad
1) Wg Tabeli rob6t ziemnych = 883,52 m3
2) Wg Tabeli robot ziemnych na wyjazdach = 43,10 m3
3) Wg Tabeli wymiany gruntu = 367,40 m3
RAZEM 1-3) : 883,52+43,10+367,40 = 1294,02 m3
Przyjeto = 1294,00 m3
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21
d.3.1

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
IV) ponad 1 km

m3

1294,00*1 = 1294,00

3.2

D.02.03.01. - WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU | - V KAT. Z POZYS

ODL. 6-15 km - 373 m3

KANIEM | TRANSP. GRUNTU NA

d.3.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - z po-
zyskaniem gruntu

1) Wg. Tabeli wymiany gruntu - zasypanie = 367,40 m3

2) Wykonanie nasypu wg.Tabeli = 5,27 m3

RAZEM : 367,40+5,27 = 372,67 m3

Przyjeto = 373,00 m3

m3

373,00

23
d.3.2

Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - grunt po-
zyskany z ukopu

m3

373,001 = 373,00

24
d.3.2

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w
gruncie kat.I-Il - grunt pozyskany z ukopu

UWAGA Nr 1.

(S x0,25)

m3

373,00

25
d.3.2

Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi
ogumionymi; grunt sypki kat.I-ll

m3

373,00

d.3.2

Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnia-
niem z wodociggu
373,00*0,05 = 18,65 m3

m3

18,65

4

D.03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4.1

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH ULICZNYCH - 6 szt.

27
d.4.1

Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych

szt.

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH - 1

2 szt.

28
d4.2

Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
-KD =3

-KS =9

RAZEM : 3+9 = 12 szt.

szt.

12

4.3

D.03.01.01. - REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODOCIAGOWYCH - 9 szt.

29
d.4.3

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych.

szt.

D.04.00.00. - PODBUDOWY

5.1

D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWAN
GLEB. DO 10 cm - 1452 m2

IEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE |-V KAT.

30
d.5.1

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. 11l

1) Jezdnia ul. Wierzbowej = 1368,00 m2

2) Dodatkowa podbudowa pod krawezniki uliczne = 60,20+23,73 = 83,73
= 84,00 m2

RAZEM 1-2) : 1368,00+84,00 = 1452,00 m2

m2

1 452,00

5.2

D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA RECZNIE Z PROFILOWANIEM | Z
GLEB. DO 10 cm - 1011 m2

AGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE |-V KAT.

31
d.5.2

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat.
II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1) Chodnik z kostki brukowej betonowej = 834,00 m2

2) Wjazdy indywidualne = 168,30 m2

3) Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 8,40 m2

RAZEM 1-3) : 834,00+168,30+8,40 = 1010,70 m2

Przyjeto = 1011,00 m2

m2

1011,00

5.3

D.04.02.01. - WARSTWA ODSACZAJACA (ULEPSZONE PODLOZE) Z PIASKU GRUB. WARSTWY DO 15 cm - 881 m2

d.5.3

Wykonanie warstwy odsaczajacej (ulepszone podtoze) z piasku $rednio-
ziarnistego zageszczone mechanicznie o gr. 15 cm

(Interpolacja do gr. 15 cm)

1) Jezdnia = 796,55 m2

2) Dodatkowa podbudowa pod krawezniki uliczne = 84,00 m2

RAZEM : 796,55+84,00 = 880,55 m2

Przyjeto = 881,00 m2

m2

881,00

5.4

D.04.04.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNE
m2

GO WARSTWA GORNA GRUBOSCI 9-10 cm - 842

33
d.5.4

Podbudowa z kruszywa naturalnego z pospotki warstwa gérna gr. 10 cm
po zageszczeniu mechanicznym

Przedmiar z poz. 31

1) Chodnik z kostki brukowej betonowej = 834,00 m2

2) Rampy dla niepetnosprawnych = 8,40 m2

RAZEM 1-2) : 834,00+8,40 = 842,40 m2

Przyjeto = 842,00 m2

m2

842,00

5.5

D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 21-25 cm - 1536 m2
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34
d.5.5

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego grub. 22 cm (z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30) - warstwa dolna stabilizo-
wana mechanicznie.

(Interpolacja do 22 cm)

Przedmiar z poz. 30.1

1) Jezdnia Ul. Wierzbowej = 1368,00 m2

Przedmiar z poz. 31.2

2) Wjazdy indywidualne wg.Tabeli = 168,30 m2

RAZEM 1-2) : 1368,00+168,30 = 1536,30 m2

Przyjeto = 1536,00 m2

m2

1 536,00

d.5.6

chni utwardzonej samochodami o tadownosci do 5 t

5.6|D.04.05.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GRUBOSCI WARSTWY DO 15
cm - 1000 m2
35|Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cemen-|m?2 1 000,00
d.5.6|tem gr. 15 cm po zageszczeniu mechanicznym, C 1,5/2
1) Jezdnia = 881,00 m2
2) Wjazdy indywidualne wg. Tabeli = 118,90 m2
RAZEM 1-2) : 881,00+118,90 = 999,90 m2
Przyjeto = 1000,00 m2
36| Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi do 5 t|m3 152,30
d.5.6|z zatadowaniem z betoniarki przeciwbieznej o poj. 500 dm3 z wytwérni
do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km
0,1523*1000,00 = 152,30 m3
37|Dodatek do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierz- |m3 152,301 = 152,30

=]

D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE

6.1

D.05.03.23. - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOSCI 8 cm - 1368 m2

38
d.6.1

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka
barwy szarej

Przedmiar z poz. 30.1

1) Jezdnia Ul. Wierzbowej = 1368,00 m2

m2

1.368,00

D.07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

=~

D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - USTAWIENIE SLUPKOW Z
szt

RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH - 8

39
d.7.1

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych z rur stalowych o $redni-
cy 60 mm w gruncie kat. Il

- stupki zwykte - 7 szt.

- stupki na wysiegniku - 1 szt

RAZEM : 7+1 =8 szt

szt.

8

7.2

D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - PRZYMOCOWANIE TARCZ
SLUPKOW - 12 szt

ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO

40
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
cyjne o pow. do 0.3 m2 -odblaskowe, folia Il generacji
Przedmiar = 12 szt.

szt.

12

D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC

)

D.08.01.01. - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 15/30 cm i 15/22 cm NA LAWIE BETONOWEJ

-447 m

41
d.8.1

tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe uliczne o wym 15/30
cm i 15/22 cm. Beton kl C12/15 (B-15)

1) Kraweznik betonowy zwykty 15/30 cm = 325,00 m

2) Kraweznik bwtonowy najazdowy 15/22 cm = 122,00 m

RAZEM 1-2) : 325,00+122,00 = 447,00 m

tawa betonowa z oporem pod krawezniki 15/30 cm i 15/22 cm
(0,15*0,15+0,10*0,35)*447,00 = 25,70 m3

m3

25,70

42
d.8.1

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-
ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
25,70*1.04 = 26,73 m3

m3

26,73

43
d.8.1

Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami o fadown. do 5 t

m3

26,73*1 = 26,73

44
d.8.1

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Przedmiar z poz. 42.1 = 325,00 m

m

325,00

45
d.8.1

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Przedmiar z poz. 42.2 = 122,00 m

m

122,00

8.2

D.08.01.01. - USTAWIENIE OPORNIKOW BETONOWYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 12/25 cm - 62,5 m

46
d.8.2

tawa betonowa zwykta pod oporniki betonowe wtopione o wym. 12/25
cm przy obramowaniu nawierzchni z kostki kamiennej, Beton kI C12/15
(B-15)

1) Opornik betonowy 12/25 cm = 62,50 m

tawa betonowa zwykta pod opornik betonowy 12/25 cm
0,10*0,20*62,50 = 1,25 m3

m3

1,25

47
d.8.2

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-
ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
1,25%1,04 = 1,30 m3

m3

1,30

-3-
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48|Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni |m3 1,30*1 =1,30
d.8.2|utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t
49|Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm najm 62,50

8.3

D.08.02.01. - WYKONANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH O W

YMIARACH 35X35X5 cm - 8,40 m2

50
d.8.3

Chodniki z ptyt betonowych z guzkami w kolorze zéitym o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg

1) Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 5,60 m2

m2 5,60

51
d.8.3

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg -
barwy szarej

1) Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 2,80 m2

m2 2,80

8.4

D.08.02.02. - WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 cm - 834 m2

52
d.8.4

Chodniki z kostki brukowej betonowej barwy szarej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Przedmiar z poz. 33.1 = 834,00 m2

m2 834,00

8.5

D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH

6/20 cm - 348,5m

53
d.8.5

Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
Przedmiar = 348,50 m

m 348,50

8.6

D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH

8/30 cm NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM - 56 m

54
d.8.6

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (bez fawy) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Przedmiar = 56,00 m

m 56,00

55
d.8.6

tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe o wym. 8/30 cm, Beton
kl C12/15 (B-15)
Przedmiar z poz. 54 = 56,00 m

tawa betonowa z oporem
(0,15+0,23)*0,10*56,00 =2,13 m3

m3 2,13

56
d.8.6

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-
ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
2,13*1,04 = 2,22 m3

m3 2,22

57
d.8.6

Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami o fadown. do 5 t

m3 2,22"1=2,22

8.7

D.08.04.01. - WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm - 168 m2

d.9.1

Rury ostonowe HDPE o $r. zew.110/10 mm, dtugos$¢ Lc = 90,00 m

58| Nawierzchnia wjazdow z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m2 168,00
d.8.7|podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetniem spoin piaskiem -
Kostka barwy czerwonej
1) Wg. tabeli wjazdéw = 168,30 m2
Przyjeto = 168,00 m2
9|/D.10.00.00. - ROBOTY INNE
9.1/D.10.08.01. - PRZEPUSTY NA KABLE -90 m
59| Utozenie rur ostonowych na kable, HDPE (gruboscienne) o $r. zew. jn. |m 90,00
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