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PRZEDMIAR ROBOT
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[ Jedn.obm.

l

Obmiar

PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ (CPV-45233120-6)

d.1.4

tezie i resztki - transport na odlegto$¢ 2 km
286*0.0010 = 0,286 mp

1/D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM - 0,221 km
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km 0,221
d.1.1|nie réwninnym.
km 0+000 do km 0+221,00 = 221,00 m = 0,221 km
1.2[D.01.02.01. - KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 10 - 35 cm - 1 szt.
2|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm  |szt. 1
d.1.2
3|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km samochodem mp 0,07
d.1.2|(0,07*1) = 0,07 mp
4|Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc ponad 2 mp 0,07*1 = 0,07
d.1.2|km samochodem
5|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km samochodem mp 0,05
d.1.2|(0,05*1) = 0,05 mp
6|Wywozenie gatezi i drggowizny na odlegtos¢ do 2km samochodem mp 0,06
d.1.2|(0,06*1) =0,06 mp
7|Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi po-|mp 0,11*1 =0,11
d.1.2|nad 2 km samochodem
0,05+0,06 = 0,11 mp
1.3/D.01.02.01. - KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 36 - 55 - 1 szt.
8|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm  |szt. 1
d.1.3
9|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km samochodem mp 0,30
d.1.3/0,30*1 = 0,30 mp
10|Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu dtuzyc ponad 2 mp 0,30*1 =0,30
d.1.3/km samochodem
11| Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km samochodem mp 0,28
d.1.3/0,28*1 = 0,28 mp
12|Wywozenie gatezi i drggowizny na odlegtos¢ do 2km samochodem mp 0,77
d.1.3/0,77*1 = 0,77 mp
13|Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi po- mp 1,051 = 1,05
d.1.3|nad 2 km samochodem
0,28+0,77 = 1,05 mp
1.4/D.01.02.01. - KARCZOWANIE KRZAKOW | POSZYCIA - 0.0010 ha
14|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% |ha 0,0010
d.1.4|powierzchni
15|Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, ga- |mp 0,286 = 0,29

D.01.02.02. - MECHANICZNE USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) WARSTWA

O GRUBOSCI DO 15 cm - 313,13 m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za
pomoca spycharek

Wg tabel powierzchni zdjecia humusu

1) Powierzchnia zdjecia humusu o gr. 15 cm = 313,13 m2

m2

313,13

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.

llo$¢ humusu = 313,13*0,15 = 46,97 m3

m3

46,97

Wywo6z nadmiaru ziemi urodzajnej (humusu) - Dodatek za kazdy rozp. 1
km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

llo$¢ humusu do odwozu z poz. 17 = 46,97 m3

m3

46,97

nastepny rozpoczety 1 km
11,14*1 = 11,14 t

2|D.01.02.04. - ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
2.1/D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z MASY MINERALNO ASFALTOWEJ GR. 9 cm - 50,5 m2
19|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m2 50,50
d.2.1|nicznie
Interpolacja do gr. 9 cm
1) Jjezdnia = 50,50 m2
20| Transport materiatéw z rozbiérki i betonowych o masie pow. 50 do 100 |t 11,14
d.2.1|kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ 1 km
50,50%0,09*2,450 = 11,14 t
21|Naktady uzupetnijgce. Transport materiatéw z robioérki przy recznym zata- |t 11,14
d.2.1|dowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy

kazdy nastepny rozpoczety 1 km

2.2|D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 6 cm - 18 m2

22|Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm  |m?2 18,00
d.2.2

23| Transport materiatéw z robidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu |t 2,38
d.2.2|samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km

18,000,132 =2,38 t

24|Nakfady uzupetniajgce. Transport materiatow z rozbiorki przy recznym t 2,38"1=2,38

d.2.2|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za

D.01.02.04. - ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH - 15 m
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25|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m 15,00
d.2.3|wej
1) Krawezniki zwykte= 15,00 m2
26| Transport materiatow z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 1,50
d.2.3|niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
15,000,100 = 1,50 t
27|Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym t 1,50*1 = 1,50
d.2.3|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.4/D.01.02.04. - ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH - 15 m
28|Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m 15,00
d.2.4|piaskowej
29| Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 0,44
d.2.4|niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
15,000,029 =0,44 t
30{Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym t 0,441 =0,44
d.2.4|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.5/D.01.02.04. - ROZEBRANIE SLUPKOW DO ZNAKOW DROGOWYCH - 1 szt.
31|Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych fi 60 mm szt 1
d.2.5
32| Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 0,01
d.2.5|niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
0,01093*1 =0,01t
33|Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbioérki przy recznym t 0,01*1 =0,010
d.2.5|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.6/D.01.02.04. - ZDJECIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH - 2 szt.
34|Zdjecie tarcz znakéw drogowych ze stupkami w terenie szt. 2,00
d.2.6
35| Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie pow. 50 do 100 |t 0,02
d.2.6|kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ 1 km
2,00*0,009 = 0,018 t
36| Transport blokow i bryt ceglanych i betonowych przy recznym zatadowa- |t 0,02*1 = 0,020
d.2.6|niu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
2.7|D.01.02.04. - ROZEBRANIE £t AWY BETONOWEJ POD KRAWEZNIKI - 10,17 m3
37|Rozebranie faw betonowych pod krawezniki i oporniki m3 1,17
d.2.7|13,00*0,09 = 1,17 m3
38| Transport materiatow z rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 2,57
d.2.7|niu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
1,17*2,200 = 2,57 t
39|Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym t 2,57*1=2,57
d.2.7|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za

niem z wodociggu
8,00*0,05 = 0,40 m3

3/D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE
3.1/D.02.01.01. - WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE | - V KAT. Z TRANSP. UROBKU NA ODKLAD NA
ODL. 6-15 km - 721 m3
40|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 721,00
d.3.1\m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.- uro-
bek na odktad
1) Wg Tabeli objetosci robdt ziemnych = 971,90 m3
2) Wg Tabeli robdt na zjazdach = 40,40+21,70 = 62,10 m3
RAZEM 1-2) : 971,90+62,10 = 1034,00 m3
Zdjecie humusu = 313,13 m3 ==> przyjeto = 313,00 m3
RAZEM grunt do wywiezienia = 1034,00 - 313,00 = 721,00 m3
41|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa-  |m3 721,001 = 721,00
d.3.1|mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
IV) ponad 1 km
3.2|D.02.01.01. - ROBOTY ZIEMNE W GRUNCIE | - V KAT. POPRZECZNE NA PRZERZUT - 8,00 m3
42|Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane recznie i przewéz |m3 8,00
d.3.2|taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. IlI
Przedmiar = 8,03 m3
Przyjeto = 8,00 m3
43|Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. Il dostarczonego samocho- |m3 8,00
d.3.2|dami samowytadowczymi do 3 m
44|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi m3 8,00
d.3.2|ogumionymi; grunt spoisty kat.lll
45| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnia- |[m3 0,40

D.03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH ULICZNYCH - 1 szt.

Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych

szt.

4.2

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH - 12 szt.

-2-
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47|Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 12
d.4.2|-KD =1
-KS =11
RAZEM : 1+11 =12
4.3/D.03.01.01. - REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH - 3 szt.
48|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych. |szt. 3
d4.3|-G=
-W=3
4.4/D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH - 5 szt.
49|Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 5
d4.4
5/D.04.00.00. - PODBUDOWY

5.1

D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWAN
GLEB. DO 10 cm - 1680 m2

IEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE |-V KAT.

50
d.5.1

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. 11l

1) Jezdnia dla G3 = 748,00 m2

2) Jezdnia dla G1 = 533,00 m2

3) Warstwa ulepszonego podtoza pod krawezniki i skos = 39,00+97,50 =
136,50 m2

4) Warstwa mrozoochronna pod krawezniki i skos = 39,00+65,00 =
104,00 m2

5) Pobocze = 158,00 m2

RAZEM 1-5) : 748,00+533,00+136,50+104,00+158,00 = 1679,50 m2
Przyjeto = 1680,00 m2

m2 1680,00

5.2

D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA RECZNIE Z PROFILOWANIEM | Z
GLEB. DO 10 cm - 667 m2

AGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE I-V KAT.

51
d.5.2

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1) Chodnik = 406,00 m2

2) Zjazdy indywidualne = 174,80 m2

3) Zjazdy publiczne = 86,00 m2

RAZEM 1-3) : 406,00+174,80+86,00 = 666,80 m2

Przyjeto = 667,00 m2

m?2 667,00

5.3

D.04.02.01. - WARSTWA ODSACZAJACA (ULEPSZONE PODLOZE) Z PIASKU GRUB. WARSTWY DO 15 cm - 885 m2

d.5.3

Wykonanie warstwy odsgczajgcej (ulepszone podtoze) z piasku $rednio-
ziarnistego zageszczone mechanicznie o gr. 10 cm

(Interpolacja do gr. 15 cm)

1) Jezdnia dla G3 = 748,00 m2

2) Warstwa ulepszonego podtoza pod krawezniki i skos = 39,00+97,50 =
136,50 m2

RAZEM 1-2) : 748,00+136,50 = 884,50 m2

Przyjeto = 885,00 m2

m2 885,00

5.4

D.04.03.01. - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE - 2724 m2

53
d.5.4

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
1) Jezdnia dla G3 = 748,00 m2

2) Jezdnia dla G1 = 533,00 m2

3) Zjazdy publiczne = 86,00 m2

RAZEM 1-3) : 748,00+533,00+86,00 = 1367,00 m2

m2 1.367,00

54
d.5.4

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych

1) Oczyszczenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego jezdni dla G3 i
G1 =748,00+533,00 = 1281,00 m2

2) Oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego zjazdy publicz-
ne = 76,00 m2

RAZEM 1-2) : 1281,00+76,00 = 1357,00 m2

m?2 1357,00

5.5

D.04.03.01. - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA -2724 m2

d.55

Skropienie warstw konstrukcyjnych, emulsjg asfaltowg sredniorozpadowg
w ilosci 0,50-0,70 kg/m2 - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kru-
szywem C50/30

Przedmiar z poz. 53 = 1367,00 m2

m?2 1367,00

56
d.5.5

Skropienie warstw konstrukcyjnych miedzywarstwowe, emulsjg asfaltowg
kationowg szybkorozpadowg w ilosci 0,20-0,50 kg/m2 - warstw bitumicz-
nych

Przedmiar z poz. 54 = 1357,00 m2

m2 1357,00

5.6

D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO WARSTWA GORNA GRUBOSCI 9-10 cm - 406

m2

57
d.5.6

Podbudowa z kruszywa naturalnego z pospotki warstwa gérna gr. 10 cm
po zageszczeniu mechanicznym

m2 406,00

1) Chodnik = 406,00 m2

5.7

D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 22 cm - 1542 m2
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58
d.5.7

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego grub. 20 cm (z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30) - warstwa dolna stabilizo-
wana mechanicznie.

(Interpolacja do 22 cm)

1) Jezdnia dla G3 = 748,00 m2

2) Jezdnia dla G1 = 533,00 m2

3) Zjazdy indywidualne = 174,80 m2

4) Zjazdy publiczne = 86,00 m2

RAZEM 1-4) : 748,00+533,00+174,80+86,00 = 1541,80 m2

Przyjeto = 1542,00 m2

m?2

1542,00

5.8

D.04.05.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMEN

cm - 946 m2

TEM GRUBOSCI WARSTWY DO 15

59
d.5.8

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cemen-
tem gr. 15 cm po zageszczeniu mechanicznym, C 1,5/2

1) Zjazdy indywidualne = 94,40 m2

2) Warstwa mrozoochronna pod krawezniki i skos = 39,00+65,00 =
104,00 m2

3) Jezdnia dla G3 = 748,00 m2

RAZEM 1-3) : 94,40+104,00+748,00 = 946,40 m2

Przyjeto = 946,00 m2

m?2

946,00

=]

D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE

6.1

D.05.01.03.c. - NAWIERZCHNIA POBOCZY Z KRUSZYWA GR. 10 cm -

158 m2

60
d.6.1

Pobocza z kruszywa naturalnego CNR uktadanego i zageszczanego me-
chanicznie do 1s>0,98. Grubos$¢ po zageszczeniu 8 cm (fgczna grubosé
docelowa 10 cm)

1) Pobocza = 158,00 m2

m2

158,00

61
d.6.1

Dodatek do poboczy z kruszywa naturalnego CNR uktadanego i zagesz-
czanego mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu -
Dalsze 2 cm do tgcznej grubosci 10 cm

m?2

158,00

d.6.2

70 o grubosci 5 cm

1) Jezdnia dla G3 = 748,00 m2

2) Jezdnia dla G2 = 533,00 m2

3) Zjazdy publiczne = 76,00 m2

RAZEM 1-3) : 748,00+533,00+76,00 =1357,00 m2

Krotnos¢ = 2

6.2|D.05.03.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 5070 WARSTWA WIAZACA GRUB. 5 cm -
1357 m2

62|Warstwa wigzgca nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC 16 W 50/ |m?2 1 357,00

63
d.6.2

Dodatek za transport masy betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm -
1 km ponad 5 km
0,1244*1357,00 = 168,81 t

—

168,81*1 = 168,81

6.3

D.05.03.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11 S 50/70 WARSTWA SCIERALNA GRUB. 4 cm

- 1351 m2

64
d.6.3

Warstwa $cieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC 11S 50/
70 o grubosci 4 cm z dodatkiem kruszyw z recyklingu z transportem ma-
sy na odlegtos¢ 5 km samochodem

1) Jezdnia dla G3 = 748,00 m2

2) Jezdnia dla G2 = 533,00 m2

3) Zjazdy publiczne = 70,10 m2

RAZEM 1-3) : 748,00+533,00+70,10 =1351,10 m2

Przyjeto = 1351,00 m2

m?2

1.351,00

65
d.6.3

Dodatek za transport masy betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm -
1 km ponad 5 km - samochodem

0,1020*1351,00 = 137,80 t

—

137,80*1 = 137,80

D.07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

=~

D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH - 4

szt

66
d.7.1

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych z rur stalowych o $redni-
cy 60 mm w gruncie kat. Il

- stupki zwykte - 3 szt.

- stupki na wysiegniku - 1 szt.

RAZEM : 3+1 =4 szt

szt.

4

7.2

D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - PRZYMOCOWANIE TARCZ
SLUPKOW - 6 szt

ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO

67
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
cyjne o pow. do 0.3 m2 -odblaskowe, folia Il generacji
Przedmiar = 5 szt.

szt.

5

68
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
cyjne o pow. ponad 0.3 m2 - odblaskowe, folia Il generaciji

Przedmiar = 1 szt.

szt.

D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC

=l

D.08.01.01. - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 15/30 cm i 15/22 cm NA LAWIE BETONOWEJ

-207 m
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69|Lawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe uliczne o wym 15/30 |m3 11,90
d.8.1|cm i 15/22 cm. Beton kI C12/15 (B-15)
1) Kraweznik betonowy zwykty 15/30 cm = 121,00 m
2) Kraweznik betonowy najazdowy 15/22 cm = 86,00 m
RAZEM 1-2) : 121,00+86,00 = 207,00 m

tawa betonowa z oporem pod krawezniki 15/30 cm i 15/22 cm
(0,15*0,15+0,10*0,35)*207,00 = 11,90 m3

70| Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-|m3 12,38
d.8.1|ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
11,90%1.04 = 12,38 m3

71|Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni |m3 12,38*1 = 12,38
d.8.1|utwardzonej samochodami o fadown. do 5 t

72|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na pod- |m 121,00
d.8.1|sypce cementowo-piaskowej

73|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce ce- |m 86,00

d.8.1/mentowo-piaskowej

8.2(D.08.01.01. - USTAWIENIE OPORNIKOW BETONOWYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 12/25 cm - 5,60 m

74|tawa betonowa zwykta pod oporniki betonowe wtopione o wym. 12/25 m3 0,11
d.8.2|cm przy obramowaniu nawierzchni ul. Makowa, Beton kl C12/15 (B-15)
1) Opornik betonowy 12/25 cm = 5,60 m

tawa betonowa zwykta pod opornik betonowy 12/25 cm
0,10*0,20*5,60 = 0,11 m3

75| Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-|m3 0,114
d.8.2|ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
0,11*1,04 = 0,114 m3

76|Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni |m3 0,114*1 =0,114
d.8.2|utwardzonej samochodami o fadown. do 5 t
77|Ustawienie opornikow betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm m 5,60

d.8.2|bez taw na podsypce cementowo-piaskowej

8.3D.08.02.02. - WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 cm - 406 m2

78|Chodniki z kostki brukowej betonowej barwy szarej grubosci 6 cm na m2 406,00
d.8.3|podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Przedmiar = 406,00 m2

8.4/D.08.02.02. - PRZELOZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOSCI 6 cm - 1,5 m2

79|Przetozenie istniejgcej nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betono- |m?2 1,50
d.8.4|wej na potgczeniu istniejgcych chodnikéw z projektowanym - Przy skrzy-
zowaniu ul. Zielonej i ul. Makowej

8.5/D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 6/20 cm -31 m

80|Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 31,00
d.8.5|piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - w miejscu braku co-
kotu
8.6/D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH 8/30 cm NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM - 52 m
81|Lawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe o wym. 8/30 cm, Beton |m3 1,98

d.8.6|kl C12/15 (B-15)
Przedmiar = 52,00 m

tawa betonowa z oporem
(0,15+0,23)*0,10*52,00 =1,98 m3

82| Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze- |m3 2,06
d.8.6|ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
1,98%1,04 = 2,06 m3

83|Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni |m3 2,06*1 = 2,06
d.8.6|utwardzonej samochodami o fadown. do 5 t
84|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (bez fawy) na podsypce ce- m 52,00

d.8.6|mentowo-piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Przedmiar = 51,20 m
Przyjeto = 52,00 m

8.7|D.08.04.01. - WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm - 175 m2

85|Nawierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2 175,00
d.8.7|podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetniem spoin piaskiem -
Kostka barwy czerwonej
1) Zjazdy = 174,80 m2
Przyjeto = 175,00 m2

©

D.10.00.00. - ROBOTY INNE

9.1/D.10.08.01. - PRZEPUSTY NA KABLE - 125,3 m

86| Zatozenie rur ostonowych na kablach, HDPE o $r. zew. 120 mm - dwu- |m 125,30
d.9.1|dzielne kolor czerwony

9.2/D.10.01.01. - WYKONANIE MURU OPOROWEGO Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH - 5,5 m

87|Murek z gazonéw betonowych, ksztatt nerkowy ( 3 sztuki na 1 m dtugosci|m 16,50
d.9.2|jednej warstwy murku) kolor szary, wzdtuz skarpy, z zakotwieniem w
gruncie, wypetienienie piaskiem.

Murek dtugosci 5,50 m, wysokos¢ 3 warstwy.
llosc gazondéw = 5,50*3*3 = 49,50 = 50 szt
Dtugos$¢ utozonych gazonoéw = 5,50*3 = 16,50 m
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