CZ. BIALOSTOCKA UL. ROZANA-DROG - przedm.kst

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Opis [ Jedn.obm. [ Obmiar
PRZEBUDOWA ULICY ROZANEJ NA OS. ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ (CPV-45233120-6)
1/D.01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01. - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM - 0,544 km
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km 0,544
d.1.1|nie réwninnym.
km 0+000 do km 0+544,31 = 544,31 m = 0,544 km
1.2(D.01.02.01. - KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 10 - 35 cm - 13 szt.
2|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm  |szt. 9
d.1.2
3|Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm  |szt. 3
d.1.2
4|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm  |szt. 1
d.1.2
5|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km samochodem mp 1,47
d.1.2|(0,07*9)+(0,20*3)+(0,24*1) = 1,47 mp
6|Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegto$ci transportu dtuzyc ponad 2 mp 1,47*1 =1,47
d.1.2|km samochodem
7|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km samochodem mp 0,83
d.1.2|(0,05*9)+(0,07*3)+(0,17*1) = 0,83 mp
8|Wywozenie gatezi i drggowizny na odlegtos¢ do 2km samochodem mp 1,47
d.1.2|(0,06*9)+(0,17*3)+(0,42*1) =1,47 mp
9|Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny, gatezi po-|mp 2,30
d.1.2|nad 2 km samochodem
0,83+1,47 = 2,30 mp
1.3(D.01.02.01. - KARCZOWANIE KRZAKOW | POSZYCIA - 0.0033 ha
10|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 31% do 60% |ha 0,0033
d.1.3|powierzchni
Wg. inwentaryzaciji zieleni = 33,00 m2 = 0,0033 ha
11|Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, ga- |mp 0,94
d.1.3|tezie i resztki - transport na odlegtos¢ 2 km
286*0.0033 = 0,94 mp
1.4/D.01.02.02. - MECHANICZNE USUNIECIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) WARSTWA O GRUBOSCI DO 15 cm - 2819 m2
12|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m?2 2 819,00
d.1.4|pomoca spycharek
Wg tabel powierzchni zdjecia humusu
1) Powierzchnia zdjecia humusu o gr. 15 cm = 2819,00 m2
2) llo$¢ humusu = 2819,00*0,15 = 423,00 m3
13|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 423,00
d.1.4/m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
llo$¢ humusu = 423,00 m3
14| Wywo6z nadmiaru ziemi urodzajnej (humusu) - Dodatek za kazdy rozp. 1 |m3 362,00
d.1.4|km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1) Usuniety humus = 423,00 m3
2) Humus na zielence = 606,00*0,10 = 60,60 = 61,00 m3
RAZEM do odwozu : 423,00-61,00 = 362,00 m3
2|D.01.02.04. - ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
2.1/D.01.02.04. - ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA GR. 20 cm - 51 m2
15|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m?2 51,00
d.2.1|Interpolacja do 20 cm
1) Jezdnia = 8,50%6,00 = 51,00 m2
16| Transport materiatéw z rozbiorki i betonowych o masie pow. 50 do 100 |t 18,36
d.2.1|kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ 1 km
51,00%0,20*1,800 = 18,36 t
17|Naktady uzupetnijgce. Transport materiatéw z robidrki przy recznym zata-|t 18,36*1 = 18,36
d.2.1|dowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
2.2|D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z MASY MINERALNO ASFALTOWEJ GR. 9 cm - 51 m2
18|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- |m?2 51,00
d.2.2|nicznie
Interpolacja do gr. 9 cm
1) Jezdnia = 8,50%6,00 = 51,00 m2
19| Transport materiatéw z rozbiérki i betonowych o masie pow. 50 do 100 |t 11,25
d.2.2|kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ 1 km
51,00%0,09*2,450 = 11,25 t
20|Naktady uzupetnijgce. Transport materiatéw z robiérki przy recznym zata-|t 11,251 = 11,25
d.2.2|dowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
2.3/D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU GR. 10 cm - 8 m2
21|Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 8,00
d.2.3|Interpolacja do gr. 10 cm
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22
d.2.3

Transport materiatéw z rozbiorki i betonowych o masie pow. 50 do 100 |t
kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi
na odlegto$¢ 1 km

8,00*0,10*2,200 = 1,76 t

1,76

23
d.2.3

—

Naktady uzupetnijgce. Transport materiatéw z robiérki przy recznym zata-
dowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km

1,76"1=1,76

2.4

D.01.02.04. - ROZEBRANIE CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH 35x35 cm - 0,50 m2

24
d.2.4

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  |m?2
podsypce piaskowej

0,50

25
d24

Transport materiatéw z rozbidrki i betonowych o masie pow. 50 do 100 |t
kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi
na odlegtos¢ 1 km

0,500,115 = 0,058 t

0,058

d.2.4

—

Naktady uzupetnijgce. Transport materiatow z robiorki przy recznym zata-
dowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km

0,058*1 = 0,058

2.5

D.01.02.04. - ROZEBRANIE CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH 50x50 cm - 2 m2

27
d.2.5

Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2
podsypce piaskowej

2,00

28
d.2.5

Transport materiatéw z rozbiorki i betonowych o masie pow. 50 do 100 |t
kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi
na odlegto$¢ 1 km

2,000,163 = 0,326 t

0,326

d.2.5

—

Naktady uzupetnijgce. Transport materiatéw z robiérki przy recznym zata-
dowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km

0,326*1 = 0,326

2.6

D.01.02.04. - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 6 cm - 28 m2

30
d.2.6

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm |m?2

28,00

d.2.6

—

Transport materiatéw z robidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
28,00%0,132=3,70 t

3,70

32
d.2.6

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym t
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

3,701 =3,70

27

D.01.02.04. - ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH - 17 m

33
d.2.7

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
wej
1) Krawezniki 15x30 cm = 17,00 m

17,00

34
d.2.7

—

Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
17,000,100 = 1,70 t

1,70

d.2.7

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym |t
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

1,701 =1,70

2.8

D.01.02.04. - ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH - 6 m

36
d.2.8

Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej m
1) Krawezniki 15x30 cm = 6,00 m

6,00

37
d.2.8

—

Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
6,000,100 = 0,60 t

0,60

Nakfady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym |t
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

0,601 =0,60

D.01.02.04. - ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH 6x20 cm - 24,5 m

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
piaskowej

24,50

—

Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
24,50%0,029 =0,71 t

0,71

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatdw z rozbiérki przy recznym |t
zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km

0,71*1=0,71

D.01.02.04. - ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH 8x30 cm - 4,5 m

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce m
piaskowej

4,50

—

Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
4,50*0,053 =0,24 t

0,24

.|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za

Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbidrki przy recznym t

kazdy nastepny rozpoczety 1 km

0,24*1=0,24

D.01.02.04. - ROZEBRANIE SLUPKOW DO ZNAKOW DROGOWYCH - 1 szt.
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45|Rozebranie stupkéw do znakdw drogowych z rur stalowych fi 60 mm - do |szt 1
d.2.|przestawienia
11
46| Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 0,01
d.2.|niu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
11]0,01093*1 = 0,01 t
47|Naktady uzupetniajgce. Transport materiatéw z rozbiorki przy recznym |t 0,01*1 =0,010
d.2.|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
11|kazdy nastepny rozpoczety 1 km
2.12(D.01.02.04. - ZDJECIE TARCZ ZNAKOW DROGOWYCH - 2 szt.
48|Zdjecie tarcz znakow drogowych ze stupkami w terenie szt. 2,00
d.2.
12
49|Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie pow. 50 do 100 |t 0,018
d.2.|kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi
12|na odlegtos¢ 1 km
2,00*0,009 = 0,018 t
50| Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych przy recznym zatadowa- |t 0,018*1 = 0,018
d.2.|niu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy na-
12|stepny rozpoczety 1 km
2.13/D.01.02.04. - ROZEBRANIE PORECZY OCHRONNYCH - 12 m.
51|Rozebranie poreczy ochronnych typu olsztynskiego m 12,00
d.2.
13
52| Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych o masie pow. 50 do 100 |t 0,30
d.2.|kg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi
13|na odlegtos¢ 1 km
12,000,025 = 0,30 t
53| Transport blokéw i bryt ceglanych i betonowych przy recznym zatadowa- |t 0,301 = 0,300
d.2.|niu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za kazdy na-
13|stepny rozpoczety 1 km
2.14/D.01.02.04. - ROZEBRANIE LAWY BETONOWEJ POD KRAWEZNIKI - 0,98 m3
54|Rozebranie faw betonowych pod krawezniki m3 0,98
d.2./17,00%0,0575 = 0,98 m3
14
55| Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t 2,16
d.2.|niu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
14]0,98*2,200 = 2,16 t
56|Nakfady uzupetniajgce. Transport materiatow z rozbiorki przy recznym t 2,16*1=2,16
d.2.|zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzyniowymi - dodatek za
14|kazdy nastepny rozpoczety 1 km
3|D.02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE
3.1/D.02.01.01. - WYKONANIE WYKOPOW MECHANICZNIE W GRUNCIE | - V KAT. Z TRANSP. UROBKU NA ODKLAD NA
ODL. 6-15 km - 2337 m3
57|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 2 337,00
d.3.1\m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - uro-
bek na odktad
1) Wg Tabeli robét ziemnych = 1991,00-12,00 = 1978,00 m3
2) Wg Tabeli robdt ziemnych na zjazdach publicznych = 13,00 m3
3) Wg Tabeli robot ziemnych na wjazdach indywidualnych = 33,00 m3
4) Wg Tabeli wymiany gruntu = 313,00 m3
RAZEM 1-4) : 1978,00+13,00+33,00+313,00 = 2337,00 m3
58|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 2337,00*1 = 2337,00
d.3.1|mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-
IV) ponad 1 km
3.2|D.02.01.01. - ROBOTY ZIEMNE W GRUNCIE | - V KAT. POPRZECZNE NA PRZERZUT - 12 m3
59|Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane recznie i przewéz |m3 12,00
d.3.2|taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. lll
60|Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l utozonego wzdtuz nasypu |m3 12,00
d.3.2
61|Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1l zageszczarkami m3 12,00
d.3.2
62| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnia- |m3 0,60
d.3.2{niem z wodociggu
12,00*0,05 = 0,60 m3
3.3/D.02.03.01. - WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTU | - V KAT. Z POZYSKANIEM | TRANSP. GRUNTU NA
ODL. 6-15 km -313 m3
63|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 313,00
d.3.3|m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - z po-
zyskaniem gruntu
1) Wg. Tabeli wymiany gruntu = 313,00 m3
64|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3 313,001 = 313,00
d.3.3|dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - grunt po-

zyskany z ukopu
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65
d.3.3

Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w m3 313,00
gruncie kat.I-1l
UWAGA Nr 1.
(S x0,25)

d.3.3

Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi m3 313,00
ogumionymi; grunt sypki kat.l-II

67
d.3.3

Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnia- |[m3 15,65
niem z wodociggu
313,00*0,05 = 15,65 m3

D.03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4.1

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA KRATEK SCIEKOWYCH ULICZNYCH - 21 szt.

68
d.4.1

Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt. 21

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI KANALIZACYJNYCH - 35 szt.

69
d.4.2

Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt. 35
-KD =15
-KS =20
RAZEM : 15+20 = 35 szt.

4.3

D.03.01.01. - REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODOCIAGOWYCH | GAZOWYCH - 19 szt.

70
d.4.3

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych. |szt. 19
-W=19

4.4

D.03.02.01. - REGULACJA PIONOWA STUDNI TELEKOMUNIKACYJNYCH - 18 szt.

d.4.4

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 18

D.04.00.00. - PODBUDOWY

5.1

D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA MECHANICZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE |-V KAT.
GLEB. DO 10 cm - 5174 m2

72
d.5.1

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m?2 5174,00
cie kat. 1l

1) Jezdnia asfaltowa = 3257,00 m2

2) Dodatkowa podbudowa pod krawezniki uliczne = 20,44 m2

3) Wyniesione skrzyzowanie = 315,00 m2

4) Sciezka pieszo-rowerowa mniej rampy dla niepetnosprawnych =
1582,00-21,00 = 1561,00 m2

5) Wylot na dziatke Nr. 426 = 21,00 m2

RAZEM 1-5) : 3257,00+20,44+315,00+1561,00+21,00 = 5174,44 m2
Przyjeto = 5174,00 m2

5.2

D.04.01.01. - WYKONANIE KORYTA RECZNIE Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODL. W GRUNCIE |-V KAT.
GLEB. DO 10 cm - 1092 m2

73
d.5.2

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. |m?2 1 092,00
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

1) Wjazdy indywidualne = 304,60 m2

2) Rampy dla niepetnosprawnych = 21,00+44,10 = 65,10 m2

3) Wjazdy publiczne = 38,30 m2

4) Chodnik z kostki brukowej betonowej = 607,43 m2

5) Opaska z kostki brukowej betonowej = 76,20 m2

RAZEM 1-5) : 304,60+65,10+38,30+607,43+76,20 = 1091,63 m2
Przyjeto = 1092,00 m2

5.3

D.04.02.01. - WARSTWA ODSACZAJACA (ULEPSZONE PODLOZE) Z PIASKU GRUB. WARSTWY DO 15 cm - 202 m2

d.5.3

Wykonanie warstwy odsgczajgcej (ulepszone podioze) z piasku $rednio- |m?2 202,00
ziarnistego zageszczone mechanicznie o gr. 10 cm
(Interpolacja do gr. 15 cm)

Przdmiar = 26,60+175,20 = 201,80 m2

Przyjeto = 202,00 m2

5.4

D.04.03.01. - OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE - 6514 m2

d.54

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych m2 3 257,00
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
Przedmiar z poz. 72.1 = 3257,00 m2

d.54

Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 3 257,00
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
Przedmiar z poz. 72.1 = 3257,00 m2

5.5

D.04.03.01. - SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH EMULSJA ASFALTOWA - 6514 m2

7
d.5.5

Skropienie warstw konstrukcyjnych, emulsjg asfaltowg $redniorozpado- |m?2 3 257,00
wa w ilosci 0,50-0,70 kg/m2

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
Przedmiar z poz. 72.1 = 3257,00 m2

78
d.5.5

Skropienie warstw konstrukcyjnych miedzywarstwowe, emulsjg asfaltowg|m?2 3 257,00
kationowg szybkorozpadowa w ilosci 0,20-0,50 kg/m2 - warstw bitumicz-
nych

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

Przedmiar z poz. 72.1 = 3257,00 m2

5.6

D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO WARSTWA GORNA GRUBOSCI 9-10 cm - 749
m2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Opis Jedn.obm. Obmiar

79
d.5.6

Podbudowa z kruszywa naturalnego z pospotki warstwa gérna gr. 10 cm |m?2 749,00
po zageszczeniu mechanicznym

Przedmiar z poz. 73

1) Chodnik z kostki brukowej betonowej = 607,43 m2

2) Rampy dla niepetnosprawnych = 21,00+44,10 = 65,10 m2
3) Opaska z kostki brukowej betonowej = 76,20 m2

RAZEM 1-3) : 607,43+65,10+76,20 = 748,73 m2

Przyjeto = 749,00 m2

5.7

D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA Lt AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 15 cm - 1561 m2

d.5.7

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego grub. 15cm (z  |m2 1 561,00
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30 ) - warstwa dolna stabilizo-
wana mechanicznie

Przedmiar z poz. 72.4

1) Sciezka pieszo-rowerowa = 1561,00 m2

5.8

D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 22 cm - 3621 m2

d.5.8

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego grub. 20 cm (z m2 3 621,00
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30) - warstwa dolna stabilizo-
wana mechanicznie.

(Interpolacja do 22 cm)

Przedmiar z poz. 72.1

1) Jezdnia asfaltowa = 3257,00 m2

Przedmiar z poz. 73.1, 3

2) Wjazdy indywidualne = 304,60 m2

3) Wjazdy publiczne = 38,30 m2

4) Wylot na dziatke Nr. 426 = 21,00 m2

RAZEM 1-4) : 3257,00+304,60+38,30+21,00 = 3620,90 m2

Przyjeto = 3621,00 m2

5.9

D.04.04.02. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA £t AMANEGO WARSTWA DOLNA GRUBOSCI 32 cm - 315 m2

d.5.9

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego grub. 25 cm (z m2 315,00
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 50/30) - warstwa dolna stabilizo-
wana mechanicznie.

(Interpolacja do 32 cm)

Przedmiar z poz. 72.3

1) Wyniesione skrzyzowanie = 315,00 m2

D.04.05.01. - WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM GRUBOSCI WARSTWY DO 15
cm - 324 m2

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego ce- m2 324,00
mentem gr. 15 cm po zageszczeniu mechanicznym, C 1,5/2
1) Jezdnia asfaltowa = 201,80 m2

2) Sciezka pieszo-rowerowa = 90,45 m2

3) Zjazdy indywidualne wg. tabeli = 10,30 m2

4) Wylot na dz. 426 = 21,00 m2

RAZEM 1-4) : 201,80+90,45+10,30+21,00 = 323,55 m2
Przyjeto = 324,00 m2

84
10

.|z zatadowaniem z betoniarki przeciwbieznej o poj. 500 dm3 z wytworni

Transport mieszanki betonowej samochodami samowytadowczymi do 5 t|m3 49,35

do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km
0,1523*324,00 = 49,35 m3

85

10

.|chni utwardzonej samochodami o tadownosci do 5 t

Dodatek do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierz-|m3 49,35*1 = 49,35

D.05.00.00. - NAWIERZCHNIE

6.1

D.05.03.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 5070 WARSTWA WIAZACA GRUB. 5 cm -
3257 m2

86
d.6.1

Warstwa wigzgca nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC 16 W 50/ |m?2 3 257,00
70 o grubosci 5 cm
Przedmiar z poz. 72.1 = 3257,00 m2

87
d.6.1

—

Dodatek za transport masy betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5 cm -
1 km ponad 5 km
0,1244*3257,00 = 405,17 t

405,17*1 = 405,17

6.2

D.05.03.05. - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11 S 50/70 WARSTWA SCIERALNA GRUB. 4 cm
- 3257 m2

88
d.6.2

Warstwa $cieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC 11S 50/ |m2 3 257,00
70 o grubosci 4 cm z dodatkiem kruszyw z recyklingu z transportem ma-
sy na odlegtos¢ 5 km samochodem

Przedmiar z poz. 72.1 = 3257,00 m2

89
d.6.2

—

Dodatek za transport masy betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 4 cm -
1 km ponad 5 km - samochodem
0,1020*3257,00 = 332,21 t

332,21*1 = 332,21

6.3

D.05.03.23. - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUBOSCI 8 cm - 336 m2

90
d.6.3

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce |m?2 336,00
cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Przedmiar z poz. 72.3 - kostka barwy grafitowej

1) Wyniesione skrzyzowanie = 315,00 m2

Przedmiar z poz. 72.5 - kostka barwy szarej

2) Wylot na dz. 426 = 21,00 m2

RAZEM: 315,00+21,00 = 336,00 m2
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D.07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

=N

D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY CHEMOUTWARDZALNE)

- PRZEJAZD DLA ROWEROW - 32,60 m2

d.7.1

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
chemoutwardzalne) - inne symbole

P-11=5,00 m2

Malowanie na jezdni przebiegu $ciezki rowerowej - kolorem czerwonym =
27,60 m2

RAZEM : 5,00+27,60 = 32,60 m2

m?2

32,60

7.2

D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY CHEMOUTWARDZALNE)

- PRZEJSCIA DLA PIESZYCH - 15 m2

92
d.7.2

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
chemoutwardzalne) - przejscia dla pieszych
P10 = 15,00 m2

m?2

15,00

7.3

D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI GRUBOWARSTWOWYMI (MASY CHEMOUTWARDZALNE)

- INNE SYMBOLE- 5,104 m2

93
d.7.3

Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy
chemoutwardzalne) - inne symbole

Wyniesione skrzyzowanie

P-25 = 5,104 m2

m2

5,104

7.4

D.07.01.01. - OZNAKOWANIE POZIOME JEZDNI MATERIALAMI CIENKOWARSTWOWYMI (FARBAMI) - INNE SYMBOLE -

17,63 m2

94
d.7.4

Oznakowanie poziome jezdni sciezki rowerowej materiatami cienkowars-
twowymi, farbami - inne symbole malowane recznie

P-23 = 9,93 m2

P-26 = 7,70 m2

RAZEM :9,93+7,70 = 17,63 m2

m2

17,63

7.5

D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - USTAWIENIE SLUPKOW Z
26 szt

RUR STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH -

95
d.7.5

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych z rur stalowych o $redni-
cy 60 mm w gruncie kat. Il

- stupki zwykte - 15 szt. +1 szt. z przestawienia = 16 szt.

- stupki na wysiegniku - 10 szt.

RAZEM : 16+10 = 26 szt

szt.

26

7.6

D.07.02.01. - OZNAKOWANIE PIONOWE - PRZYMOCOWANIE TARCZ
SLUPKOW - 34 szt

ZNAKOW DROGOWYCH ODBLASKOWYCH DO

96
d.7.6

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
cyjne o pow. do 0.3 m2 -odblaskowe, folia || generac;ji
Przedmiar = 31 szt.

szt.

31

97
d.7.6

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
cyjne o pow. ponad 0.3 m2 - odblaskowe, folia Il generacji
Przedmiar = 3 szt.

szt.

7.7

D.07.05.01. - BARIERY OCHRONNE STALOWE - 16,40 m

98
d.7.7

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m

Bariera ochronna drogowa stalowa ocynkowana systemowa ze stupkiem
co 2 m. Masa systemu ok. 18,8 kg/m.

Dtugos$¢ projektowanej bariery ochronnej drogowej = 16,40 m

16,40

7.8

D.07.06.02. - USTAWIENIE PORECZY OCHRONNYCH SZTYWNYCH - 10 m

99
d.7.8

Ustawienie barier ochronnych sztywnych typu olsztynskiego U-12B

m

10,00

D.08.00.00. - ELEMENTY ULIC

8.1

D.08.01.01. - USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH O WYMIARACH 15/30 cm i 15/22 cm NA LAWIE BETONOWEJ

-1125m

100
d.8.1

tawa betonowa z oporem pod krawezniki betonowe uliczne o wym 15/30
cm i 15/22 cm. Beton kl C12/15 (B-15)

1) Kraweznik betonowy zwykty 15/30 cm = 906,00 m

2) Kraweznik bwtonowy najazdowy 15/22 cm = 219,00 m

RAZEM 1-2) : 906,00+219,00 = 1125,00 m

tawa betonowa z oporem pod krawezniki 15/30 cm i 15/22 cm
(0,15*0,15+0,10%0,35)*1125,00 = 64,70 m3

m3

64,70

101
d.8.1

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-
ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
64,70*1.04 = 67,30 m3

m3

67,30

102
d.8.1

Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t

m3

67,30*1 = 67,30

103
d.8.1

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
Przedmiar z poz. 100.1 = 906,00 m

m

906,00

104
d.8.1

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
Przedmiar z poz. 100.2 = 219,00 m

m

219,00

8.2

D.08.01.01. - USTAWIENIE OPORNIKOW BETONOWYCH WTOPIONYCH O WYMIARACH 12/25 cm - 52,5 m
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105
d.8.2

tawa betonowa zwykta pod oporniki betonowe wtopione o wym. 12/25
cm przy obramowaniu nawierzchni z kostki betonowej, Beton kI C12/15
(B-15)

1) Opornik betonowy 12/25 cm = 52,50 m

tawa betonowa zwykta pod opornik betonowy 12/25 cm
0,10*0,20*52,50 = 1,05 m3

m3

1,05

106
d.8.2

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-
ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
1,05*1,04 = 1,09 m3

m3

1,09

107
d.8.2

Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami o tadown. do 5 t

m3

1,09*1 =1,09

108
d.8.2

Ustawienie opornikéw betonowych wtopionych o wymiarach 12x25 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg

m

52,50

8.3

D.08.02.01. - WYKONANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH O W

YMIARACH 35X35X5 cm - 65 m2

109
d.8.3

Chodniki z ptyt betonowych z guzkami w kolorze zéttym o wymiarach
35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypet-
nione zaprawg cementowg

1) Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 44,00 m2

m?2

44,00

110
d.8.3

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg -
barwy szarej

1) Rampy dla oséb niepetnosprawnych = 21,00 m2

m2

21,00

8.4

D.08.02.02. - WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 cm - 684 m2

111
d.8.4

Chodniki z kostki brukowej betonowej barwy szarej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

1) Chodnik z kostki brukowej betonowej = 607,43 m2

2) Opaska z kostki brukowej betonowej = 76,20 m2

RAZEM 1-2) : 607,43+76,20 = 683,63 m2

Przyjeto = 684,00 m2

m2

684,00

8.5

D.08.02.02. - WYKONANIE SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ Z KOSTKI

BRUKOWEJ BETONOWEJ GRUB. 8 cm - 1561 m2

112
d.8.5

Wykonanie nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej i Sciezki pieszo-rowe-
rowej 0 wzmocnionej konstrukcji na zjazdach z kostki brukowej betono-
wej bezfazowej barwy grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm.

1) Sciezka pieszo-rowerowa = 1561,00 m2

m2

1561,00

8.6

D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH

6/20cm -416 m

113
d.8.6

Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem

m

416,00

8.7

D.08.03.01. - USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH O WYMIARACH
m

8/30 cm NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM - 330

114
d.8.7

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm (bez fawy) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grub. 5 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Przedmiar = 330,00 m

m

330,00

115
d.8.7

tawa betonowa z oporem pod obrzeza betonowe o wym. 8/30 cm, Beton
kl C12/15 (B-15)
Przedmiar z poz. 114 = 330,00 m

tawa betonowa z oporem
(0,15+0,23)*0,10*330,00 =12,54 m3

m3

12,54

116
d.8.7

Transp.miesz.bet.samochod.samowytad. do 5 t z zatad.z betoniarki prze-
ciwbiez.o poj. 500 dm3 z wytw.do miejsca wbud.na odl.do 0.5 km
12,54*1,04 = 13,04 m3

m3

2,06

117
d.8.7

Dod.do tabl. 1505 za kazde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami o fadown. do 5 t

m3

13,04*1 = 13,04

8.8

D.08.04.01. - WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRUB. 8 cm - 343 m2

118
d.8.8

Nawierzchnia wjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypetniem spoin piaskiem -
Kostka barwy czerwonej

1) Wjazdy indywidualne = 304,60 m2

2) Wjazdy publiczne = 38,30 m2

RAZEM 1-2) : 304,60+38,30 = 342,90 m2

Przyjeto = 343,00 m2

m2

343,00

D.09.00.00. - ZIELEN DROGOWA

9.1

D.09.01.01. - WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH - 606 m2

119
d.9.1

Dow6z humusu na zielence przy zatadunku o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.
I-1Il w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - humus pochodzacy z odktadu

Powierzchnia zielencéw = 606,00 m2

llo$¢ potrzebnego humusu : 606,00*0,104 = 63,02 m3

m3

63,02

120
d.9.1

Reczne rozplantowanie ziemi roslinnej
1) humus na zielencach = 63,02 m2

m3

63,02

121
d.9.1

Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 1l nie za-
darnionym

m?2

606,00

122
d.9.1

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawoze-
niem

m2

606,00
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123|Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2 606,00
d.9.1
10{D.10.00.00. - ROBOTY INNE
10.1|D.10.08.01. - PRZEPUSTY NA KABLE - 355 m
124|Utozenie rur ostonowych na kable, HDPE (gruboscienne) o $r. zew. jn. |m 355,00
d.10.|Rury ostonowe HDPE o $r. zew.110/10 mm, dtugos¢ Lc = 355,00 m
1
10.2/D.10.08.03. - PRZENIESIENIE PUNKTOW OSNOWY GEODEZYJNEJ - 2 szt (Poza zakresem robét drogowych)
125|Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej (reperéw) szt. 2
d.10.
2
10.3(D.10.10.01. - PRZESTAWIENIE HYDRANTOW P.POZ - 2 kpl. (Poza zakresem robét drogowych)
126|Wykopy liniowe wykonywane recznie o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci |m3 13,69
d.10.|do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il
3|(Wykopy wykonywane pod hydranty)
(Odwoz urobku 100% - wymiana gruntu)
127|0dwdz urobku z wykopow recznych. m3 13,69
d.10.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
3|m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 126)
128|Dodatek (do poz. jw) za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami|m3 13,69*1 = 13,69
d.10.|samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) -
3|sam.samowytad. - 5-10 t
(z poz. 127)
129|Obsypka rur z piasku zwyktego (grunt kat. Il dowieziony). m3 (4,00+3,80)*0,90*0,20 = 1,40
d.10.|Reczne zasypywanie wykopoéw mech. i recznych, warstwa grub. 20 cm
3|do tgcznej wys. 30 cm ponad wierzch rury, o Scianach pionowych o sze-
rokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. Il
(Obsypanie do 10 cm ponad wierzch rury ujete w naktadach na montaz
rur b/kosztéw piasku)
130|{Dowdz gruntu kat. Il, do obsypki rur (wymiana) m3 (7,80*0,90*0,40)-(3,14*0,05"2*7,80) =
d.10.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 2,75
3|m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(Obejmuje objetos¢ gruntu do obsypki od spodu rury do wys. 30 cm pnad
wierzch rury)
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
131|Zasypywanie wykopow recznych (dalsza zasypka, grunt kat. Il, piasz- m3 10,18
d.10.|czysty) o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migteb. do 3.0 mw
3|gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
(z poz. 126)
132|Zageszczenie dodatkowo, zasypki wykopow recznych, obsypki rur, za- |m3 1,40+10,18 = 11,58
d.10.|geszczarkg wibracyjng, spalinowg 100 m3/godz., grunt sypki kategorii I-
3|11l - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
(z poz. 129, 131)
133|Dowdz gruntu kat. Il, piaszczystego, do zasypania wykopdw - wymiana |m3 10,18
d.10.|gruntu (100%).
3|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60
m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - 5-10 t
(W pozyciji ujeto koszty piasku)
(z poz. 131)
134|Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowy- |m?2 13,69 <m3>/0,90*2 = 30,42
d.10.|mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3|gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV -wykopy reczne
135|Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100) o |m 6,00
d.10.|$r.zewnetrznej 90x5,4 mm (SDR 17)
3|(Podtaczenie hydrantéw)
136|Doptata za ksztattki - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |[szt. 4
d.10.|czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
3|0 $r.zewnetrznej do 90 mm
137|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcze 4
d.10.|PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3|(Rury i ksztattki doczotowe)
138|Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm. Wraz z |kpl. 2
d.10.|niezbednymi robotami ziemnymi.
3|Demontaz hydrantéw - 2 kpl.

(2 komplet hydrantu nadziemnego do przeniesienia)

UWAGA:
Zdemontowane elementy metalowe sieci wodociggowej (armatura, ruro-
ciggi) nalezy przekazaé Wiascicielowi sieci wodociggowej.
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CZ. BIALOSTOCKA UL. ROZANA-DROG - przedm.kst

PRZEDMIAR ROBOT

tabliczek informacyjnych z tworzyw sztucznych do znakowania wodocia-
gow
(stupki -2 szt., tabliczki -4 szt.)

(Wodociag)

Lp. Opis Jedn.obm. Obmiar
139|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.10.|Zestaw hydrantowy pozarowy. (Z przeniesienia -2 szt.)
3|(Bez kosztéw elementéw z demontazu: Hydrant p.poz nadziemny tacznie
z kolanem stopowym kotn. i z zasuwa z koncami PE , krociec FF Zel.
sfer. 2-kotn. L=300 mm, ze skrzynka uliczng do zasuw, z otuling po-
dziemnej cz. hydrantu ...) -komplet
(Z przeniesienia - szt. 2)
140|(poz. zastepcza) kpl.
d.10.|Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym i przymocowanie
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