Biuro Kosztorysowo-Projektowe Regina Zabtudowska
Aleja Jana Pawta Il 59D/18, 15-704 Biatystok

PRZEDMIAR ROBOT WODOCIAG

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow 45231300-8

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego :  PRZEBUDOWA ODCINKOW WODOCIAGU W UL. SOKOLSKIEJ - etap
Il

Lokalizacja obiektu budowlanego lub robét budowlanych :  CZARNA BIALOSTOCKA

Nazwa zamawiajgcego ;' GMINA CZARNA BIALOSTOCKA

Adres zamawiajgcego : 16-020 CZARNA BIALOSTOCKA, UL. TOROWA 14A

Nazwa podmiotu opracowujgcego przedmiar robot : Biuro Kosztorysowo-Projektowe Regina Zabtudowska

Adres podmiotu opracowujgcego przedmiar robot : Aleja Jana Pawta Il 59D/18, 15-704 Biatystok

Branza :  sanitarna

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej przedmiar rob6t :  mgr inz. Regina Zabtudowska

Data opracowania : 06.02.2023 .
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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu

Od

Do

1 |[PRZEBUDOWA ODCINKOW WODOCIAGU W UL. SOKOLSKIEJ - etap Il
CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow)

17
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 |45231300-8 PRZEBUDOWA ODCINKOW WODOCIAGU W UL. SOKOLSKIEJ - etap Il
CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowa-
dzania sciekéw)
1 KNNR 1 |D-01.03.05.|WYKOP POD NOWE TRASY WODOCIAGU Z ODWIEZIENIEM DO | m3
d.1 0202-07 1KM NA HALDE: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier-
nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku na odleg-
tos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi 10-15t
26,60 m3 26,60
RAZEM 26,60
2 KNNR 1 |D-01.03.05.|RECZNE ODKOPYWANIE UZBROJENIA: Wykopy liniowe o szero- m3
d.1 0307-04 kosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w grun-
tach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
0,53 m3 0,53
RAZEM 0,53
3 KNNR 1 |D-01.03.05.|SZALUNKI WYKOPOW H<=3,00 M, SZER. DO 1,00 M: Petne umoc-| m?2
d.1| 0313-01 nienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoscido 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
53,20 m?2 53,20
RAZEM 53,20
4 KNNR 1 | D-01.03.05. |Podsypka montazowa 10 cm, pz; Podsypka filtracyjna w gotowym wy-| m3
d.1| 0608-01 kopie. Wykonanie podsypki zwirowej z przygotowaniem kruszywa
1,08 m3 1,08
RAZEM 1,08
5 KNNR 4 |D-01.03.05.|PRZEWOD WODOC. DN110 PVC PN10: Rurociggi PCW ci$nieniowe| m
d.1 1008-03 kielichowe fgczone na uszczelke gumowg o $r. zewn. 110 mm
12 m 12,00
RAZEM 12,00
6 KNNR 4 |D-01.03.05.|ZASUWA DN80 przy HYDRANCIE: Zasuwy wodociggowe PN10 kot- | kpl.
d.1 1112-01 nierzowe z obudowg, montowane na rurociggach z PVC i PE. Zasuwa
o $r. 80 mm (w komplecie zasuwa Dn80, podstawa bet., obudowa,
zel. skrzynka ul. z dwoma piersc. bet. + stupek oznacznikowy)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 |kalk. witasna|D-01.03.05. |Ksztattki wodociggowe szt
d.1
13 szt 13,00
RAZEM 13,00
8 | KNR 4-051 |D-01.03.05.[DEMONTAZ HYDRANTU NADZ. Z ZASUWA | ZASLEPIENIE KOL- kpl.
d.1| 0227-03 NIERZOWE TROJNIKA: Demontaz hydrantu podziemnego, nad-
dziemnego i zdroju czerpalnego. Hydranty naddziemne o $r. 80 mm
(naktady adoptowane)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9 | KNNR 11 |D-01.03.05.|HYDRANT O SR. 80 MM NADZIEMNY gteb. 1,80 m: Hydranty poza- | szt.
d.1| 0305-04 rowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o $r. nominalnej 80-100 mm
na kolanie stopowym kotnierzowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 | KNNR 1 |D-01.03.05.|OBSYPKA | NADSYPKA Z ZAGESZCZENIEM MECHANICZNYM m3
d.1| 0214-01 PRZEWODOW | KANALOW PIASKIEM ZWYKLYM Z ZAKUPU: Za-
sypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw,
wykopéw obiektowych spycharkami 110 kW z zageszczeniem me-
chanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.
gruntu I-Il (naktady adoptowane)
obsypka
4,80 m3 4,80
RAZEM 4,80
11 KNNR 4 |D-01.03.05.BLOKI OPOROWE ZELBET. Wykonanie réznych elementéw betono- | m3
d.1 1430-03 wych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3. Budo-
wle i elementy zelbetowe
0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80
12 | KNNR 4 |D-01.03.05.|PLUKANIE 2-krotne. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j o $r. odc.
d.1 1612-02 nominalnej 200 mm 200m
(12*2)/200 odc. 0,12
200m
RAZEM 0,12
13 | KNNR4 |D-01.03.05.|PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU, pozycja w zakresie: Préba 200m
d.1 1606-01 wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, -1
PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm prob.
1 200m 1,00
-1
prob.
RAZEM 1,00
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Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
14 | KNNR 4 |D-01.03.05.|Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 | odc.
d.1| 1611-01 mm 200m
12/200 odc. 0,06
200m
RAZEM 0,06
15 | KNR 2-19 |D-01.03.05. |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1| 0219-01 sztucznego
12 m 12,00
RAZEM 12,00
16 | KNNR 1 |D-01.03.05. PRZYWIEZIENIE UROBKU ODWIEZIONEGO NA ODLEGLOSC DO | m3
d.1| 0221-03 1 KM: Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki
2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowyt.10-15t na odl.
do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I-Il
V=wykop z odwiezieniem do 1 km
poz.1 m3 26,60
RAZEM 26,60
17 | KNNR 1 |D-01.03.05.|ZASYPKA WYKOPOW GRUNTEM RODZIMYM: Zasypanie wykopéw| m3
d.1 0214-04 fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopow obiekto-
wych spycharkami 110kW z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr. warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-lI
zasypka objetosci na nadsypka, tj. od poziomu 30 cm nad rurg
poz.16 m3 26,60
minus podsypka
-poz.4 m3 -1,08
minus obsypka + nadsypka
-poz.10 m3 -4,80
RAZEM 20,72
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