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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
1 PRZEBUDOWA ODCINKÓW WODOCIĄGU W UL. SOKÓLSKIEJ - etap II

CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków)

1 17

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 26891



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45231300-8 PRZEBUDOWA ODCINKÓW WODOCIĄGU W UL. SOKÓLSKIEJ - etap II
CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowa-
dzania ścieków)

1
d.1

KNNR 1
0202-07

D-01.03.05. WYKOP POD NOWE TRASY WODOCIĄGU Z ODWIEZIENIEM DO
1KM NA HAŁDĘ: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odleg-
łość do 1 km samochodami samowyładowczymi 10-15t

m3

26,60 m3 26,60
RAZEM 26,60

2
d.1

KNNR 1
0307-04

D-01.03.05. RĘCZNE ODKOPYWANIE UZBROJENIA: Wykopy liniowe o szero-
kości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

0,53 m3 0,53
RAZEM 0,53

3
d.1

KNNR 1
0313-01

D-01.03.05. SZALUNKI WYKOPÓW  H<=3,00 M, SZER. DO 1,00 M: Pełne umoc-
nienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

53,20 m2 53,20
RAZEM 53,20

4
d.1

KNNR 1
0608-01

D-01.03.05. Podsypka montażowa 10 cm, pz; Podsypka filtracyjna w gotowym wy-
kopie. Wykonanie podsypki żwirowej z przygotowaniem kruszywa

m3

1,08 m3 1,08
RAZEM 1,08

5
d.1

KNNR 4
1008-03

D-01.03.05. PRZEWÓD WODOC. DN110 PVC PN10: Rurociągi PCW ciśnieniowe
kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

6
d.1

KNNR 4
1112-01

D-01.03.05. ZASUWA DN80 przy HYDRANCIE: Zasuwy wodociągowe PN10  koł-
nierzowe z obudową, montowane na rurociągach z PVC i PE. Zasuwa
o śr. 80 mm (w komplecie zasuwa Dn80, podstawa bet., obudowa,
żel. skrzynka ul. z dwoma pierśc. bet. + słupek oznacznikowy)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

7
d.1

kalk. własna D-01.03.05. Kształtki wodociągowe szt

13 szt 13,00
RAZEM 13,00

8
d.1

KNR 4-05I
0227-03

D-01.03.05. DEMONTAŻ HYDRANTU NADZ. Z ZASUWĄ I ZAŚLEPIENIE KOŁ-
NIERZOWE TRÓJNIKA: Demontaż hydrantu podziemnego, nad-
dziemnego i zdroju czerpalnego. Hydranty naddziemne o śr. 80 mm
(nakłady adoptowane)

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1

KNNR 11
0305-04

D-01.03.05. HYDRANT O ŚR. 80 MM NADZIEMNY głęb. 1,80 m: Hydranty poża-
rowe i zdroje uliczne. Hydrant nadziemny o śr. nominalnej 80-100 mm
na kolanie stopowym kołnierzowym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1

KNNR 1
0214-01

D-01.03.05. OBSYPKA I NADSYPKA Z ZAGĘSZCZENIEM MECHANICZNYM
PRZEWODÓW I KANAŁÓW PIASKIEM ZWYKŁYM Z ZAKUPU: Za-
sypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych spycharkami 110 kW  z zagęszczeniem me-
chanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.
gruntu I-II (nakłady adoptowane)

m3

obsypka
4,80 m3 4,80

RAZEM 4,80
11
d.1

KNNR 4
1430-03

D-01.03.05. BLOKI OPOROWE ŻELBET. Wykonanie różnych elementów betono-
wych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3. Budo-
wle i elementy żelbetowe

m3

0,8 m3 0,80
RAZEM 0,80

12
d.1

KNNR 4
1612-02

D-01.03.05. PŁUKANIE 2-krotne. Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej 200 mm

odc.
200m

(12*2)/200 odc.
200m

0,12

RAZEM 0,12
13
d.1

KNNR 4
1606-01

D-01.03.05. PRÓBA SZCZELNOŚCI WODOCIĄGU, pozycja w zakresie: Próba
wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m
-1

prób.
1 200m

-1
prób.

1,00

RAZEM 1,00
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14
d.1

KNNR 4
1611-01

D-01.03.05. Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.
200m

12/200 odc.
200m

0,06

RAZEM 0,06
15
d.1

KNR 2-19
0219-01

D-01.03.05. Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

12 m 12,00
RAZEM 12,00

16
d.1

KNNR 1
0221-03

D-01.03.05. PRZYWIEZIENIE UROBKU ODWIEZIONEGO NA ODLEGŁOŚĆ DO
1 KM: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki
2,00 m3 z transportem urobku samochodami samowył.10-15t na odl.
do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II

m3

V=wykop z odwiezieniem do 1 km
poz.1 m3 26,60

RAZEM 26,60
17
d.1

KNNR 1
0214-04

D-01.03.05. ZASYPKA WYKOPÓW GRUNTEM RODZIMYM: Zasypanie wykopów
fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiekto-
wych spycharkami 110kW z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II

m3

zasypka objętości na nadsypką, tj. od poziomu 30 cm nad rurą
poz.16 m3 26,60
minus podsypka
-poz.4 m3 -1,08
minus obsypka + nadsypka
-poz.10 m3 -4,80

RAZEM 20,72
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