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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 45233120-6 |BUDOWA ULICY OCHOTNICZEJ - etap Il 1 42
1.1 45233120-6 | Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie réwninnym 1 2
1.2 45233120-6  |Karczowanie krzakéw i podszycia 3 3
1.3 45233120-6  |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) , grubo$¢ warstwy 4 6
15 cm2
1.4 45233120-6 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie |l kat. z transportem urobku na 7 9
odkfad na odlegto$¢ 5 km
1.5 45233120-6  |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut 10 13
1.6 45233120-6  |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu I-VI kat. uzyskanego z wykopu 14 14
1.7 45233120-6  |Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych 15 15
1.8 45233120-6  |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych 16 16
1.9 45233120-6  |Wykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w 17 20
gruncie I-VI kat. gtebokosci do 10 cm
1.10 45233120-6  |Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku grubo$¢ warstwy ponad 20 cm 21 21
1.1 45233120-6 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg 22 22
1.12 45233120-6  |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna 10 cm grubosci 23 23
1.13 45233120-6 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, 24 24
warstwa goérna grubosci 10 cm
1.14 45233120-6 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca grubosci 4 cm 25 26
1.15 45233120-6  |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna grubosci 4 cm 27 28
1.16 45233120-6  |Humusowanie z obsianem skarp przy grubo$ci humusu 10 cm 29 30
1.17 45233120-6 | Stupki z rur stalowych do znakéw drogowych 31 31
1.18 45233120-6 | Tarcze znakéw drogowych odblaskowych 32 33
1.19 45233120-6  |Krawezniki betonowe 20x30 cm na tawie betonowej 34 34
1.20 45233120-6  |Krawezniki betonowe 20x30 cm na tawie z pospdiki 35 35
1.21 45233120-6  |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm 36 36
1.22 45233120-6 | Obrzeza betonowe 20x6 cm 37 37
1.23 45233120-6  |Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z elementéw 38 42

betonowych (kostka brukowa)
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 45233120-6 BUDOWA ULICY OCHOTNICZEJ - etap Il
1.1 | 45233120-6 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym
1 KNNR 1 D.01.01.01.11. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1 0111-01 drég w terenie réwninnym
0,1036 km 0,1036
RAZEM 0,1036
2 ryczatt D.01.01.01.11. |Zabezpieczenie punktow geodezyjnych przed zniszczeniem szt
d.1.1
1 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
1.2 | 45233120-6 Karczowanie krzakéw i podszycia
3 KNNR 1 D.01.02.01.22. |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10%| ha
d.1.2 0102-06 do 30% powierzchni
0,036 ha 0,036
RAZEM 0,036
1.3 | 45233120-6 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) , grubos¢ warstwy 15 cm2
4 KNNR 1 D.01.02.02.12. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2
d.1.3 0113-01 15 cm za pomocg spycharek
323 m?2 323,00
RAZEM 323,00
5 KNNR 1 D.01.02.02.12. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.1.3 0206-03 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km sa-
mochodami samowytadowczymi 5-10 t, spycharkg 74kW
48,43 m3 48,43
RAZEM 48,43
6 KNNR 1 D.01.02.02.12. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samocho-| m3
d.1.3 0208-02 dami samowytadowczymi 5-10 t po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - dalsze 5 km (catkowita
odlegtos¢ transportu 6 km)
Krotnos¢ = 5
86,13 m3 86,13
RAZEM 86,13
1.4 | 45233120-6 Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie lll kat. z transportem urobku na odktad na
odlegtos$¢ 5 km
7 KNNR 1 D.02.01.01.13. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. m3
d.1.4 0202-08 tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odleg-
tos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi 10-15t
202 m3 202,00
RAZEM 202,00
8 KNNR 1 D.02.01.01.13. |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do| m3
d.1.4 0301-02 1 km (grunt kat. IIl)
przyjmuje sie 10% objetosci do wykonania recznego:
UWAGA: W bliskiej odlegtosci od sieci podziemnej infrastruk-
tury technicznej roboty ziemne wykonywacé recznie po uprzed-
nim szczegotowym zlokalizowaniu tych urzgdzen specjalistycz-
nym sprzetem
22 m3 22,00
RAZEM 22,00
9 KNNR 1 D.02.01.01.13. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samocho-| m3
d.1.4 0208-02 dami samowytadowczymi 10-15t po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - dalsze 4 km (catkowita
odlegto$¢ wywozu gruntu 5 km)
Krotnos¢ = 4
224 m3 224,00
RAZEM 224,00
1.5 | 45233120-6 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut
10 KNNR 1 D.02.01.01.21. |Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie i przewéz| m3
d.1.5 0303-02 gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Ill
50 m3 50,00
RAZEM 50,00
11 KNNR 1 D.02.01.01.21. |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. IlI-1V dostarczone- m3
d.1.5 0311-02 go samochodami samowytadowczymi
poz.10 m3 50,00
RAZEM 50,00
12 KNNR 1 D.02.01.01.21. |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l zageszczar- m3
d.1.5 0408-03 kami wibracyjnymi
poz.10 m3 50,00
RAZEM 50,00
13 KNNR 6 D.02.01.01.21. |Transport wody beczkowozem 5t na odl. do 1 km z napetnia- m3
d.1.5 1308-05 niem z wodociggu
poz.10*0,03 1,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,50
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
2 m3 2,00
RAZEM 2,00
1.6 | 45233120-6 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu I-VI kat. uzyskanego z wykopu
14 KNNR 1 D.02.03.01.11. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2
d.1.6 0503-05 gruntach kat.I-Il
zielence przed humusowaniem (obmiar jak humusowanie zie-
lencéw)
281 m?2 281,00
RAZEM 281,00
1.7 | 45233120-6 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
15 KNNR 6 D.03.02.01.72. |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy| m3
d1.7 1305-03 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.3 m3
0,3*2 0,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,60
wg zasad przedmiarowania KNR 2-31 zaokraglenie do petnych
jednostek 1 m3
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.8 | 45233120-6 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych
16 KNNR 6 D.03.02.01.73. |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy| m3
d.1.8 1305-01 objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0,1*3 0,30
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,30
wg zasad przedmiarowania KNR 2-31 zaokraglenie do petnych
jednostek 1 m3
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
1.9 | 45233120-6 Wykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie I-VI
kat. gtebokosci do 10 cm
17 KNNR 6 D.04.01.01.21. |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-IV na m2
d.1.9 0101-07 catej szerokosci jezdni i chodnikow
642+160 m?2 802,00
RAZEM 802,00
18 KNNR 1 D.04.01.01.21. |Reczne wykonanie wykopu liniowego w celu utozenia drenazu | m3
d.1.9 0305-02 ( w wykonanym korycie pod nawierzchnig) w gruncie kat. Il
213,50*0,30*0,50 m3 32,03
RAZEM 32,03
19 KNNR 11 | D.04.01.01.21. |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. m
d.1.9 0703-02 nom. 80 mm z filterm syntetycznym i transportem (w gotowym
wykopie) - dtugos¢ jak wykop
213,50 m 213,50
RAZEM 213,50
20 KNNR 1 D.04.01.01.21. |Zasypywanie wykopéw w gruncie kat. I-1ll wraz z zageszcze- m3
d.1.9 0318-01 niem recznym
poz.18 m3 32,03
RAZEM 32,03
1.10 | 45233120-6 Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku grubos¢ warstwy ponad 20 cm
21 KNNR 6 D.04.02.01.14. |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie | m?2
d.1.10| 0104-04 ogr.20 cm
642 m?2 642,00
RAZEM 642,00
1.11 | 45233120-6 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa
22 KNNR 6 D.04.03.01.22. |Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg m2
d.1.11| 1005-07
skropienie dwukrotne tj. przed wykonaniem warstwy wigzacej i
przed wykonaniem warstwy $cieralnej
1284 m?2 1284,00
RAZEM 1284,00
1.12 | 45233120-6 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna 10 cm grubosci
23 KNNR 6 D.04.04.01.11. |Podbudowa z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mecha- | m2
d.1.12] 0112-01 nicznie, warstwa dolna podbudowy wg PN-S-06102 z 1997 r. o
grubosci po zageszczeniu 20 cm - przyjeto dla grubosci warst-
wy 10 cm wsp. do R=M=S=0,5
642 m?2 642,00
RAZEM 642,00
1.13 | 45233120-6 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa
gorna grubosci 10 cm
24 KNNR 6 D.04.04.02.22. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po| m?2
d.1.13| 0113-05 zageszczeniu 10 cm
642 m?2 642,00
RAZEM 642,00
1.14 | 45233120-6 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca grubosci 4 cm
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
25 KNNR 6 D.05.03.05.13. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.1.14| 0308-01 wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) z transportem masy
do 5km
642 m?2 642,00
RAZEM 642,00
26 KNNR 6 D.05.03.05.13. |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km t
d.1.14| 0308-07 ponad 5 km, samochod samowytadowczy 5-10t (dodatek doty-
czy 20 km przy catkowitej odlegtosci dowozu 25 km)
Krotnos¢ = 20
0,0995*poz.25 63,88
A (obliczenia pomocnicze) ========
63,88
wg zasad przedmiarowania KNR 2-31 zaokraglenie do petnych
jednostek 1t
64 t 64,00
RAZEM 64,00
1.15 | 45233120-6 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna grubosci 4 cm
27 KNNR 6 D.05.03.05.26. [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- m2
d.1.15| 0309-02 wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) z
transportem masy do 5km
642 m?2 642,00
RAZEM 642,00
28 KNNR 6 D.05.03.05.26. |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km t
d.1.15] 0309-07 ponad 5 km, samochdd samowytadowczy 5-10t (dodatek doty-
czy 20 km przy catkowitej odlegtosci dowozu 25 km)
Krotnos¢ = 20
0,102*poz.27 65,48
A (obliczenia pomocnicze) ========
65,48
wg zasad przedmiarowania KNR 2-31 zaokraglenie do petnych
jednostek 1t
66 t 66,00
RAZEM 66,00
1.16 | 45233120-6 Humusowanie z obsianem skarp przy grubosci humusu 10 cm
29 KNNR 1 D.06.01.01.22. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- m2
d.1.16| 0507-01 musu 5 cm.
123 m?2 123,00
RAZEM 123,00
30 KNNR 1 D.06.01.01.22. |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 m2
d.1.16| 0507-02 cm humusu. (dodatek dotyczy 5 cm przy catkowitej grubosci
10 cm)
Krotnos¢ = 5
poz.29 m?2 123,00
RAZEM 123,00
1.17 | 45233120-6 Stupki z rur stalowych do znakéw drogowych
31 KNNR 6 D.07.02.01.41. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.17| 0702-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.18 | 45233120-6 Tarcze znakéw drogowych odblaskowych
32 KNNR 6 D.07.02.01.44. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | szt.
d.1.18| 0702-05 i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
szt. 1,00
RAZEM 1,00
33 KNNR 6 D.07.02.01.44. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | szt.
d.1.18| 0702-04 i informacyjne o pow. do 0.3 m2
szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.19 | 45233120-6 Krawezniki betonowe 20x30 cm na tawie betonowej
34 KNNR 6 D.08.01.01.12. |Krawezniki betonowe i kamienne wystajgce o wymiarach m
d.1.19| 0403-04 20x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemen-
towo-piaskowe;j
81 m 81,00
RAZEM 81,00
1.20 | 45233120-6 Krawezniki betonowe 20x30 cm na tawie z pospotki
35 KNNR 6 D.08.01.01.12. |Krawezniki betonowe i kamienne wystajgce o wymiarach m
d.1.20| 0403-02 20x30 cm z wykonaniem faw z posp6tki na podsypce piasko-
wej (kraweznik wtopiny do poziomu krawedzi jezdni)
114 m 114,00
RAZEM 114,00
1.21 | 45233120-6 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
36 KNNR 6 D.08.02.02.11. |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- m2
d.1.21| 0502-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolo-
ru grafitowego
160 m?2 160,00
RAZEM 160,00
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod pozy- | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1.22 | 45233120-6 Obrzeza betonowe 20x6 cm
37 KNNR 6 D.08.03.01.11. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko-| m
d.1.22| 0404-01 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
94 m 94,00
RAZEM 94,00
1.23 | 45233120-6 Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z elementéw betonowych
(kostka brukowa)
38 KNNR 6 D.10.07.01.13. |Koryta wykonywane recznie gt. 10 cm w gruncie kat. lll-IV na m2
d.1.23| 0101-07 catej szerokosci jezdni i chodnikow
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
39 KNNR 6 D.10.07.01.13. |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piasko-| m
d.1.23| 0404-01 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
19 m 19,00
RAZEM 19,00
40 KNNR 6 D.10.07.01.13. |Podbudowa z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mecha- | m2
d.1.23| 0112-01 nicznie, warstwa dolna podbudowy wg PN-S-06102 z 1997 r. o
grubosci po zageszczeniu 20 cm - przyjeto dla grubosci warst-
wy 10 cm wsp. do R=M=S=0,5
poz.38 m2 20,00
RAZEM 20,00
41 KNNR 6 D.10.07.01.13. |Podbudowa z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mecha- | m2
d.1.23| 0112-05 nicznie, warstwa gorna podbudowy wg PN-S-06102 z 1997 r. o
grubosci po zageszczeniu 10 cm
poz.38 m2 20,00
RAZEM 20,00
42 KNNR 6 D.10.07.01.13. |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci m2
d.1.23| 0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
analiza indy- in piaskiem - kostka koloru bordowego
widualna
poz.38 m2 20,00
RAZEM 20,00
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