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PRZEDMIAR ROBOT KANALIZACJlI DESZCZOWEJ

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 45231300-8 [BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE.J - UL. SOKOLSKA - etap |I 1 28
CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw do od-
prowadzania $ciekow)
1.1 45231300-8 |Sie¢ 1 21
1.1.1 | 45231300-8 |Roboty przygotowawcze - UWAGA: rozbiorki i odtworzenie nawierzchni ujeto w kosztorysie 1 1
drogowym
1.1.2 | 45231300-8 |Roboty ziemne - gteboko$¢é wykopdw i nasypéw do dna konstrukcji drogowej 2 14
1.1.3 | 45231300-8 |Roboty montazowe 15 21
1.2 | 45231300-8 |Wpusty 22 28
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozyciji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45231300-8 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - UL. SOKOLSKA - etap I
CPV 45231300-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowa-
dzania sciekéw)
1.1 45231300-8 Sie¢
1.1.1 | 45231300-8 Roboty przygotowawcze - UWAGA: rozbiorki i odtworzenie nawierzchni ujeto w kosztorysie dro-
gowym
1 KNNR 1 ST-01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robo- km
d.1.1.1 0111-01 tach ziemnych - (drogi) w terenie réwninnym
0,281 km 0,281
RAZEM 0,281
1.1.2 | 45231300-8 Roboty ziemne - glebokos¢é wykopow i nasypéw do dna konstrukcji drogowej
2 KNNR 1 ST-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- | m3
d.1.1.2 0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem
urobku
28,233 m3 28,233
RAZEM 28,233
3 KNNR 1 ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki | m3
d.1.1.2 0205-03 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi (tymczasowy odkfad)
poz.2 m3 28,233
RAZEM 28,233
4 KNNR 1 ST-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- | m3
d.1.1.2 0307-04 nach pionowych w gruntach suchych kat. 11I-IV z recznym wydoby-
ciem urobku
16,335 m3 16,335
RAZEM 16,335
5 KNNR 1 ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki | m3
d.1.1.2 0205-03 0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
0208-02 hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 5 km samochodami
samowytadowczymi (staty odktad wraz z kosztem skfadu gruntu)
poz.4 m3 16,335
RAZEM 16,335
6 KNNR 1 ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki | m3
d.1.1.2 0201-03 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi 5t (tymczasowy odktad)
215,824 m3 215,824
RAZEM 215,824
7 KNNR 1 ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki | m3
d.1.1.2 0201-04 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km
0208-02 samochodami samowytadowczymi 5 t (staty odktad wraz z kosztem
sktadu gruntu)
97,797 m3 97,797
RAZEM 97,797
8 KNNR 1 ST-01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunko- | m?2
d.1.1.2 0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
620,44 m?2 620,440
RAZEM 620,440
9 KNNR 1 ST-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki | m3
d.1.1.2 0205-03 0.40 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
0208-02 hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 3 km samochodami
samowytadowczymi - przwiezienie gruntu z tymczasowego odktadu
244,05 m3 244,050
RAZEM 244,050
10 KNNR 1 ST-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m| m3
d.1.1.2 0318-03 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l z zaggszczeniem recznym
40,75 m3 40,750
RAZEM 40,750
11 KNNR 1 ST-01 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- m3
d.1.1.2 0214-04 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
gruntu |1l
287,56 m3 287,560
RAZEM 287,560
12 KNNR 4 ST-01 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm | m3
d.1.1.2 1411-01
29,65 m3 29,650
RAZEM 29,650
13 KNNR 1 ST-01 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl.
d.1.1.2 0527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
14 KNNR 1 ST-01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- kpl.
d.1.1.2 0527-06 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod pozyciji Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
poz.13 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.1.3 | 45231300-8 Roboty montazowe
15 KNNR 4 ST-01 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.1.3 1308-05
2494 m 249,400
RAZEM 249,400
16 KNNR 4 ST-01 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.1.3 1308-04
40,5 m 40,500
RAZEM 40,500
17 KNNR 4 ST-01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym stud.
d.1.1.3 1413-01 wykopie o gtebok. 3m (wg tabeli "Zestawienie studni rewizyjnych z
kregoéw betonowych")
9 stud. 9,000
RAZEM 9,000
18 KNNR 4 ST-01 |Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r. 2000 mm wykonywane | stud.
d.1.1.3 1416-01 metoda studniarskg w gruncie kat.I-l - gtebokos¢ 3 m
analiza indy-
widualna
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNNR 1 ST-01 |Wypehienie studni zwirem filtracyjnym ptukanym 2-8 mm m3
d.1.1.3| 0318-03
analiza indy-
widualna
3,14*1,00*1,00%1,00 m3 3,140
RAZEM 3,140
20 KNNR 4 ST-01 [Umocnienie skarp przy wylotach kanatéw m3
d.1.1.3 1410-05
3,00*0,70 m3 2,100
RAZEM 2,100
21 KNNR 4 ST-01 |Ocieplenie przytaczy za pomoca tupkéw styropianowych gr. 50 mm m2
d.1.1.3 1511-01 wytrzymato$¢ na zginanie min BS200, odpornos¢ na sciskanie min
analiza indy- EPS200
widualna
41,50 m?2 41,500
RAZEM 41,500
1.2 | 45231300-8 Wpusty
22 KNNR 1 ST-01 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- | m3
d.1.2 0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem
urobku
145,028 m3 145,028
RAZEM 145,028
23 KNNR 1 ST-01 |Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunko- | m?2
d.1.2 0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szero-
kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
148,211 m?2 148,211
RAZEM 148,211
24 KNNR 1 ST-01 |Wywiezienie nadmiaru gruntu na odkfad wraz z kosztami statego m3
d.1.2 0205-03 sktadu gruntu
0208-02
11,79 m3 11,790
RAZEM 11,790
25 KNNR 1 ST-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m| m3
d.1.2 0318-03 i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll z zageszczeniem recznym
133,238 m3 133,238
RAZEM 133,238
26 KNNR 4 ST-01 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéow sypkich grubosci 10 cm | m3
d.1.2 1411-01
8,605 m3 8,605
RAZEM 8,605
27 KNNR 4 ST-01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2 1308-03
56,8 m 56,800
RAZEM 56,800
28 KNNR 4 ST-01 |Studzienki $ciekowe uliczne zelbetowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.2 1424-02 bez syfonu
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
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