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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA BUDOWE
KANALIZACJI DESZCZOWE] W UL. ROZANE] i WIERZBOWE] W CZARNE]
BIALOSTOCKIE]J

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi
Umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem — Gming Czarng Biatostocka , a Pracownig Projektowa
,,Prolus”

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest :
* budowa kanatu deszczowego w czesci ul. R6zaneji ul. Wierzbowej o tacznej dtugosci
L=251,0m
*  budowg wylotu do cieku wodnego Jurczycha

* budowa przykanalikoéw deszczowych w czgsci ul. R6zanej i ul. Wierzbowej o tacznej
dtugosci L=74,5m - szt.13

Zakres opracowania obejmuje :
a. budowe kanatu deszczowego w ul. R6zanej na odcinku od W2-3+8 o tacznej dtugosci
L=1245m
b. budowe kanatu deszczowego w ul. Wierzbowej na odcinku od studni nr 7- 17 + 18 i od
studni nr 7-15-16 o tacznej dtugosci L =126,5 m
e. budowg przykanalikow deszczowych wraz ze studzienkami wpustowymi, o tgcznej
dlugosci L= 74,5 m z rur D 200 mm PVC SN 8 litych jednorodnych — szt. 13
Odbiornikiem wdéd deszczowych bedzie istniejacy ciek wodny Jurczycha zlokaloizowany przy
ul Rézanej .
Laczna dlugos¢ projektowanych kanatéw deszczowych wynosi L =251,0 m D315 mm i D 250
mm z rur PVC SNB8 litych jednorodnych oraz 13 szt. wpustéw deszczowych i przykanalikéw
deszczowych o tacznej dtugosci
L=74,5m D200 mm z rur PVC SN 8 litych jednorodnycnh

3. MATERIALY UZYTE DO PROJEKTOWANIA
Do opracowania niniejszego projektu postuzono si¢ nastepujagcymi materiatami:
= Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skal 1 : 500 -szt.1
* Badania geotechniczne podioza wykonane przez GEO-DAR w Warszawie ul.
Wojciechowskiego 40/115
*  Protokét z narady koordynacyjnej GKNV -11.6630.584.2022 z dn.29.04.2022 r
* Obowigzujace normy techniczne i przepisy BHP 1 ppoz.
=  Wizja lokalna

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w roku 2021 w kwietniu
przez GEO-DAR w Warszawie ul. Wojciechowskiego 40/115 pod budowe nawierzchni drogowej
oraz inzynieryjnego uzbrojenia terenu projektowanych ulic R6zanej , Bromboszcza , Tulipanéw ,
Akacjowej ustalono, ze w podtozu wystepujg :

= Nasypy niekontrolowane

= piasek gliniasty

= namut gliniasty

= piasek drobny

= piasek $redni
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= piasek prochniczny

= pyl piaszczysty
Wodg gruntowa o swobodnym zwierciadle nawiercono na gtebokosci od 1,4 do 2,0 m. Z uwagi na
wystepujace swobodne zwierciadlo wody zaprojektowano odwodnienie wykopéw za pomocg
igtofiltrow wptukiwanych w grunt na odcinkach W2-3 do studni nr 8 i na odcinku 7-17- 18 oraz na
odcinku od studni nr 7 — 15 do studni nr 16 na tacznej dtugosci 219,0 m.
Zasypka wykopow powinna by¢ wykonana z gruntu okre§lonego w normie PN-EN 1610:2015-10

S. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na terenie projektowanego kanatu wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne i

nadziemne:

=  Wodocigg @ 150 mm @ 110 mm,

= Kanat sanitarny D 0,20 m, D 0,25 m.

= Kanat deszczowy D 0,315 m

= Kable telefoniczne

= Kable elektryczne

= Napowietrzna linia elektryczna

= Napowietrzna linia telefoniczna

6. OPIS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

6.1 Opis projektowanego kanatu
Zaprojektowano odwodnienie czesci ulic : R6zanej 1 Wierzbowej na osiedlu Zielone w Czarnej
Biatastockiej kanatami deszczowymi o facznej dtugosci 251,0 m z wylotem do cieku wodnego
Jurczycha.
Zaprojektowano kanaty deszczowe -
*  wul. R6zanej na odcinku od W2 -3+ 81 od studni nr 9 -10-A-11 o tacznej dlugosci
L =124,5 m z rur PVC SNS8 litych jednorodnych D 315 mm.
* wul. Wierzbowej na odcinku od studni 7-17-18 i od studni nr 7- 15-16 o acznej dtugosci
dtugosci L = 126,5 m z rur PVC SNS8 litych jednorodnych w tym D315mm na dtugosci
64,5 m 1D 250 na dlugosci 62,0 m
Lacznie zaprojektowano kanaty deszczowe z rur PVC SNS litych jednorodnych o tacznej dtugosci
L=2510mwtym DO03I5mL=189,0m,D 0250mL=62m

Na kanatach zaprojektowano:

— Studnie betonowe prefabrykowane wibroprasowane z betonu C35/45 z kregdéw o
wodoszczelnos$ci min. W6, o nasigkliwos$ci do 4%, mrozoodporno$ci F150 Dn 1000 mm,
faczonych na uszczelki przytaczeniowe klinowe gumowe, z prefabrykowanymi dennicami z
betonu samozageszczalnego z kinetami monolitycznymi oraz otworami do witaczen kanatu,
wykonanymi w zaktadzie betoniarskim w jednym procesie technologicznym, zwienczone
zelbetowa plyta zamontowang na pierscieniu odcigzajagcym na podbudowie z betonu B15 (C
12/15) grubosci 20 cm, zdylatowang ze $ciang studni rewizyjnej np. taSma izolacyjna
przyscienng (alternatywnie mozna zastosowac ptyte pokrywowa zintegrowang z0
pierscieniem odcigzajacym), z wlazami zeliwnymi przynajmniej z jednym ryglem
zabezpieczajacym, typu ciezkiego przejazdowego D 400 o minimalnej masie kompletu 100
kg (wg normy PN-93/H-74124/DIN EN 124) - szt. 10 ( nr 3 jako osadnik)

Kanat nalezy uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowej na catej dtugosci projektowanego kanatu .
Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe.

Na potaczeniach kanaléw ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy
stosowac przejscia szczelne z typowymi tacznikami do wmurowania. Regulacje wiazéw studni
rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni dystansowych oraz wysoko
wytrzymatosciowych mas betonowych.
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Z uwagi na mozliwg kolizje kanatu deszczowego z przylaczem kanalizacji sanitarnej na
wysokosci dz. nr 1489 przyjeto w kosztorysie przebudowe przylacza kanalizacji na dlugosci L =
6,0 m ze zmiang spadku i wyplyceniem przytacza okoto 10 cm

6.2 Opis projektowanego wylotu do cieku wodnego
Projektowany wylot do cieku Jurczycha wykonany bedzie o $rednicy 315 mm z rur PVC natomiast
progi z betonu C35/45 ze skrzydetkami bocznymi prostopadtymi do $cianki czotowej. Na wylocie
przed odprowadzeniem wod opadowych do cieku Jurczycha bedzie wykonany prég zabezpieczajacy
przed wydostaniem si¢ osadow do cieku wg.rys.5.
Wyloty z rur nalezy zabezpieczono kratg z pretow spawanych ze stali A-T St3X @ 14 mm, @ 10
mm mocowanych kotwami zawiasowymi w Sciance pionowej . Na dno wylotu poza progiem
nalezy wykona¢ narzut kamienny na dtugos$ci ok. 2,5m.

Skarpe z lewej 1 prawej strony wylotu nalezy zabezpieczono brukiem na zaprawie cementowo
piaskowej. Obustronne umocnienie stopy skarp kiszkg faszynowa wg rys.9. Skarpa na gérze wylotu
zabezpieczona brukiem na podsypce piaskowo -cementowe;] .

Wzdtuz rzeki Jurczycha przy wylocie kanatu deszczowego nalezy krawedzie skarp dna umocni¢
kiszka faszynowa i palisadg drewniang na dtugosci 8,00 m zgodnie z rys.5.

Rzedne wysokosciowe wylotu wynoszg nastepujaco:

Dno wylotu 146,5 m npm

Gora wylotu 147,96 m npm.

6.3 Opis projektowanych wpustéw ulicznych i przykanalikéw

Zaprojektowano :

- typowe studzienki $ciekowe uliczne D 0,50 m z osadnikami h=1,0 m, bez syfonu, z pierscieniami
odcigzajacymi, z wpustami zeliwnymi typowymi przykraweznikowymi, o tradycyjnych
wymiarach 400 x 600 mm zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124 klasy D 400, z
zawiasem i ryglem, posadowione na 10 cm podsypce piaskowo-cementowej - szt.13

— przykanaliki deszczowe uliczne z rur PVC litych jednorodnych SN 8 D 0,20 m o acznej
dtugosci L = 74,5 m, zgodnie z tabelg rys. 3, ulozone na 10 cm podsypce wyréwnawcze;j .

7. ODWODNIENIE WYKOPOW
Zaprojektowano odwodnienie wykopow za pomocy igtofiltrow wplukiwanych w grunt na
odcinkach:
*  W2-3 do studni nr 8 — na dtugosci 124,5 igtofiltry o rozstawie co 1,0 m i glgbokoscui do
2,5 - szt 125 ,wykopy obiektowe — szt 96 oraz iglofiltry o rozstawie co 0,5 i glebokosci
do 3,0 m pod wykop wylotu -15 szt
* od studni nr 7-17- 18 na dlugosci 72,5 m igtofiltry o rozstawie co 1,0 m i glebokosci do
3,0 m — szt 73 szt. wykopy obiektowe 32 szt
e od studni nr 7 do studni nr 16 na dlugosci 54 m iglofiltry o rozstawie co 1,0 m i gtebokosci
do 3,0 - szt 55 ,wykopy obiektowe — szt 32
L.acznie zaprojektowano odwodnienie wykopow na dtugosci 219,0 m

Zestawienie elementéow odwodnieasku

— Osadniki piasku @ 0,8 m na powierzchni terenu - szt. 3

— Rurociagg tymczasowy PVC @ 160 mm L =100,0m

— llos¢ iglofiltrow 428 szt.

— llo$¢ godz. pompowania T=3x30x8 = 720 godz.

Wode z wykopéw odpompowac poprzez osadniki piasku do cieku lub do wcze$niej wykonanego
odcinka kanatu deszczowego .(zabrania si¢ odprowadzenia wéd z pompowania do kanatu sanitar-
nego)

Pompy bedg zasilane z agregatu pradotwodrczego .
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Faktyczng 1lo§¢ godzin pompowania ustali inspektor nadzoru w trakcie budowy w oparciu o dzien-
nik pompowania prowadzony przez wykonawcg.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zatatwi¢ z zarzadcg drogi wszystkie formalnosci
zwigzane z wejsciem na plac budowy.

8. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na skrzyzowaniach kanatu deszczowego z kablami elektrycznymi nalezy zatozy¢ rury dwudzielne.
Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac recznie. Z uwagi na brak rzednych
istniejgcych przytaczy wodociagowych 1 kanalizacji sanitarnej nalezy liczy¢ si¢ z ich przebudowa

9. WYTYCZNE REALIZACJI

8.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zatatwi¢ wszystkie formalnosci zwigzane z
wejsciem na plac budowy.

9.2. Wykonanie wykopow

Generalnie projektuje si¢ wykonanie wykopow waskoprzestrzennych mechanicznie koparka o
poj. tyzki 0,60 m*. W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem (przy skrzyzowaniach z
istniejgcymi przytaczami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej ,kablami telefonicznymi,
energetycznymi, gazociggami, kanatami sanitarnymi, przewodami wodociggowymi) projektuje si¢
wykopy waskoprzestrzenne wykonane recznie. Wykopy r¢czne umacnia¢ wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo .

Sciany wykopéw waskoprzestrzennych wykonanych mechanicznie nalezy zabezpieczyé za
pomocg szalunku klatkowego.

Zasypke wykopow do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wykonac recznie z doktadnym
podbiciem tzw. pach rury gruntem sypkim nie zawierajagcym kamieni dobrze zageszczajac.
Wskazniki zagegszczenia przyjmowac na podstawie PN-S 02205. . Wykopy wykonane recznie w
catosci wykonac¢ rgcznie. Rury zasypujemy do rz¢dnej projektowanej drogi.

Przewiduje si¢ odw6z urobku w 30 % na state. Grunty jw. wymieni¢ na grunty okreslone w
PN-EN 1610 : 2015-10.

9.3 Montaz rur

Rury nalezy uktadac :
* na 10 cm podsypce piaskowej na dlugosci L = 251,0 m
* na 10 cm podsypce wyrdwnawczej z piasku — pod przytacza
* na 10 cm podsypce cementowo-piaskowej - pod studzienki wpustowe

Przed catkowitym zasypaniem wykopow nalezy sprawdzi¢ spadki, szczelnos¢ kanatow oraz
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczga geodezyjng.

UWAGA!
Catosc¢ rob6t zwigzanych z projektowang kanalizacja deszczowg nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
czes¢ 11 . Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, instrukcja producenta rur, przepisami BHP i
obowigzujacymi normatywami przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie roboét ziemnych i
instalacyjnych.

projektant :
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