
Ø4÷5

KISZKA PIONOWA

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

PALIKI 3 NA 1M CO 33CM Z

KAŻDEJ STRONY ROWU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
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A
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hmax=10cm

Ø4÷6

KISZKA POCHYŁA

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

PALIKI 3 NA 1M CO 33CM Z

KAŻDEJ STRONY ROWU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

DARNIN
A

1:n

Ø4÷6

PRZY h≥
NACHYLENIE PALIKA 3:1

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NAZWA RYS.:  UMOCNIENIE SKARP CIEKU  KISZKĄ
FASZYNOWĄ

SKALA: NR RYS.: DATA:

1:10 5 11.2022

PROJEKTANT:
NR UPRAWNIEŃ:

MGR INŻ. JANINA STEFANIAK
BŁ/46/77, 183/89

email: prolus@o2.pl tel.: 85 72 22 519

PROJEKTOWANIE DRÓG

I UZBROJENIA TERENU
PRACOWNIA

PROJEKTOWA

UMOCNIENIE SKARPY KISZKĄ FASZYNOWĄ
 SKALA 1:10

L=1m

L=1m

OBIEKT:   BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CZĘŚCI UL.
RÓŻANEJ ORAZ UL. WIERZBOWEJ NA OSIEDLU ZIELONYM W
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ


