SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ RYS. A

Nj — Lﬁ > OZNACZENIA :

/6 1 - podsypka wyrownawcza z piasku
7
v

2 - podbudowa z betonu C 12/15 zdylatowana ze Sciang stuadni

3 - monolityczna kineta wykonana w jednym prcesie technologicznym wraz z

N
\ - N i ‘""J dennicq z betonu C 12/15
N

SR 4 - dennica prefabrykowana Dn1,0m z betonu samozageszczalnego,
wodoszczelnego "W8" o mrozoochronno$ci F150 z pofgczeniem
R — - szczelnym na uszczelke gumowg wg PN-EN 1917:2004
12, / 7 12 5 - kregi DN1,0m z betonu samozageszczalnego C 35/45,
5 wodoszczelnego"W8" o mrozoochronno$ci F150 z felcem o
P ﬁg g potaczeniach szczelnych na uszczelki gumowe wg PN-EN 1917:2004 (
% /| P h=1,0m, h=0,75m, h=0,50m, h=0,25m )
6 - ptyta pokrywowa prefabrykowana
N 7 - pierscien odcigzajgcy prefabrykowany
. 8 - wilaz zeliwny bezzawiasowy nieryglowany D400
9 - stopnie kanatowe wg DIN 1211E
= 1000 -\ 10- przejécie szczelne tulejowe dla rur PVC lub uszczelka klinowa do
pofgczen kregow betonowych i rur PCV
11- pierScien requlujacy z betonu z uszczelnieniem
12 - dylatacja
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