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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ZA ZGODNOŚĆ KOPII NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ICH ORYGINAŁAMI

LEGENDA

DROGI

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x30

- PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

- PROJEKTOWANE OBRZEŻA 6x20

- PROJEKTOWANE OBRZEŻE 8x30

- PROJEKTOWANE OPORNIKI 12x25

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ BARWY SZAREJ

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x22

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE

UZBROJENIE PROJEKTOWANE
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

- PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWDUALNE Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ BARWY CZERWONEJ

BETONOWEJ BARWY SZAREJ

OBIEKT:   PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU ZIELONYM W
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ - UL. WIERZBOWA.

MGR INŻ. PIOTR ŁUSZYŃSKI
BŁ 138/02

PROJEKTANT:
NR UPRAWNIEŃ:

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DRÓG
I UZBROJENIA TERENU

tel.: 85 722 25 19email: prolus@o2.pl

11.202211:500

DATA:NR RYS.:SKALA:

NAZWA RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
DROGOWY

- PROJEKTOWANY RAMPY DLA PIESZYCH

INNE

OW3

- LOKALIZACJA OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH

-PROJ. RURY OCHRONNE DWUDZIELNE HDPE Ø110

MGR INŻ. DANIEL OLSZEWSKIWSPÓŁPRACA:

- PROJEKTOWANA KRAWĘDŹ JEZDNI WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA


