SCHEMAT OSADNIKA
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OZNACZENIA :
1 - podsypka wyrownawcza z piasku

2 - podbudowa z betonu C 12/15 zdylatowana ze $ciang studni

3 - dennica z betonu C 12/15

4 - dennica prefabrykowana Dn2,0m z betonu wibroprasowanego,
wodoszczelnego min "W6" z pofaczeniem szczelnym na uszczelke

gumowg wg PN-EN 1917:2004

5 - kregi DN2,0m z betonu wibroprasowanego C 40/50, wodoszczelnego min
"W6" z felcem o pofaczeniach szczelnych na uszczelki gumowe wg
PN-EN 1917:2004 ( h=1,0m, h=0,75m, h=0,50m, h=0,25m )

6 - ptyta pokrywowa prefabrykowana

7 - pierscien odcigZzajgcy prefabrykowany

8 - whaz zeliwny bezzawiasowy nieryglowany D400

9 - stopnie kanatowe wg DIN 1211E

10- przejscie szczelne tulejowe dla rur PVC lub uszczelka klinowa do
potaczen kregdw betonowych i rur PCV
11- pierscien regulujacy z betonu lub tworzywa sztucznego z uszczelnieniem

12- izolacja bitizolem 2R+2P
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