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SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
SKALA 1:100
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PRZEKRÓJ  A-A
SKALA 1:15
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pochylenie zmienne
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POCHYLENIE PODŁUŻNE ZJAZDU W OBRĘBIE KORONY
DROGI DOSTOSOWANE DO JEJ UKSZTAŁTOWANIA

2%

krawężnik betonowy ''k1"15x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "B"
SKALA 1:15

obrzeże betonowe "o1" 6x20x100cm
podsypka piaskowa; grubość 3cm

0
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krawężnik betonowy najazdowy "k2" 15x22x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betonu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "C"
SKALA 1:15

+5

obrzeże betonowe  "o2" 8x30x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm

ława z oporem z betnu B-15; grubość 10cm

SZCZEGÓŁ "D"
SKALA 1:15
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
(jezdnia z kostki brukowej betonowej)-G1

kostka betonowa barwy szarej 8 cm

4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30 22 cm

Suma: 34 cm

podsypka piaskowo-cementowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 2
(chodniki )

kostka betonowa barwy szarej 6 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm

Suma: 20 cm

B B

1,05

4.00

+1
2

+1
2

SZCZEGÓŁ RAMPY DLA PIESZYCH
SKALA 1:25
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PRZEKRÓJ  B-B
SKALA 1:15

35,070,0

krawężnik betonowy najazdowy "k2" 15x22x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubość 5cm
ława z oporem z betonu B-15; grubość 10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3
(zjazdy z kostki)

kostka betonowa barwy czerwonej 8 cm
podsypka piaskowo - cementowa 4 cm

22 cm

Suma: 34 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C50/30

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 4a
(rampy dla pieszych)

płytki betonowe 35x35 zwykłe 5 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm

Suma: 19 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI   NR 4b
(rampy dla pieszych)

płytki betonowe 35x35 z guzkami 5 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm

Suma: 19 cm

UWAGA:

1) NA CAŁYM ODCINKU UL. BUKOWEJ NALEŻY WYKONĄĆ WYMIANĘ GRUNTU RODZIMEGO

(1,1M) NA GRUNT NIEWYSADZINOWY TJ. PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY

2) W PRZYPADKU WYKONYWANIA ULICY BUKOWEJ PRZED ULICĄ WIERZBOWĄ NALEŻY NA

POŁĄCZENIU ULIC ZASTOSOWAĆ OPORNIK "o3"

3) ZAKOŃCZENIE ULICY WYKONAĆ OPORNIKIEM "o3"

12,0

20,0

10
,0

5,
0

25

OPORNIK BETONOWY  "o3"
12x25x100cm
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