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PRZEKROJ NORMALNY NR 12a-12a

ul. Wierzbowa

od km 0+000,00 do km 0+101,82
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PRZEKROJ NORMALNY NR 12b-12b
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PRZEKROJ NORMALNY NR 12c-12¢

ul. Wierzbowa
od km 0+243,43 do km 0+268,41

AN2

(o)
ul. Wierzbowa o
| od km 0+130,50 do km 0+243,43 I’g
]
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1 jezdnia 1 i a
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) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1a KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1b
, KRAWEZNIK BETONOWY "k1" (jezdnia z kostki brukowej betonowej- G3) (jezdnia z kostki brukowej betonowej)-G1
15x30x100cm
SZCZEGOL ZJAZDU INDYWIDUALNEGD 202 COL RANPY DA FIESZYCH B S N
. 15,0
S K A L A 1 . 2 5 \ podsypka piaskowo-cementowa dom podsypka piaskowo-cementowa dem
” _ i # . ;i
‘ S/(A LA 1’ 100 | R | 15.0 podbudowa zasadnicza z mieszanki 2 podbudowa zasadnicza z mieszanki
' \ B ] ‘ ’ 2 niezwigzanej z kruszywem C50/30 cm niezwigzanej z kruszywem C50/30 22 cm
+12 | A +12 \ ¢ “ mieszanka zwi j
_ iqzanej cementem C1,5/2 15¢cm .
| ‘ ‘ ‘ ‘+4 4 ‘ ‘ ‘ ‘ ! N ! warstwa mrozoochronna) Suma:| 34 cm
i | ‘ S| . .
| kraweznik bet. 15x30 kraweznik bet. 15x22 | \ ) ;;f[:;j"f;”fg fjo"ego podioza z piasku owsp | 15 o
— . I . — \ ST KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2
‘ | | E ? Suma:| 64cm (chodhiki)
! 7 ! B | B 35,0 ) .
‘ 55 CHKN3> S \ ’ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3a kostka betonowa barwy szarej 6.cm
‘ (o @ ! ~ | (zjazdy z kostki) podsypka piaskowo-cementowa 4cm
! podbudowa zasadnicza z kruszywa
! wpn \ ! . kostka betonowa barwy czerwonej 8cm naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm
[ B -~ \ OBRZEZE BETONOWE "o1” -
T \ podsypka piaskowo - cementowa 4cm Suma:| 20cm
— * 3,5-5,0 N k GRANICA PASA DROGOWEGO ! ! 6x20x100cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
[ brzete 8x30 / _obrzeze 6x20 | | TH \ niezwigzanej z kruszywem C50/30 22¢m
R | £ Suma:| 34 om KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 42
‘ A . | \ (rampy dla pieszych)
’ \
S S L e S KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3b plytki betonowe 35x35 zwykfe 5cm
PRZEKROJ A-A \ (zjazdy z kostki) pojzy;;ka piaskougo‘-ceme:towa 4cm
. N - podbudowa zasadnicza z kruszywa
| SKALA 1:15 < 12,0 2} koztka llo(etorjo\j{/a barwy czer:vonej j cm naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm
- odsypka piaskowo - cementowa cm
\ PRZEKROJ B-B pocy - : : Suma:| 19cm
. podbudowa zasadnicza z mieszanki
! SKALA 1:15 niezwigzanej z kruszywem C50/30 22¢cm
! i} 70,0 35,0 150 ; —
‘ 1 1 1 mieszanka zwiazanej cementem C1,5/2 15em KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4b
‘ 13 (warstwa mrozoochronna) (rampy dla pieszych)
— 109 Suma:| 49cm
— % plytki betonowe 35x35 z guzkami 5¢cm
| +3 +2 0 1 OPORNIK BETONOWY "03" pojzy;;ka piaskOI(Ajlol-cemeZtOWa 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
F— * \ 12x25x100cm naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm
12,0
| \ i Suma:| 19cm
DROGI DOSTOSOWANE DO JEJ UKSZTAL TOWANIA KN2 . \ e
KN4b \
K42 ] ‘ - UWAGA:
© UVWAOA.
\
\ & ; .
- e 1) NA ODCINKU UL. WIERZBOWEJ OD KM 0+000,00 DO KM 0+060,00 NALEZY WYKONAC
) ! o WYMIANE GRUNTU RODZIMEGO (1,10M) NA GRUNT NIEWYSADZINOWY TJ. PIASEK
SZCZEGOt A" | g SREDNIOZIARNISTY sasona
) ) ! - 2) W PRZYPADKU WYKONYWANIA ULICY WIERZBOWEJ PRZED ULICAMI BUKOWA,
. [ [/aldld npn
! KN2 SKA LA 1 15 SZCZEGOL c SZCZEGOL B ‘ JLL OLCHOWA NALEZY NA POLACZENIU ULIC ZASTOSOWAC OPORNIK "03" .
| 13 SKALA 1:15 SKALA 1:15 kraweznik betonowy najazdowy 'k2" 15x22x100cm | 3) W MIEJSCU GDZIE BRAK JEST COKOLU OGRODZENIA PRZY CHODNIKU NALEZY
* *12 KN1 | [ podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm ZASTOSOWAC OBRZEZE o1
Do ‘ fawa z oporem z betonu B-15; grubos¢ 10cm 4) KONSTRUKCJE ZJAZDOW KN3b NALEZY ZASTOSOWAC OD KM 0+130,50 DO KM 0+268,41
\ 0
| \
| . , ; | +5 44 \ | 0 0 )
\ 3 N 0 | KRAWEZNIK NAJAZDOWY "k2" )
\ | ) ‘ ! 15x22x100cm OBRZEZE BETONOWE "o2"
| ) . o 8x30x100cm
| | [ ]
| \ \ 7';15,0ﬁr 80, B
! Do | | ‘ N Pno (1} PROJEKTOWANIE DROG
[——— N
| i | | S | | UZBROJENIA TERENU
| \ [ 150 | 10,0 PRACOWNIA
‘ | | | . N > 1— PROJEKTOWA email: prolus@o2.pl tel.: 8572 22 519
3e}
\ | L NAZWA OBIEKTU BUD.: PRZEBUDOWA DROG NA
| | E j" 2 L . OS.ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ - UL.ROZANEJ, SKALA NRRYS.: DATA:
kraweznik betonowy najazdowy "k2" 15x22x100cm | | of N kS WIERZBOWEJ, JODLOWEJ, OLCHOWEJ, GAJOWEJ,
B 7 (=) A
kraweznik betonowy "k1"15x30x100cm podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubos¢ Scm | , o =l 2 BUKOWEJ,AKACJOWEJ, BROMBOSZCZA, TULIPANOW,
odsypka cementowo piaskowa 1:4; grubosc 5om fawa z oporem z betonu B-15; grubosé 10cm obrzeze betonowe "02" 8x30100cm =L CHABROWEJ, MAKOWEU | ZIELONEJ
ez, bl B-15, Grubose 10 | Podsypka comentowo piaskowa 1.4, grubosc Scm 35 23,0 TYTUE RYS.: PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY
awa z oporem z betnu B-19, grubosc 16e fawa z oporem z betnu B-15; grubos¢ 10 R 1 L ) L 1:50
P "9 il KONSTRUKCYJNE ULICY WIERZBOWE. 22| 30082022
PROJEKTANT: MGR INZ, PIOTR LUSZYNSKI
NR UPRAWNIEN: Bt 138/02




