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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego drogowego i budowy kanalizacji deszczowej w ul. Olchowej na os.
Zielonym w Czarnej Bialostockiej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ul. Olchowej na os. Zielonym w Czarne;j

Biatostockiej. Zadaniem ulicy bgdzie obstuga komunikacyjna posesji potozonych po obu jej

stronach.

Dtugos¢ przebudowanej ulicy w zakresie opracowania wynosi 77,0 m.

Omawiany projekt obejmuje: roboty ziemne i rozbiérkowe, budowe nawierzchni jezdni, chodnikéw

1 zjazdéw na przylegte posesje.

Nieroztacznym elementem budowy w/w ulic jest:

- budowa sieci kanalizacji deszczowe] z przykanalikami do wpustéw ulicznych 1 wylotem do
cieku Jurczycha

- regulacja armatury na istniejgcym uzbrojeniu

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

2. Podstawa i wytyczne opracowania

Omawiany projekt opracowano na zlecenie Gminy Czarna Biatostocka zgodnie z umowa nr

Se.272.16.2020 z dn. 22.12.2020 r.

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia nr R1.6220.6.2021 z
dnia 29.06.2021 r.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr GP.6733.5.2021 z dnia 08.11.2021 r.

- protokét z narady koordynacyjnej nr GKNV.6630.584.2022 z dn. 29.04.2022 .

- decyzja udzielajagca pozwolenia wodnoprawnego nr BIL.ZUZ.2.4210.370.2021.AK z dnia
02.06.2022 r.

- dokumentacja badan geotechnicznych;

- wizja lokalna i pomiary uzupelniajace wykonane przez zesp6t projektowy;

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

- uzgodnienia z gestorami sieci 1 Inwestorem

3. Stan istniejacy, podloze gruntowe

Projektowana ulica przebiega¢ bedzie po terenie wyznaczonego dla niej pasa drogowego, ktory
obecnie ma nawierzchni¢ gruntowa. Jedynie na skrzyzowaniu z ul. Wierzbowg ulica posiada
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej wykonang w ramach budowy tamtej ulicy.

Szerokos¢ pasa drogowego projektowanej ulicy wynosi 10 m.

W pasie drogowym projektowanej ulicy znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna,
sie¢ wodociggowa, napowietrzna linia energetyczna z podwieszona linig o$wietleniowa i doziemna
sie¢ teletechniczna oraz doziemne przylacza energetyczne.

Warstwy przypowierzchniowe projektowanej drogi stanowig nasypy niekontrolowane wystepujace
ciagla warstwa o migzszosci do 0,05 m, gtéwnie zwirowe.

Pod nasypami zalega warstwg o migzszosci do 0,50 m piasek prochniczy, a ponizej grunty
niespoiste piaszczyste (piasek $redni i drobny).

W miejscach wystgpowania piasku prochniczego zalozono wymiane gruntu.

Wodg gruntowg nawiercono na giebokosciach 1,3 m p.p.t.



Biorac pod uwage warunki wodne i catkowitg wymian¢ gruntu w miejscach wystepowania piasku
préchniczego podtoze pod nawierzchnie zalicza si¢ do grupy nosnosci ,,G1”

Nasypy w istniejacych i projektowanych rozkopach nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is =
0,97 + 1,00. Po wykonaniu korytowania zaleca si¢ doggszczenie gruntu podtoza przy pomocy
sprzetu ciezkiego do osiggnigcia wartosci stopnia zageszcezenia Ip = 0,70, co odpowiada
wskaznikowi zageszczenia Is = 0,98.

4. Przebieg i techniczna charakterystyka ulicy

Przebieg projektowanej ulicy nie ulegnie zmianie. Zlokalizowana ona zostanie w istniejacym pasie
drogowym tej ulicy. Lokalizacja nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw zostala pokazana na
projekcie zagospodarowania terenu i przekrojach normalnych.

Ulice Olchowa zaprojektowano jako ulice dwukierunkowa dojazdowa (droga klasy D).

W ulicy Olchowej zaprojektowano jezdni¢ ulicy o szerokosci 5,0 m 1 obustronne chodniki przy
jezdni o szerokosci 2,47+2,51 m.

Na projekcie zagospodarowania terenu wymiary projektowanych elementéw drogi podano tacznie
z szeroko$cig kraweznikow.

Zjazdy do posesji zaprojektowano o szerokosci od 3,5 do 4,9 m.

Przebieg osi jezdni na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym ulicy okreslono w uktadzie
wspotrzednych.

5. Rozwiazanie wysokos$ciowe i odwodnienie.

Uksztaltowanie =~ wysokosciowe ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do rozwigzania
wysokosciowego ulic sagsiednich oraz wjazdow na posesje. Rozwigzanie niwelety drogi
przedstawiono na profilach podtuznych ulicy.

Minimalny spadek podtuzny na ul. Olchowej wynosi 2,182% , a maksymalny 5,287%.

Spadek poprzeczny jezdni ulicy i chodnika zaprojektowano jednostronny 2% w kierunku
krawe¢znika jezdni.

Spadek poprzeczny jezdni i chodnikoéw zaprojektowano w kierunku kraweznika jezdni, skad wody
opadowe poprzez wpusty uliczne poptyng do projektowanego kanatu deszczowego i dalej przez
projektowany wylot W4 do cieku Jurczycha.

Istniejgce i projektowane uksztattowanie ulicy pokazano na profilach podtuznych, przekrojach
normalnych i szczegétach konstrukcyjnych ( rys. 2, 3).

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg ,,Katalogu typowych nawierzchni podatnych 1
potsztywnych” (zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Do okreslenia grubos$ci konstrukcji przyjeto nastepujace dane:

- ruch o kategorii KR1 grupa no$nosci podtoza ,,G;”

Podloze gruntowe przed utozeniem nawierzchni musi by¢ sprofilowane i zaggszczone Is=0,97+1,0
oraz modut odksztalcenia wtoérnego E, zgodny z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne — wymagania
i badania™.



6a. Nawierzchnia jezdni
- kostka betonowa brukowa grub. 8 cm zamulona piaskiem, koloru szarego;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C 3 grubosci 22 cm

6b. Nawierzchnia chodnikéw

- kostka betonowa brukowa barwy szarej grub. 6 cm zamulona piaskiem

— podsypka piaskowo-cementowa grub. 4 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm

6¢. Nawierzchnia zjazdéw

— kostka betonowa brukowa barwy czerwonej grub. 8 cm zamulona piaskiem;

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C ***° grubosci 22 cm

6d. Rampy dla pieszych
- plyty betonowe 35x35x5 cm o fakturze ,,guzowatej” lub zwykle

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm

7. Roboty ziemne i rozbiorkowe, wycinka drzew

Przed przystgpieniem do realizacji budowy ulic nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ istniejacych
chodnikéw 1 zjazdéw przy posesjach. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
skrzyzowaniu z ul. Wierzbowa zostalo ujete w przedmiarze ul. Wierzbowe;.

Roboty ziemne policzono z przekroi istniejgcego terenu, uwzgledniajac konstrukcje istniejacych i
projektowanych nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw.

Roboty ziemne wystepuja na catej dtugosci ulic (wykop i1 nasyp pod konstrukcje nawierzchni).
Bilans rob6t ziemnych przedstawia si¢ nast¢pujaco:

wykop - 172 m?, nasyp — 13 m’, wymiana gruntu — 197 m’

Nadmiar ziemi nalezy odwiez¢, a grunt na wymiang¢ oraz nasyp pozyskac¢ z dokopu.

Inwestycja nie wymaga wycinki 5 drzew i wykarczowania 136 m* krzewo6w.

8. Wytyczne realizacji

8a. Regulacja urzadzen i armatury na istniejacym uzbrojeniu.

Armatur¢ na istniejgcym uzbrojeniu zlokalizowang w przekroju ulicy nalezy wyregulowaé¢ w
koncowej fazie robot do rozwiagzania wysokosciowego jezdni 1 chodnikéw pod nadzorem
uzytkownika poszczegdlnego uzbrojenia. W szczegdlnosci dotyczy to regulacji urzadzen
wodociagowych oraz studni kanalizacji sanitarne;j.

8b. Zabezpieczenie urzadzen pod i nadziemnych.

Znaki geodezyjne kolidujace z budowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku
braku mozliwosci ich zabezpieczenia nalezy powiadomi¢ na dwa tygodnie przed zniszczeniem
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

Istniejacg armature na uzbrojeniu nie podlegajaca przebudowie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Kable energetyczne w miejscach skrzyzowaniach pod projektowang jezdnig i projektowanymi
zjazdami zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi @ 110.




8c. Roboty drogowe.

— przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ gestorow sieci;

— roboty ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie ze szczegdlng

0stroznoscia;

— materialy z rozbidrki nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawa o odpadach;

- przed rozpoczeciem robot w liniach rozgraniczajacych ulicy nalezy dokona¢ wytyczenia osi
jezdni przez uprawnionego geodete;

- przed utozeniem nawierzchni sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntéw podtoza i warto$¢
modutu odksztalcenia E,, ktérych warto§¢ powinna odpowiada¢ normie;

- wbudowane materialy drogowe winny posiada¢ aprobat¢ techniczng na stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem obowigzujagcymi normami.

9. Opis projektowanej kanalizacji deszczowej

9.1 Opis projektowanego kanalu

Zaprojektowano odwodnienie ulicy Olchowej w Czarnej Biatostockiej kanatem deszczowym z
wylotem do cieku Jurczycha.

Zaprojektowano kanat deszczowy z rur PVC SN8 litych jednorodnych D 315 mm o dtugosci L =
24,5 m oraz 1 szt. wpustu deszczowego i przykanalika deszczowego o dlugosci L =3,0 m z rur
PVC SNB8 litych jednorodnych D 200 mm.

Na kanale zaprojektowano studnie betonowe prefabrykowane wibroprasowane z betonu C35/45 z
kregéw o wodoszczelnosci min. W6, o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 Dn 1000 mm,
taczonych na uszczelki przylaczeniowe klinowe gumowe, z prefabrykowanymi dennicami z betonu
samozageszczalnego z kinetami monolitycznymi oraz otworami do wiaczen kanatu, wykonanymi w
zaktadzie betoniarskim w jednym procesie technologicznym, zwienczone zelbetowg ptyta
zamontowang na pierscieniu odcigzajacym na podbudowie z betonu B15 (C 12/15) grubosci 20 cm,
zdylatowang ze $ciang studni rewizyjnej np. tasmg izolacyjng przyscienng (alternatywnie mozna
zastosowac ptyte pokrywowa zintegrowang z pier§cieniem odcigzajacym), z wtazami zeliwnymi
przynajmniej z jednym ryglem zabezpieczajacym, typu ci¢zkiego przejazdowego D 400 o
minimalnej masie kompletu 100 kg (wg normy PN-93/H-74124/DIN EN 124) - szt. 2 (w tym
studnia nr 21 jako osadnik)

Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe.

Na potaczeniach kanaléw ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowac
przejscia szczelne z typowymi tacznikami do wmurowania. Regulacje wtazéw studni rewizyjnych
wykonac przy uzyciu betonowych pierscieni dystansowych oraz wysoko wytrzymatosciowych
mas betonowych.

Zaprojektowano typowe studzienki sciekowe uliczne D 0,50 m z osadnikami h=1,0 m, bez syfonu,
z pierscieniami odcigzajacymi, z wpustami zeliwnymi typowymi przykraweznikowymi, o
tradycyjnych wymiarach 400 x 600 mm zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124 klasy D
400, z zawiasem 1 ryglem, posadowione na 10 cm podsypce piaskowo-cementowej - szt. 1

9.2 Opis projektowanego wylotu

Projektowany wylot do cieku Jurczycha wykonany bedzie o $rednicy 315 mm z rur PVC natomiast
progi z betonu C35/45 ze skrzydetkami bocznymi prostopadtymi do $cianki czolowej. Na wylocie
przed odprowadzeniem wod opadowych do cieku Jurczycha bedzie wykonany prég
zabezpieczajacy przed wydostaniem si¢ osadow do cieku wg rys.6

Wyloty z rur nalezy zabezpieczono kratg z pretow spawanych ze stali A-T St3X @ 14 mm, @ 10
mm mocowanych kotwami zawiasowymi w $ciance pionowej. Na dno wylotu poza progiem



nalezy wykona¢ narzut kamienny na dtugosci ok. 2,5m.

Skarpe z lewej i prawej strony oraz na gérze wylotu nalezy zabezpieczono narzutem kamiennym na
zaprawie cementowo piaskowej. Obustronne umocnienie stopy skarp kiszkg faszynowa wg rys.6.
Wzdtuz rzeki Jurczycha przy wylocie kanatu deszczowego nalezy krawedzie skarp dna umocni¢
kiszka faszynowg i palisadg drewniang zgodnie z rys.6.

9.3. Wykonanie wykopéw pod kanat

Generalnie projektuje si¢ wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych mechanicznie koparka o
poj. tyzki 0,60 m’. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem (przy skrzyzowaniach z
istniejgcymi przytaczami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej, kablami telefonicznymi,
energetycznymi, kanatami sanitarnymi, przewodami wodociggowymi) projektuje si¢ wykopy
waskoprzestrzenne wykonane w calosci recznie. Wykopy reczne umacnia¢ wypraskami stalowymi
zaktadanymi poziomo .

Sciany wykopéw waskoprzestrzennych wykonanych mechanicznie nalezy zabezpieczyé za
pomoca szalunku klatkowego.

Zasypke wykopow do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury wykona¢ recznie z doktadnym
podbiciem tzw. pach rury gruntem sypkim nie zawierajagcym kamieni dobrze zaggszczajac.
Wskazniki zageszczenia przyjmowac na podstawie PN-S 02205. Rury nalezy zasypa¢ do rzednej
projektowanej drogi.

Przewiduje si¢ odwéz urobku w 30% na state. Grunty wymieni¢ na grunty okreslone w PN-
EN 1610 : 2015-10.

9.4. Odwodnienie wykopow pod osadnik

Przewiduje si¢ odwodnienie wykopu obiektowego pod osadnika (studnia nr 1) za pomoca
igtofiltréw o rozstawie co 0,5 m i glgbokosci do 4,0 m .

Zestawienie elementéow odwodnienia

- Osadniki piasku @ 0,8 m na powierzchni terenu - szt. 1

- Rurocigg tymczasowy PVC @ 160 mm L=15,0m

- llos¢ iglofiltréw 16 szt.

- Ilos¢ godz. pompowania T=2x8 = 16 godz.

- Wodg¢ z wykopéw odpompowac poprzez osadnik piasku do zbudowanego zbiornika lub do
istniejacych rowow przydroznych (zabrania si¢ odprowadzenia wod z pompowania do ka-
natu sanitarnego)

- Pompy beda zasilane z agregatu pradotworczego .

- Faktyczng ilo$¢ godzin pompowania ustali inspektor nadzoru w trakcie budowy w oparciu
o dziennik pompowania prowadzony przez wykonawce.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zatatwic¢ z zarzadcg drogi wszystkie formalnosci
zwigzane z wejsciem na plac budowy.

9.5 Montaz rur

Rury nalezy uktadac :
* na 10 cm podsypce piaskowej — pod kanat
* na 10 cm podsypce wyréwnawczej z piasku — pod przylacza
* na 10 cm podsypce cementowo-piaskowej - pod studzienki wpustowe



Przed catkowitym zasypaniem wykopow nalezy sprawdzi¢ spadki, szczelnos¢ kanatow oraz
wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg geodezyjng.

UWAGA!
Catos¢ robdt zwigzanych z projektowang kanalizacjg deszczowa nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
cze$¢ II . Instalacje sanitarne i przemystowe”, instrukcjg producenta rur, przepisami BHP i
obowigzujacymi normatywami przez pracownikéw przeszkolonych w zakresie rob6t ziemnych i
instalacyjnych.

Autorzy opracowania



