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PUNKT
OSNOWY DO
PRZESTAWIENIA

SZCZEGÓŁ "H"

- PROJEKTOWANE ODCINKI ROWÓW SZCZELNYCH 
(KANAŁÓW OTWARTYCH)

LEGENDA

DROGI
WG ODRĘBNEGOOPRACOWANIA

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x30

- PROJEKTOWANA JEZDNIA  Z MMA

- PROJEKTOWANE CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

- PROJEKTOWANA ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ BARWY GRAFITOWEJ

- PROJEKTOWANE OBRZEŻA 6x20

- PROJEKTOWANE OBRZEŻE 8x30

- PROJEKTOWANE OPORNIKI 12x25

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ BARWY SZAREJ

- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 15x22

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- PROJEKTOWANE ZJAZDY INDYWDUALNE Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ BARWY CZERWONEJ

BETONOWEJ BARWY SZAREJ

OBIEKT:   BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CZĘŚCI UL.
RÓŻANEJ ORAZ UL. WIERZBOWEJ NA OSIEDLU ZIELONYM W
CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DRÓG
I UZBROJENIA TERENU

tel.: 85 722 25 19email: prolus@o2.pl

11.202211:500

DATA:NR RYS.:SKALA:

NAZWA RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- PROJEKTOWANY NASYP DROGOWY

- PROJEKTOWANE WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ BARWY CZERWONEJ

- PROJEKTOWANY RAMPY DLA PIESZYCH

INNE
OW3

- LOKALIZACJA OTWORÓW GEOTECHNICZNYCH

- PROJEKTOWANY OPASKI

- PROJEKTOWANY ZIELENIEC

MGR INŻ. JANINA STEFANIAK
BŁ/46/77 , 183/89

KAN. DESZCZOWA:
NR UPRAWNIEŃ:

UZBROJENIE PROJEKTOWANE
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA


