U

narzut kamienny wg proj. drogowego

Kolektor

2'Bitizol R+P.

Krata zabezpieczajgca

W|=147,85

- BUKOWA

W| =148,20

| 147,04

Podziatka 1:100/500

WYLOT

P.p.=135,008

147,47

istn.p.k.s. DN160, rz.osi

Rzedna projektdwanego terenu

Rzedna istniejqeego terenu

Rzedna dna proj. kanalu

/aqleb. dna wzgledem terenu proj.

/aqlebienie dna od terenu istn.

0,53 [0,84 [ 146,95 (147,26 (141,77

0,0510,90 | 146,95 [147,50 [147,85 |PROJ. STUDNIA OSADNIKOWA DN1000

1,36 (1,16 147,04 148,39 |148,20

Diugos¢ odcinka

8,90

33,90

Proj. spadek kanatu, odlegtose

1=42,00

i=2,9 %0

Proj. Srednica nominalna, materiaf

DN315

Hektometr 1 odleglosci Q0

8,50

30,00

Nazwa wezla W1

o L4200

U

2*Bitizol R+P
Krata zabezpieczajaca

A1
4

- GAJOWA

Pd
\_odwodnienie |

pod osadnik 34

Podziatka 1:100/500  |g| |2 :
P.p.=135,0083 55 g
Rzedna projektowaneqo terenu |2 2 =
Rzedna istniejgeego terenu =2 =
Rzedna dna proj. kanalu 22 =
[agleb. dna wzgledem terenu proj. |8 & =
[aglebienie dna od terenu istn.  |B 2 !
Diugosc odcinka 500 7550
Proj. spadek kanalu, odleglose |2 =30 %
Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf Dz315
Hektometr 1 odlegtosci Q0 g 8 2
Nazwa wezla W3 19 20

U

- OLCHOWA

narzut kamienny wg proj. drogowego

Kolektor

2'Bitizol R+P
Krata zabezpieczajgca

146,00
J—n— W#

Podziatka 1:100/500 _|g3lg =
e LE 3
P.p.=135,00&=¢z g
Rzedna projektowanego terenu |25 5
Rzedna istniejqeego terenu S =
Rzgdna dna proj. kanahy 22 =
/aqleb. dna wzqledem terenu proj. |55 &
/aqlebienie dna od terenu istn. |23 =
Diugose odcinka 500 950
Proj. spadek kanalu, odlegtose s 30 %
Proj. $rednica zewnetrzna, material Dz315
Hektometr 1 odleglosci (RS 2
Nazwa wezla w4 21 22

U

Kolektor

2*Bitizol R+P
Krata zabezpieczajgca

Podziatka 1:100/500

PROJ. WYLOT

P.p.=1595,00

Rzedna projektéwanego terenu

Rzedna istniejqeego terenu

Rzedna dna proj. kanalu

/aqleb. dna wzaledem terenu proj.

/aqlebienie dna od terenu istn.

0,5910,74 14635 | 147,52 | 147,67 PROJ. STUDNIA_OSADNIKOWA DN1000

0,60 0,72 146,94 147,54 147,66

Diugose odcinka

Proj. spadek kanalu, odlegtose iZML;fw
Proj. srednica zewnetrzna, materplz315
Hektometr 1 odlegfosci &

Nazwa wezta W5 23

- JODLOWA

narzut kamienny wg proj. drogowego

145,94

LEGENDA:

nadsypka piaskowa gr.30 cm

— D315 PVC LITE SN8

—_
= - —

podsypka piaskowa gr.10 ¢cm

PROJEKTOWANIE DROG
| UZBROJENIA TERENU

tel.: 857222519

PROYS

PROJEKTOWA email: prolus@02.p!

NAZWA OBIEKTU BUD.: PRZEBUDOWA DROG NA OS.
ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ - UL. ROZANA,
WIERZBOWA, JODLOWA, OLCHOWA, BUKOWA, GAJOWA,
AKACJOWA, BROMBOSZCZA, TULIPANOW, CHABROWEY,

SKALA: NRRYS.: DATA:

MAKOWEJ | ZIELONEJ 1:500 3.3

> 30.08.2022
TYTUL RYS.: PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJ/

DESZCZOWEJ- ARKUSZ 3z 3

KAN. DESZCZO]/VA.' MGR INZ, JANINA STEFANIAK
NR UPRAWNIEN: Bt/46/77 , 183/89




