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SZCZEGOL "C"
SKALA 1:15

kraweznik betonowy najazdowy "k2" 15x22x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm

tawa z oporem z betonu B-15; grubos¢ 10cm

SZCZEGOL "B"
SKALA 1:15

obrzeze betonowe

"02" 8x30x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5em

fawa z oporem z betnu B-15; grubos¢ 10cm
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kraweznik betonowy "k1"15x30x100cm _obrzeze 8x30 /

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm

fawa z oporem z betnu B-15; grubo$c 10cm
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KRAWEZNIK NAJAZDOWY "k2"

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
(jezdnia z kostki brukowej betonowej- G3)

kostka betonowa barwy szarej

podsypka piaskowo-cementowa

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30

mieszanka zwigzanej cementem
warstwa mrozoochronna)

filtracji k> 8m/d

warstwa ulepszonego podfoza z piasku o wsp

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNINR 3
(zjazdy z kostki)
8cm kostka betonowa barwy czerwonej 8cm
podsypka piaskowo - cementowa 4cm
4cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30 22 cm
22em migszanka zwigzanej cementem C1,5/2 15
cm
C1,5/2 15 m (warstwa mrozoochronna)
Suma:| 49cm
15¢cm
Suma:| 64cm
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| POCHYLENIE PODLUZNE ZJAZDU W OBREBIE KORONY
\ DROGI DOSTOSOWANE DO JEJ UKSZTAL TOWANIA

15x22x100cm KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2
150 (pobocze utwardzone )
U kostka betonowa barwy szarej 6cm
— podsypka piaskowo-cementowa 4cm
150 | o podbudowa zasadnicza z kruszywa
- N naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm
T 2 Suma:| 20cm
OPORNIK BETONOWY "o3
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100,0 150
KN1

 PRO

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
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email: prolus@o2.p!

PROJEKTOWANIE DROG
| UZBROJENIA TERENU

tel.: 8572 22 519

[

! NAZWA OBIEKTU BUD.: PRZEBUDOWA DROG NA

| 0S.ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ - UL.ROZANEJ,
! WIERZBOWEJ, JODLOWEJ, OLCHOWEJ, GAJOWEJ,

! BUKOWEJ,AKACJOWEJ, BROMBOSZCZA, TULIPANOW,
CHABROWEJ, MAKOWEJ | ZIELONEJ

SKALA: NRRYS.:

DATA:

TYTUL RYS.: PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY
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\ KONSTRUKCYJNE ULICY JODLOWEJ
\
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