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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego drogowego budowy ul. Makowej na os. Zielonym w Czarnej

Bialostockiej

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ul. Makowej na os. Zielonym w Czarnej
Biatostockiej. Zadaniem ulicy bgdzie obstuga komunikacyjna posesji potozonych po obu jej
stronach.
Dtugos¢ przebudowanej ulicy w zakresie opracowania wynosi 71 m.
Omawiany projekt obejmuje: roboty ziemne i rozbiérkowe, budowe nawierzchni jezdni, chodnikéw
1 zjazdow na przylegle posesje oraz skarpy umocnionej ptytami EKO.
Nieroztacznym elementem budowy w/w ulic jest:
przebudowa urzadzen teletechnicznych w rejonie skrzyzowania z ul. Zielong

regulacja armatury na istniejagcym uzbrojeniu

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

2. Podstawa i wytyczne opracowania

Omawiany projekt opracowano na zlecenie Gminy Czarna Biatostocka zgodnie z umowa nr

Se.272.16.2020 z dn. 22.12.2020 r.

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia nr R1.6220.6.2021 z
dnia 29.06.2021 r.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr GP.6733.5.2021 z dnia 08.11.2021 r.

- protokét z narady koordynacyjnej nr GKNV.6630.584.2022 z dn. 29.04.2022 .

- dokumentacja badan geotechnicznych;

- wizja lokalna i pomiary uzupelniajace wykonane przez zespot projektowys;

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

- uzgodnienia z gestorami sieci i Inwestorem

3. Stan istniejacy, podloze gruntowe

Projektowana ulica przebiega¢ bedzie po terenie wyznaczonego dla niej pasa drogowego, ktéry
obecnie ma nawierzchni¢ gruntowa. Jedynie na skrzyzowaniu z ul. Zielong ulica posiada
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej wykonang w ramach budowy tamtej ulicy. Szerokos¢
pasa drogowego projektowanej ulicy wynosi 10 m

W pasie drogowym projektowanych ulic znajduje si¢ nast¢pujace uzbrojenie: sie¢ wodociggowa,
napowietrzna linia energetyczna z podwieszona linig oswietleniowa 1 doziemna sie¢ teletechniczna.
Warstwy przypowierzchniowe projektowanej drogi stanowig nasypy niekontrolowane wystepujace
ciagla warstwa o migzszosci 2,70 m, gtdwnie piaszczyste.

Pod nasypami zalegajg grunty niespoiste piaszczyste (zwir)

Wody gruntowej do glebokosci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono

Biorgc pod uwage warunki wodne i zalegajace grunty podtoze pod nawierzchnie zalicza si¢ do
grupy nosnosci ,,G17 .

Nasypy w istniejacych i projektowanych rozkopach nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is =
0,97 + 1,00. Po wykonaniu korytowania zaleca si¢ dogeszczenie gruntu podtoza przy pomocy
sprzetu ciezkiego do osiggnigcia wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,70, co odpowiada
wskaznikowi zageszczenia Is = 0,98.



4. Przebieg i techniczna charakterystyka ulicy

Przebieg projektowanej ulicy nie ulegnie zmianie. Zlokalizowana ona zostang w istniejacym pasie
drogowym tej ulicy. Lokalizacja nawierzchni jezdni, chodnikéw i zjazdéw zostala pokazana na
projekcie zagospodarowania terenu i przekrojach normalnych.

Ulice Makowa zaprojektowano jako ulice dwukierunkowg dojazdowa (droga klasy D).

W ulicy Makowej zaprojektowano jezdni¢ ulicy o szerokosci 5,0 m, po jednej stronie jezdni
chodnik przy jezdni o szeroko$ci 2,17 m, a po drugiej skarpe utwardzong ptytami EKO.

Na projekcie zagospodarowania terenu wymiary projektowanych elementéw drogi podano tacznie
z szeroko$cig kraweznikow.

Zjazdy do posesji zaprojektowano o szerokosci od 4,0 do 4,2 m.

Przebieg osi jezdni na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym ulicy okreslono w uktadzie
wspotrzednych.

5. Rozwiazanie wysokos$ciowe i odwodnienie.

Uksztaltowanie ~ wysokosciowe ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do rozwigzania
wysokosciowego ulic sgsiednich oraz zjazdéw na posesje. Rozwigzanie niwelety drogi
przedstawiono na profilach podtuznych ulicy.

Minimalny spadek podtuzny na ul. Makowej wynosi 0,791% , a maksymalny 1,466%.

Spadek poprzeczny jezdni ulicy zaprojektowano jednostronny 3% , a chodnika jednostronny 2% w
kierunku kraweznika jezdni.

Spadek poprzeczny jezdni i chodnikoéw zaprojektowano w kierunku kraweznika jezdni, skad wody
opadowe powierzchniowo poptyng do istniejagcego kanatu deszczowego w ulicy Chabrowej i dalej
poprzez projektowany kanat w ulicy Rézanej do projektowanego zbiornika rozsaczajaco -
odparowujacego zlokalizowanego na dziatce nr 202/12.

Istniejace 1 projektowane uksztaltowanie ulicy pokazano na profilach podluznych, przekrojach
normalnych i szczegétach konstrukcyjnych ( rys. 2, 3).

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wg ,,Katalogu typowych nawierzchni podatnych i
potsztywnych” (zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Do okreslenia grubosci konstrukcji przyjeto nastgpujace dane:

- ruch o kategorii KR1 grupa no$nosci podioza ,,G,”

Podloze gruntowe przed utozeniem nawierzchni musi by¢ sprofilowane 1 zageszczone 1s=0,97+1,0
oraz modut odksztatcenia wtérnego E, zgodny z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne — wymagania
1 badania”.

6a. Nawierzchnia jezdni
kostka betonowa brukowa grub. 8 cm zamulona piaskiem, koloru szarego;
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C 3 grubosci 22 cm

6b. Nawierzchnia chodnikéw
- kostka betonowa brukowa barwy szarej grub. 6 cm zamulona piaskiem
— podsypka piaskowo-cementowa grub. 4 cm




— podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm

6¢c. Nawierzchnia zjazdoéw
— kostka betonowa brukowa barwy czerwonej grub. 8 cm zamulona piaskiem;
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

C " grubosci 22 cm

6d. Rampy dla pieszych

- plyty betonowe 35x35x5 cm o fakturze ,,guzowatej” lub zwykte

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm

6e. Umocnienie skarp
- ptyta EKO 60x40 cm grub. 8 cm
— podsypka piaskowa grub. 5 cm

7. Roboty ziemne i rozbiorkowe, wycinka drzew

Przed przystgpieniem do realizacji budowy ulic nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ istniejacych
chodnikéw 1 zjazdéw przy posesjach. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na
skrzyzowaniu z ul. Zielong zostalo uj¢te w przedmiarze ul. Zielone;.

Roboty ziemne policzono z przekroi istniejgcego terenu, uwzgledniajac konstrukcje istniejacych i
projektowanych nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw.

Roboty ziemne wystepuja na catej dtugosci ulic (wykop i nasyp pod konstrukcje nawierzchni).
Bilans rob6t ziemnych przedstawia si¢ nast¢pujaco:

wykop - 541 m*, nasyp —2 m’

Nadmiar ziemi nalezy odwiez¢.

Inwestycja wymaga wycinki 11 drzew i wykarczowania 41 m*krzewo6w.

8. Wytyczne realizacji

8a. Regulacja urzadzen i armatury na istniejacym uzbrojeniu.

Armatur¢ na istniejgcym uzbrojeniu zlokalizowang w przekroju ulicy nalezy wyregulowaé¢ w
koncowej fazie robot do rozwigzania wysokosciowego jezdni 1 chodnikéw pod nadzorem
uzytkownika poszczegdlnego uzbrojenia. W szczegdélnosci dotyczy to regulacji studni sieci
teletechnicznych.

8b. Zabezpieczenie urzadzen pod i nadziemnych.

Znaki geodezyjne kolidujace z budowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku
braku mozliwosci ich zabezpieczenia nalezy powiadomi¢ na dwa tygodnie przed zniszczeniem
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii.

Istniejacg armature na uzbrojeniu nie podlegajaca przebudowie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Sieci teletechniczne i kable energetyczne w miejscach skrzyzowaniach pod projektowang jezdnig i
projektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ przepustami dwudzielnymi @ 110.

8c. Roboty drogowe.

— przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ gestorow sieci;

— roboty ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie ze szczegdlng
0stroznoscia;




materiaty z rozbidérki nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach;
przed rozpoczeciem robét w liniach rozgraniczajacych ulicy nalezy dokona¢ wytyczenia osi
jezdni przez uprawnionego geodetg;
przed utozeniem nawierzchni sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntéw podtoza i warto$¢
modutu odksztatcenia E,, ktérych wartos¢ powinna odpowiada¢ normie;

wbudowane materiaty drogowe winny posiada¢ aprobate techniczng na stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem obowigzujagcymi normami.

Projektant



