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KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

1010

2cm

Ø14mm, L=50cm

SZCZEGÓŁ "A"

SZCZEGÓŁ "A"

40 0,59 50/50 2,42 0,40

50 0,73 50/50 2,90 0,50

60 0,90 50/50 4,11 0,56

80 1,17 50/50 6,29 0,68

40/4,2 78,2 87 58 62

50/5,0 90,0 105 70 80

60/5,8 102,0 123 82 98

80/7,4 125,0 157 105 132

40/3 80

50/3 90

60/4 100

80/5 120

31,5/3,2 63 69 46 44 31,5/3 70

31,5 0,47 50/50 1,80 0,30

MATERIAŁY ( WYLOT)
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D/b h a b c Nr 1/szt. Nr 2

długość prętaWYMIARY [cm]

SKALA: NR RYS.: DATA:

- 6 11.2022

email: prolus@o2.pl tel.: 85 72 22 519

PROJEKTOWANIE DRÓG

I UZBROJENIA TERENU

NAZWA RYS.: SCHEMAT WYLOTU SIECI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DO CIEKU

P[m] R[m] S[m] T[m] U[m] W[m]

W1

WSPÓŁRZEDNE
GEOMETRYCZNE

W1

WSPÓŁRZEDNE
GLOBALNE

X =5909068.8740
Y= 8452356.1958

N = 53°18'41,35"
E= 23°17'06,49"

147,50 147,45 146,93 146,69 146,79 146,59

NAZWA OBIEKTU BUD.:   PRZEBUDOWA DRÓG NA OSIEDLU
ZIELONYM W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ - UL. BUKOWA
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skrzydełka boczne

skarpy z narzutu kamiennego
na zaprawie cementowej

STADIUM.: PROJEKT WYKONAWCZY
DROGOWY I KAN. DESZCZOWEJ


