
4

4  -    GRUNT RODZIMY (pospółka)

0,
20

3  -    TŁUCZEŃ 31/63 mm
2  -    GEOWŁÓKNINA FILTRACYJNA
1  -    ŻWIR 2/4

3

500 .00

5

5  -    POŁĄCZENIE ELEMENTÓW STUDNI PRZY POMOCY USZCZELKI GUMOWEJ

6

7

9 6  -   KRĘGI BETONOWE WIBROPRASOWANE C35/45
7  -   DYLATACJA

9  -   POKRYWA  ODCIĄŻAJĄCA (MONOLITYCZNA) WYKONANA Z BETONU SCC

1

2

10

10  -  WŁAZ ŚCIEKOWY AŻUROWY

11

11  -  PIERŚCIENIE REGULACYJNE BETONOWE LUB
TWORZYWOWE

148,99

147,49 0,
20

1,
10

1,
50

1200

10
00

250 ,00

8 8  -   PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU C8/10

147,89

147,29

148,40

przykanalik

D200
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DATA:NR RYS.:SKALA:

TYTUŁ RYS.: SCHEMAT STUDNI CHŁONNEJ NR 33

NAZWA OBIEKTU BUD.:   PRZEBUDOWA DRÓG NA OS.
ZIELONYM W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ - UL. RÓŻANA,
WIERZBOWA, JODŁOWA, OLCHOWA, BUKOWA, GAJOWA,
AKACJOWA, BROMBOSZCZA, TULIPANÓW, CHABROWEJ,
MAKOWEJ I ZIELONEJ


