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piasek płukany gruboziarnisty 0,63 ÷ 2 mm gr.20cm

żwir drobny 2 ÷ 6,3 mm gr.10cm

żwir średni 6,3 ÷ 20 mm gr.10cm

tłuczeń 31,5 ÷ 63 mm gr.10cm

PŁYTA AŻUROWA "EKO"
SKALA 1:25

60x40x8 cm

naturalny materiał kamienny (bruk 63-80mm) gr.8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

147,80

płyty eco 60/40/8 gr.8cm

2,00

ogrodzenie placu

skarpa zbiornika

dno zbiornika

147,80 naturalny materiał kamienny (bruk 63-80mm)
podsypka cementowo-piaskowa

płyty eco 60/40/8 gr.8cm

podsypka piaskowa gr.4cm
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MGR INŻ. JANINA STEFANIAK
BŁ/46/77, 183/89

SKALA:

STADIUM: PROEJKT WYKONAWCZY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRACOWNIA

PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE DRÓG
I UZBROJENIA TERENU

tel.: 85 72 22 519email: prolus@o2.pl

PROJEKTANT:

NR UPRAWNIEŃ:

DATA:NR RYS.:

NAZWA RYS.: ZBIORNIK ROZSĄCZAJĄCO-ODPAROWUJĄCY Z
WYLOTEM 11.2022 1:100,

rura PEHD karbowana DZ 315

rura PEHD karbowana DZ 315 V = 300 m3
1:1,5

1:1
,5

146,95

149,40

10,00

grunt rodzimy

piasek płukany gruboziarnisty 0,63 ÷ 2 mm gr.20cm

żwir drobny 2 ÷ 6,3 mm gr.10cm

żwir średni 6,3 ÷ 20 mm gr.10cm

tłuczeń 31,5 ÷ 63 mm gr.10cm

płyty eco 60/40/8 gr.8cm

grunt rodzimy
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OBIEKT:  BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
UL.AKACJOWA, BROMBOSZCZA, TULIPANÓW I RÓŻANEJ NA

OSIEDLU ZIELONYM W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ


