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B PRZEKROJ A-A

rura PEHD karbowana DZ 315 ’8;) V=300 m3 \-.\ib
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B | 10.00 plyty eco 60/40/8 gr.8cm
naturalny material kamienny (bruk 63-80mm) gr.8cm podsypka piaskowa gr.4cm
podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm plyty eco 60/40/8 gr.8cm

PRZEKROJ B-B

ogrodzenie placu
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<><><>g DD rura PEHD karbowana DZ 315
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piasek ptukany gruboziarnisty 0,63 +2 mm gr.20cm

zwir drobny 2 + 6,3 mm gr.10cm

zwir $redni 6,3 + 20 mm gr.10cm

thuczen 31,5 + 63 mm gr.10cm

grunt rodzimy

PLYTA AZUROWA "EKO"
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skarpa zbiornika

SKALA 1:25

X %2%2%2 naturalny materiat kamienny (bruk 63-80mm) 60x40x8 cm
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<><> RIS podsypka cementowo-piaskowa
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dno zbiornika 200
plyty eco 60/40/8 gr.8cm

piasek ptukany gruboziarnisty 0,63 +2 mm gr.20cm

zwir drobny 2 + 6,3 mm gr.10cm

zwir $redni 6,3 + 20 mm gr.10cm

thuczen 31,5 + 63 mm gr.10cm

grunt rodzimy

Pno PROJEKTOWANIE DROG
| UZBROJENIA TERENU

PRACOWNIA

PROJEKTOWA email: prolus@o2.pl tel.: 8572 22 519

OBIEKT: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W STADIUM: PROEJKT WYKONAWCZY
UL.AKACJOWA, BROMBOSZCZA, TULIPANOW | ROZANEJ NA | KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OSIEDLU ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ

SKALA: NRRYS.: DATA:

NAZWA RYS. ZBIORNIK ROZSACZAJACO-ODPAROWUJACY Z | 1100
WYLOTEM ’ 4 11.2022

1:25
PROJEKTANT: MGR INZ. JANINA STEFANIAK
NR UPRAWNIEN: BL/46/77, 183/89




