PRZEKRO.J NORMALNY NR 4-4

opornik "o1"

SZCZEGOL "A"
SKALA 1:15

opornik betonowy"03" 12x25x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5em

fawa z betonu B-15; grubo$¢ 10cm

KRA WEZN/K NAJAZDOWY "k2"
15x22x100cm
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kraweznik "k1"
cokot ogrodzeniow!

SZCZEGOL "B"
SKALA 1:15

kraweznik betonowy "k1"15x30x100cm

SZCZEGOL "C"
(RYS.1PZT)
SKALA 1:15

ISTN. KONSTRUKCJA

kraweznik betonowy najazdowy "k2" 15x22x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5em

tawa z oporem z betonu B-15; grubo$¢ 15cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm

fawa z oporem z betnu B-15; grubo$¢ T5cm

OPORNIK BETONOWY "03"

12x25x100cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
(jezdnia z kostki brukowej betonowej - G2)

kostka betonowa barwy szarej 8cm
podsypka piaskowo-cementowa 4om
podbudowa zasadnicza z mieszanki 2
niezwigzanej z kruszywem C50/30 cm
mieszanka zwigzanej cementem C1,5/2 15¢cm

warstwa mrozoochronna)

Suma:| 49cm

UWAGA:

1) W PRZYPADKU ZJAZDOW PO STRONIE KRAWEZNIKA k1 NALEZY W MIEJSCU ZJAZDOW
ZASTOSOWAC KRAWEZNIK k2

PRO u PROJEKTOWANIE DROG
| UZBROJENIA TERENU
PRACOWNIA
PROJEKTOWA email: prolus@o2.pl tel.: 8572 22 519
NAZWA OBIEKTU BUD.: PRZEBUDOWA DROG NA
0S.ZIELONYM W CZARNEJ BIALOSTOCKIEJ - UL.ROZANEJ, skata: | wrrys: | para:
WIERZBOWEJ, JODtOWEJ, OLCHOWEJ, GAJOWE,
BUKOWEJ,AKACJOWEJ, BROMBOSZCZA, TULIPANOW,
ICHABROWEJ, MAKOWEJ | ZIELONEJ
TYTUEL RYS.: PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY 1:50 213 30.08.2022
KONSTRUKCYJNE CIAGU PIESZO-JEZDNEGO NA DZ. 426 ’ e

PROJEKTANT: MGR INZ. PIOTR LUSZYNSKI

NR UPRAWNIEN: Bt 138/02




