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kraweznik betonowy "k1"15x30x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm

fawa z oporem z betnu B-15; grubo$é 10cm
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kraweznik betonowy najazdowy "k2" 15x22x100cm
podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm
fawa z oporem z betonu B-15; grubos¢ 10cm

KRAWEZNIK BETONOWY k1" KRAWEZNIK NAJAZDOWY k2"
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kraweznik betonowy najazdowy "k2" 15x22x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5cm

fawa z oporem z betonu B-15; grubo$¢ 10cm

obrzeze betonowe "02" 8x30x100cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4; grubo$¢ 5¢cm

fawa z oporem z betnu B-15; grubo$é 10cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1
(jezdnia z kostki brukowej betonowej)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3
(umocnienie skarp)

kostka betonowa barwy szarej 8cm plyta eko 60x40 8cm
podsypka piaskowo-cementowa 4em podsypka piaskowa 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki Suma: 13cm
niezwigzanej z kruszywem C50/30 22 m .

Suma:| 34cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI AR 2

(chodniki)
kostka betonowa barwy szarej 6cm
podsypka piaskowo-cementowa 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm
Suma:| 20cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 5a

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4

(zjazdy z kostki)
kostka betonowa barwy czerwonej 8cm
podsypka piaskowo - cementowa 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30 22.¢cm
Suma:| 34cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 5b

(rampy dla pieszych) (rampy dla pieszych)
pytki betonowe 35x35 zwykte 5cm plytki betonowe 35x35 z guzkami 5cm
podsypka piaskowo-cementowa 4cm podsypka piaskowo-cementowa 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm naturalnego stabilizowanego mechanicznie 10cm
Suma:| 19cm Suma:| 19cm
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