Specyfikacje Techniczne dla robdt drogowych D.09.01.01

D.09.01.01 WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem trawnikow dywanowych w ramach przebudowy drég na osiedlu Zielone w Czarnej Biatostockiej - ul. ul. R6zana,
Wierzbowa, Jodtowa, Olchowa, Bukowa, Gajowa, Akacjowa, Bromboszcza, Tulipanéw, Chabrowa, Makowa, Zielona i
Ciag pieszo-jezdny na Dz. Nr. 426.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza:

—  wykonania trawnikéw dywanowych na skarpach i terenach zielonych znajdujacych sie w granicach pasa drogowego — zatozenie
i pielegnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym przez okres min. 2 lat po ich realizacji (pkt. 5.2.2.)

—  prace przygotowawcze i porzadkowe

14. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Humusowanie - przykrycie zielefica ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sig.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt. 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
—  ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

2.2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych.

Humus powinien by¢ pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Do humusowania skarp mozna uzy¢ ziemig roslinng zdjeta z pasa robot ziemnych i sktadowana w pryzmach
zgodnie z ST D.01.02.02 i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujacym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
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b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
C) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowosc¢ pH35,5

2.2.2. Nasiona traw

Wybdr gatunkoéw traw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw, majace geste i drobne korzonki.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci, spetniajacej wymagania normy
PN-R-65023.

2.4, Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
—  rowniarki przeznaczone do wyréwnywania skarpy,

ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub pyty ubijajace do zaggszczania,
glebogryzarek, ptugow, kultywatoroéw, bron do uprawy gleby,

—  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

—  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

Pozostale roboty moga by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotyczace transportu
Wymagania 0ogolne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 , WWymagania ogolne” pkt. 4.

4.2.  Transport materialow do wykonania trawnikow dywanowych
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Whykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane zielence.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

—  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

—  przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,
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— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

—  ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa o sredniej grubosci 5 cm i starannie wyr6wnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé watem gladkim, a potem walem - kolczatkg lub
zagrabic,

—  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

—  na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

—  na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

—  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego,

—  mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Pielggnacja trawnikow w okresie gwarancyjnym przez okres min. 2 lat po ich realizacji, z koszeniem trawnikoéw

w catym okresie pielegnacji, ktore powinno sie odbywaé¢ co najmniej 6 razy w roku i w regularnych odstepach

czasu.,

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikoéw jest koszenie:

—  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

—  koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym
dzialaniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne’ pkt. 6.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot

Przed wykonaniem umocnienia skarp i rowow Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ uzywanych materialow w zakresie
zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.  Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— 0CzyszcCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

—  okreslenia iloci zanieczyszczen (w md),

—  pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
—  prawidtowego uwatowania terenu,

—  zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

—  gestosci zasiewu nasion,

—  prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

—  prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

—  obecnos$ci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) trawnikow dywanowych na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru
W terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci na materiaty, wyniki pomiarow i1 badan z biezacej kontroli
materiatow i robot wedtug p. 6 n/n ST.

Odbidr trawnikoéw dywanowych obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne’ pkt. 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platmosé za 1 m? wykonanego zielefica nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt w oparciu o wyniki

pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije:

—  roboty pomiarowe i przygotowawcze (roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej rozscielenie
ziemi urodzajneyj),

—  zakladanie trawnikow,

—  pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

—  dostarczenie i wbudowanie materiatow,

—  uporzadkowanie terenu,

—  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST.

Platno$¢ za 1szt. zabezpieczonego drzewa badz krzewu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
3. PN-G-98011 Torf rolniczy
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