Schemat wpustu ulicznego DN 500mm z osadnikiem gt. 500mm
Deszczowy wpust uliczny jezdniowy Uwag:

- Warstwe wyrownawczo-naprawczg (pkt.5) wykonaé z mas
szybkowigzgcych odpornych na dziatanie mrozu i parametrach
wytrzymatosciowych min 15N/mm2, w ciggu 60min,

- Pomiedzy elementami regulacyjnymi z tworzyw sztucznych oraz
wpustem zeliwnym stosowac uszczelniajgco-spajajgce masy
polimerowe

- Max wysokos¢ regulacji za pomocg elementéw systemu TVR T do

1 - Wpust zeliwny jezdniowy 3/4 400x600, klasa D400, pow. odptywu
9,8dm2 H=115

2 - Adapter uszczelniajgco-wspierajgcy TX/765/410/80 klasa D400

3 - Pierscien klinowy do regulacji kata nachylenia wpustu
T1K/500/9/22 klasa D400

Z——— 4 - Pierscienie regulacyjne z typoszeregu T1/500 (H=15;30;50;100) 400mm
:_),o_q) klasa D400

- Wokot zwienczenia przypowierzchniowego wpustu wykonac

(e . . ) .
oo S Warstwa’ wyrowhawczo-napraweza, masy szybkciwazace obudowe zwienczenia na bazie mas zalewowych (35%) i kruszywa (o
aoco 6 - Krag posredni betonowy klasy C35/45 DN 500 H=500 T . e . : :
o Y ) 7K <redni bet Kl C35/45 DN 500 H=500 2 odot uziarnieniu min. 25/30), min 15cm ponizej rzednej nawierzchni
O - irag posredni betonowy iasy B Z odpfywem - Maksymalne obnizenie zeliwnego wpustu do rzednej nawierzchni

A N ) A @200 szczelnej -0,5cm
8 - Dennica betonowa klasy C35/45 (osadnik) DN 500 H=500 ’

- Zwienczenie przypowierzchniowe wpustu wykonac jako szczelne
- Szczeline pionowg miedzy wpustem, a kraweznikiem wypetni¢
bitumiczng masg zalewowg

- Kraweznik drogowy dopasowac do konstrukcji wpustu

- Przy spadku wiekszym niz 5%, wpust zakotwi¢ wkretami fi8 do
adaptera wspierajgcego

odlegtos¢ osi wpustu od kraweznika
Kraweznik drogowy
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USLUGI WYKONAWCZO-PROJEKTOWE
ADAM KLOSKOWSKI

biuro: 15-082 Bialystok, ul. Swietojariska 12A tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa z budowa drogi gminnej ul. Mtynowa — Machnacz — granica gminy
wraz z niezbgdng infrastruktura techniczna

Odplyw, przejscie szczelne LOKALIZACJA:

- obreb ewid. 0044 Czarna Biatostocka, jednostka ewid.
200202_4 m. Czarna Biatostocka.

- obreb ewid. 0003 Chmielnik , jednostka ewid. 200202_5 gm.
Czarna Bialostocka;

- obrgb ewid. 0011 Machnacz , jednostka ewid. 200202_5 gm.
Czarna Bialostocka;

INWESTOR

Gmina Czarna Biatostocka
ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Biatostocka

Warstwa wyréwnawcza, STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

fundament, beton C8/10 H10cm NAZWA RYSUNKU:

a A ~ Schemat wpustu kan. deszcz. DN500mm
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