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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2021 r.
POIIB.KK.7131-7132/026/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b oraz art. 15a ust. 20 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, Zze zostaly speilnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF MARCIN WANDZIOCH
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 16 lutego 1992 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0250/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pdzniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowalnym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow w zakresie ww. specjalnosci,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6Zniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
Co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB J?
mgr inz. Marek Gwiazdowski L i

3. Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB e
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki y A,

4. Sekretarz Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Marcin Wandzioch

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okre¢gowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MB7-WIR-7PJ *

Pan Krzysztof Marcin Wandzioch o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0160/21

adres zamieszkania ul. Mtynarskiego 3 m. 20, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-20 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-U8X-755-P91 *

Pan Karol Wandzioch o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1615/01

adres zamieszkania ul. Kowalskiego 8 C m.12, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-30 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pdin. zm.) my nizej podpisani
oSwiadczamy, iz projekt techniczny branzy sanitarnej — sie¢ kanalizacji deszczowej -
zamierzenia budowlanego Przebudowa z budowg drogi gminnej ul. Mtynowa — Machnacz —
granica gminy wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng

Numery dzialek objetych inwestycja :
Wedhug zatacznika do strony tytulowej

Nazwa Inwestora / adres Inwestora:

Gmina Czarna Bialostocka
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Bialostocka

- zostat sporzadzony w zakresie objetym przedmiotem zamodwienia

- zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
mgr inz. Krzysztof Marcin Wandzioch mgr inz. Karol Krzysztof Wandzioch
upr.nr PDL/0250/PWBS/21 upr.nr SUW-94/89

sanitarna w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w

zakresie sieci i instalacji sanitarnych
/petne/

zakresie sieci i instalacji sanitarnych
/bez gazu/

Suwatki, 13.02.2023 r.
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1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Mapa do celdéw projektowych

Wizja lokalna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z
dnia 11 wrzes$nia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Rozporzadzenie zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1169)
Rozporzadzenie zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 10 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2280)

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst. Jednolity: Dz.
U.z2021r. poz. 1973, 2127, 2269)

Rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32)

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 124)

Rozporzadzenie zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 1 sierpnia
2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)

PN-EN 1610 marzec 2002 r. ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

PN-EN 752-1 styczen 2000 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i
definicje”

PN-EN 752-2 styczer 2000 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”
PN-EN 752-3 styczen 2000 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

PN-EN 752-4 marzec 2001 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko”

PN-EN 752-7 marzec 2002 r. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Czes¢ 7:
Eksploatacja i uzytkowanie”

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt techniczny budowy sieci kanalizacji deszczowej
wraz z wpustami deszczowymi w ramach zadania ,Przebudowa z budowq drogi gminnej ul.
Mtynowa — Machnacz — granica gminy wraz z niezbednq infrastrukturg techniczng”. Zakres
opracowania obejmuje czes¢ technologiczng z wytycznymi realizacji.

3. Opis sieci kanalizacji deszczowej

Opis przyjetych rozwigzan

Na potrzeby odwodnienia projektowanego uktadu drogowego zaprojektowano budowe
sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi, odprowadzajgcymi wody opadowe
i roztopowe do szczelnego zbiornika betonowego retencyjno-odparowujgcego.
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Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie niezbedne
dokumenty dopuszczajgce produkt do obrotu i wbudowania. Rury powinny posiadac
cechowanie na zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej podstawowe
parametry techniczne. Projektowany kanat deszczowy wraz ze studniami jako system
powinien by¢ szczelny. Parametry materiatéw muszg byé potwierdzone stosowng Aprobata
Techniczng lub deklaracjg zgodnosci.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP karbowanych SN12 i SN8 o srednicy
DN 500, 400, 315 i 250 mm kielichowych taczonych na uszczelke. Przykanaliki wpustéw
deszczowych zaprojektowano z rur PP karbowanych SN8 DN200mm kielichowych tgczonych
na uszczelke.

Na trasie kanatu projektuje sie studnie betonowe DN1200mm i DN1000mm o minimalnej
wytrzymatosci na $Sciskanie 40MPa, wykonanych z betonu klasy C40/50, wodoszczelnos¢ WS,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwos¢ do 5%, z kinetg monolityczng oraz przejsciami
szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki wklejanej w $ciane dennicy lub gumowej
uszczelki wargowej wktadanej w odpowiednio nawiercony otwoér.

Podstawa studni — prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng wykonang jako jeden
odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze
szczelnymi gniazdami przytagczeniowymi kanatéw podanymi ponizej. Beton w catym
przekroju elementu dennicy powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie.
Wysokos¢ koryta kinety musi byé rowna srednicy kanatu gtdwnego. Minimalna grubos¢
Scianki dennicy to 150 mm. Spadek spocznika powinien wynosi¢ min. 2% w kierunku kinety.
Niweleta dna kinety i spadek podifuiny powinny byé dostosowane do spadku kanatéw
doptywowych i kanatu odptywowego. W celu zachowania poprawnej hydrauliki przeptywu
wod opadowych, wskazane jest, aby koryta kinety posiadaty fagodne tuki w miejscach, gdzie
wystepuje zmiana kierunku ich przeptywu.

Kregi betonowe — betonowe kregi wibroprasowane o wysokosci 250, 500, 750, 1000 mm.

Zwienczenie studzienek — zwezka betonowa wytrzymata na obcigzenia pionowe min. 300
kN (30t). Wtazy zeliwne typu ciezkiego DN 600 kl.D400 wykonany zgodnie z normg PN-
93/H-74124/DIN EN124, pokrywa luzna, bez uszczelki, niewentylowane, wysoko$¢ korpusu
min. 140mm, gtebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie min. 50mm o wadze powyzej 100kg.

Po za jezdnig dopuszcza sie stosowanie wtazéw DN 600 kl.D250 o parametrach jak dla kl.
D400.

Regulacje wtazéw studni rewizyjnych wykonaé przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych o wysokosciach 40, 60, 80, 100mm spetniajgce wymogi normy PN-EN
1917:2004;

Do regulacji studni zastosowa¢ zaprawe szybkowigzgca o nastepujacej charakterystyce:

1) dopuszczalna grubosé warstwy zaprawy 8 cm;

2) szybkosci wigzania i czas dopuszczenia ruchu pojazdéw po wyregulowanej
studzience do 60 minut;

3) wytrzymatos$é na sciskanie:

e po 60 minutach: >15 N/mm 2,

e po 24 godzinach: >45N/mm 2,

e po 28 dniach: >65 N/mm 2.
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Do odprowadzenia wod opadowych lub roztopowych projektuje sie studzienki
osadnikowe betonowe DN500mm o minimalnej wytrzymatosci na s$ciskanie 40 MPa,
wykonane z betonu klasy C35/45, o nasigkliwosci ponizej 6%. Z osadnikiem gtebokosci 0,5m,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc przy pomocy
zaprawy klejowej.

Podstawa wpustu deszczowego - prefabrykowana dennica monolityczna o srednicy 500
mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650,
1000/900 lub 1500/1400. W gotowym elemencie wykonuje sie przytagcze na dowolny rodzaj
rury i na wysokosci podanej przez zamawiajgcego. Gteboko$é osadnika powinna wynosic¢ 0,5
m.

Kregi betonowe - betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 370, 500, 750, 1000
mm.

Zwienczenie studzienek osadnikowych — pierscien odcigzajgcy, pierscien pokrywowy do
wpustow ulicznych, wpust ptaski (jezdniowy) D400 z rusztem luznym bez zawiasu.

Przejscia przez sciany studni i wpustow wykonac¢ jako szczelne, poprzez uszczelki
systemowe wlane w otwory studni lub poprzez uszczelki In-situ.

Przed zakonczeniem robét wykonaé inspekcje TV w celu sprawdzenia droznosci kanatéw
i przekaza¢ zapis wraz z lokalizacjg dla gestora sieci przed zgtoszeniem do odbioru
konncowego inwestycji.

Dtugosci, lokalizacja i spadki zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Obliczenia ilo$ci wod opadowych i roztopowych

1. Charakterystyka iilos¢ wod opadowych i roztopowych

llos¢ wod opadowych i roztopowych w roku oraz stezenia zanieczyszczen okreslono na
podstawie opracowania ,Zasady ochrony Srodowiska w projektowaniu budowie i utrzymaniu
drég — dziat 07 — Ochrona wéd w otoczeniu drég — wydane przez Generalng Dyrekcje Drég
Publicznych W-wa 1993 rok oraz norme ,Odwodnienie drég”- PN-S-02204.

llos¢ wéd opadowych i roztopowych okreslono wg wzoru:

l
Q=qxrxol]
Gdzie:
g — natezenie deszczu [l/s/ha]
F — powierzchnia zlewni [ha]
& — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego

Z uwagi na réznorodnos¢ nawierzchni przyjeto wspotczynnik sptywu (wg PN-S-02204 pkt.
4.1.3. i, Budowa Miejskich Sieci Kanalizacyjnych” W. Bfaszczyk, H. Stamatello):

— jezdnia asfaltowa — wspdtczynnik sptywu 0,9

— jezdnia i chodniki z kostki brukowej — wspoétczynnik sptywu 0,7

e Powierzchnie zlewni czgstkowych przyjete do obliczen:
— jezdnia asfaltowa —0,3178 ha
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— jezdnia i chodniki z kostki brukowej — 0,1063 ha
e Powierzchnie zlewni catkowite]j przyjetej do obliczen: F = 0,42 ha
e Powierzchnia zredukowana zlewni przyjeta do obliczen F4=0,37 ha
e llo$¢ wdd opadowych lub roztopowych (deszcz maksymalny — 172 I/s/ha)
l
Qmax =172 %X 0,37 = 63,64 [E]
e llo$¢ wdd opadowych lub roztopowych (deszcz obliczeniowy — 15 |/s/ha)

l
Qmax = 15 % 0,37 = 5,55 H

2. Wielkosci zrzutu wéd opadowych i roztopowych
e Maksymalny godzinowy zrzut wéd opadowych i roztopowych
3
m

0 =172-0,37 900 = 57,28
1000 71000 T R

Om — Natezenie deszczu miarodajnego [l/s/ha]
F, — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

Qmaxh = dm " E;

e Sredni dobowy zrzut wéd opadowych i roztopowych

3

m
Qqypa=H-f-F,-10=16-095-0,37-10 = 5,637
H — suma rocznego opadu deszczu o prawdopodobienstwie wystapienia deszczu 90%
(577/12/30) = 1,60 mm
F, — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]
f — wspodtczynnik zmniejszajacy wielkosé H o wysokos¢ opadu nie dajgcg odptywu f=0,95
10 — przelicznik jednostek
e Maksymalny roczny zrzut wéd opadowych i roztopowych
3
m

Qmaxy = H*f*F;~10 =577-095-037 10 = 2028,16 ——

H — suma rocznego opadu deszczu o prawdopodobienstwie wystapienia deszczu 90%
F, — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha]

f —wspodtczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysokos¢ opadu nie dajgca odptywu f=0,95
10 — przelicznik jednostek

e Srednia iloé¢ wéd opadowych i roztopowych
3

m
Q¢ r=H-d-F=160-153-0,42 = 103,00E

H — suma rocznego opadu deszczu o prawdopodobienstwie wystgpienia deszczu 90%
(577/12/30) = 1,60 mm

F — powierzchnia catkowita zlewni [ha]

d —ilos$¢ dni deszczowych

e Maksymalna ilos¢ wod opadowych i roztopowych

Qmaxn 57,28 m3
= = = 1 —
Cmax s 3600 3600 0,0159 s

3600 — przelicznik jednostek

Zbiornik retencyjno-odparowujgcy
Obliczenie pojemnosci czynnej uktadu:
e Minimalna pojemnos¢ czynna ukfadu




zatozenia do obliczen:
- maksymalny godzinowy zrzut wéd opadowych i roztopowych — Quaxh = 57,28 m3/h
- maksymalny czas opadu dla minimalnej pojemnosci czynnej zbiornika —t = 2h
- minimalna pojemnos$¢ czynna zbiornika — Ve, min = t X Qemaxnh
Vepmin = 257,28 = 114,56 [m3]

Przyjeto zbiornik retencyjno-odparowujgcy ECOL-UNICON HYDROZONE otwarty o

parametrach:
Nazwa inwestycji Czarna Biatostocka
Nazwa zbiornika Zbiornik otwarty Vcz = 115,2 m3

Parametry techniczne zbiornika owalnego

Pojemnos¢ catkowita [m?] | 165,7 |

Pojemnos¢ dla Hu=2,2m [m?] | 121,6 |

Wysokos¢ wewnetrzna Hwew [m] | 3 |

Szerokos¢ / dlugosé zewnetrzna Dz/Lz [mm] | 4960/13360 |

Szerokosc / dtugosé wewnetrzna Dw/Lw [mm] | 4600/13000 |

Pole powierzchni wew. zbiornika w planie [m?] | 55,3 |
Masa najciezszego elementu [t] | 18,2 |*

*ostateczna masa najciezszego elementu zostanie okreslona przed dostarczaniem zbiornika

SCHEMAT POGLADOWY ZBIORNIKA

D D:

Hias Ho




Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1707 wydanie 1.

Zbiornik otwarty (bez pokryw).

Klasa wytrzymatosci betonu (wg PN EN 206+A1:2016) | C35/45 |

Klasa ekspozycji betonu (wg PN EN 206+A1:2016) | XA1, XC4, XF1, XD3, XS3 |

Nasigkliwos¢ betonu (wg PN-B-06250:1988) | <5% |

Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-B-06250:1988) | W8 |

Stopieri mrozoodpornoéci betonu w wodzie (wg PN-B-06250:1988) | F150 |

>SL0pIen MroZooapornoscl DeLonu w £% Ndaul (W FIN-B- | FSO |
NARIEN-1aRRKN

Wskaznik w/c (wg PN EN 206+A1:2016) | <045 |

Klasa stali zbrojeniowej zebrowanej | A-lll N |

Klasa elementéw ztacznych z zabezpieczeniem antykorozyjnym | 5.8 |

Zbiornik przystosowany do posadowienia w przypadku wystgpienia wody gruntowej 2m powyiej poziomu posadowienia.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w czujnik przekroczenia dopuszczalnej wysokosci wypetnienia
(Hmax=2,2m) i pompe wypompowujgcg nadmiar wod opadowych z automatyka odprowadzenia na
grunt zielony w okolicy zbiornika. Zgodnie z wytycznymi producenta.

Posadowienie zbiornika na wyréwnawczej ptycie betonowej gr. 20cm C8/10 zgodnie z
wytycznymi producenta. Grunt pod zbiornikiem wyrédwnac i zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut
odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb trzecich za pomocg ogrodzenia z siatki o
wysokosci Hmin=2,2m oraz zamontowa¢ brame umozliwiajgcg dojazd do zbiornika / separatora o
szerokosci 4,0m — rozwigzanie szczegdétowe wg branzy drogowej.

e Catkowita pojemnos¢ uktadu:
- pojemno$¢ zbiornika dla H=2,2m — V,,=121,6 m3
- pojemno$é catkowita rurociggdw — Veatk rir=205,67 m?3
- pojemno$¢ catkowita uktadu — Veark=327,27 m?

Urzadzenie podczyszczajgce
Do oczyszczenia wéd opadowych lub roztopowych zaprojektowano separator lamelowy i
osadnik wirowy zabudowany w jednym urzadzeniu, ESL-OW 10/100.
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Specyfikacje techniczne na kaide urzadzenie
Z Typoszeregu, Wwraz z opisem technicznym
i mozliwymi modyfikacjami wymiarow, znajdujg
sie Na stronie Www.ecol-unicon.com

Separatory ESL-OW przebadano dla przeptywow
nominalnych i maksymalnych, a wyniki testow
potwierdzit Instytut  Techniki Budowlanej
wydajgc Krajowsg Ocene Techniczng
ITB-KOT-2017/0212 wydanie 2. Separatory
ESL-OW nalezg do cddzielaczy klasy | (zgodnie
Zz normg PM-EM B58), majg oznakowanie CE
dopuszczajgce do zastosowania na terenie Unii
Europejskiej oraz oznakowanie znakiem
budowlanym.

Korpusy wykonane zgodnie z mormg PN-EN
1917, z betonu klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego 2W8B, o nasigkliwosci ponizej
5%, mrozoodpornego F150 w wodzie | F50 w 2%
NaCl, cdpornego na substancje ropopochodne
wg PN-EM 858-1. Korpusy posiadajg atest
NIZP-PZH o nr B-BK-60210-1125/20 wainy do
2023-07-28.

ce =
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A
w TR

Typ urzgdzenia

Q] Coraa *

ZBIORNIK 1

ZBIORNIK 2

Srednica rur

Dw: | Rzedna
[mim] wiot
Rt

Rzedna
posadow.
R1

Rzedna
pokrywy
Rt

Arini Dz
[mm] | [mm]

Rzedna
wylot

Rzedna

posadow.
R2

Rzedna | Amn: | Hwio | Heyee | wiot) wylot
pokrywy | [mm] | [mm] | [mm] DN***
R [mm]

ESL-OW 10,100

1200 | 1,22

0,00

2,05

1,20

¥

0,00

"

2,05 850 1220 | 1200 max 200

Typ urzgdzenia

Q| D *

Crom
[dm/s]

[dm?/s]

Pojemnosc
czesci osadowej

[dm?]

Pojemnosc
magazynowania oleju

[dm?]

Masa najcieiszego Masa catkowi
elementu kel

[ig]

ESL-OW 10100

10

100

1220

150

3000 T200
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OPIS TECHNICZNY

Separator ESL-OW to urzgdzenie, ktorege konstrukcja umozliwia
oddzielanie | magazynowanie zawiesiny oraz substanc)i ropopochodmych.
Stosowany jest do oczysaczania wod opadowych ocdprowadzanych
z terenow miejskich, drogowych, obiektowych (nmp. zaklady i tereny
przemystowe, centra logistyczne, lotniska) lub sciekdw. Separator jest
zintegrowany z osadnikiem i znajduje zastosowanie przede wszystkim
w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania. Separator zostat
przebadany dla przephywow nominalmych | maksymalmych, jest zgodny
z normg PM-EM 853-1 oraz Krajowa Oceng Techniczma, posiada
oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym.

Parametry pracy

Separator ESL-OW charakteryzuja nastepujgce parametry:

Qnom [dmdfs] [NS) - przepustowosd nominalna wrzgdzenia, przy ktcrej
nastepuje zatrzymanie * 99,9% zanieczyszczen ropopochodnych [wynik
uzyskany podczas badania urzadzenia zgodnie z wymaganiami normy
PN-EM 858-1) oraz > B0% zawiesin ogelnych.

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm® substancji ropopochednych oraz
< 100 mgfdm® zawiesiny ogolnej na odphywie przy przeplywie
nominalmym.

Omax [dm?/s] - maksymalna przepustowosc hydrauliczna urzadzenia, pray
ktérej nie ma niebezpieczenstwa wyplukania zgromadzonych
zanieczyszczen

Budowa

Urzadzenie skiada sie z 2 zbiornikow. Korpus kaidego stanowi studnia
betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementow betomowych
i Zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmnigj
C35/45, wodoszczelnege  2W8, o nasigkliwesd  ponizej 5%,
mrozoodpornege F150 w wodzie | F50 w 2% MaCl. Beton przebadany poed
wzgledem odpormosc na substancje ropopochodne wg PM-EN B58-1,
w zwigzku z czym nie s3 stosowane powloki wewnetrzne. Eorpusy
betonowe produkowany 53 zgednie z normg PHN-EN 1917 i przystosowane
do obcigienia badawczego 300kN (wg PN-EM 1917). W zaleinosci od
lokalizacji separatora stosowane sa wiazy Zeliwne o klasach A15 - D400.
W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu
stosuje sig dodatkows nadbudowe z kregow betonowych o srednicy
odpowiadajace] srednicy korpusu. Wiot i wylot standardowo umieszczane
53 W 0si separatora. Mezliwy jest inny kat pomiedzy wiotem i wylotem.
Korpusy megs byC wykonane rownieZ z tworzywa sztucznego PE-HD
w klasach wytrzymatosci SN2, SM4 i SNE [kN/m®] wg PN-EN 150 9969:2007.

Wyposazenie

Do wyposazenia standardowego urzgdzenia mnaleig specjalnie
uksztattowany deflektor kierunkowy umieszczony na wlocie. Wymusza on
przeptyw  wirowy zwigkszajgc efektywnosc dziatania  urzgdzenia
wykorzystujac dodatkowo site odérodkowg. W konsekwencji uzyskiwana
jest wysoka sprawnosC separacji zawiesin przy duiych obdazeniach
hydraulicznych, a tym samym relatywnie zmniejsza sie powierzchnia
osadnika w planie. Wylot z kemory wirowe] nastepuje w srodkowe]j czesci
zbiornika (rura centralna). Drugi zbiornik wyposazony jest w przegrody
wewnetrzne oraz pakiety lamelowe wielostrumieniowe phytowe
o przephywie krzyZowym wspomagajgce separacje. Przephyw wiekszy od
nominalnege rdwniei przeptywa przez  ukltad  podczyszczajacy.
WyposaZenie wewngtrzne wykonane z PEHD, wyroZniajacego sig duig
odpornoscia chemiczng oraz wytrzymatoscia mechaniczng.

Bezpieczenstwo

Konstrukcja urzgdzenia umiemozliwia zgromadzonym zamieczyszczeniom
[zawiesinem i substancjom ropopochodnym) przedestanie sig do odphywu,
rowniez w sytuacjach ockresowego podtapiania sied  kanalizacyjnej
[np. spowodowanej cofkg). Instalacja alarmowa z czujnikami poziomu
warstwy osadu i oleju umoiliwia zdalne monitorowanie pracy urzadzenia,
ogranicza koszty eksploatacji oraz zwigksza bezpieczenstwo ekologiczne
w przypadku awarii. Instalacja alarmowa moie byé zasilana 230V,
bateryjnie badz solarnie.

Eksploatacja

Czyszezenie separatora moie odbywac sie z powierzchni terenu i nie
wymaga schodzenia do wngtrza urzgdzenia. Pakiety lamelowe sa
elementem dementowanym i po oczyszczeniu z zanieczyszczen poza
zhiornikiem separatora mogg byE uiywane wielokrotnie. Wyjecie na
zewnatrz i ponowne umiesiczenie wewngitrz separatora  pakietow
lamelowych nie  wymaga demontaiu pokrywy. Kontrole ilosci
zgromadzonych zanieczyszczen oraz kontrole wyposaZenia wewnetrznego
wykenuje sig nie rzadziej niz raz na pot roku.

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy skfadowal w pozycji zabudowy. Teren
sktadowania powinien byl poziomy, rowny, cdwodniony oraz w miare
moiliwosci  utwardzony. W przypadku skltadowania w  terenie
nieutwardzonym, pierwszy element powinien byc wloiony na klockach
drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna skiadowac w stupkach,
oddzielajgc  kelejne elementy drewnianymi przektadkami. Wysokosc
stupkow nie powinna przekraczac 2 m dla kregdw i pokryw.

Elementy wyposaienia wewnetrznego nalezy przechowywacd w miejscu
nienastonecznionym oraz nie maraionym na  owplyw  warunkdw
atmesferycznych bezposrednio na te elementy.

Przygotowanie podioza i posadowienie
Sposéh posadowienia korpusu separatora w o gruncie powinien by
okreslony w dokumentacji technicznej. W przypadku:

* pruntow mosnych - dno wykopu w migjscu posadowienia korpusu
moina przygotowad wykonujac pedbudowe grubosd 15 em z betanu
C8/10, weglednie usypujgc warstwe grubego Zwiru lub pospoiki
grubosci mim. 15 cm i zageszczajgc ai do uzyskania cdpowiednie]
rzednej oraz stopnia zageszczenia zgodnie 2 projektem

* wysokiego poziomu wod gruntowych - sposdob posadowienia
powinien uwzgledniad cddziatywanie sity wyporu na korpus
urzgdzenia. przewyisza ona ciezar pustego zbiormika, nalezy
wykonac odsadzke przeciwwyporowa lub specjalng plyte, do
ktorej naleiy go zakotwic. Obliczenia statyczne nalezy wykonad
zgodnie z cbowigzujgcymi mormami.

Posadowienie elementdw studni powinno odbywad sie z zachowaniem:
ckreslonej kolejnosci, wiasciwych rzedmych, katow  wlot—wylot,
pionowasci konstrukcji.

Spetnienie wymogdw prawnych

Prawidtowo dobrane separatory Ecol-Unicon podczyszczajg wody
opadowe z substancji ropopochodnych do poziomu ponize] 5 mg/fdm?®,
posiadajg oznakowanie CE i cznakowanie znakiem budowlanym, a takze
spetniajg wymagania ckreslone przez:

* 5171 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r.: < 100 mg/dm® zawiesiny
pgélnej i < 15 mg/dm® substancji repopochodnych
w odprowadzanych wodach opadowych.

» Norme PN-EM 358-1 dla separatorow klasy | stgienie substancii
ropopochodnych na cdptywie 2 separatora < 5 mg/dm®.
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Obliczenia rurociagdw kan. deszcz. i studni

St::‘:a st;:ﬁncla wpusty Qmax Qoblicz DN |spadek | dtugos¢ | materiat rz ﬁz:i st rzpdoc:izst zagt. rz E::;ac st rzk(lc:cst zagt.
[-] [-] [-] [l/s] [l/s] [mm] | [%] [m] [-] [mnpm] | [mnpm] | [m] [mnpm] | [mnpm] [m]
0S D1 | W1-W11 | 63,64 | 5,55 500 0,2 12,6 | PPSN12lite | 148,50 147,70 | 0,80 149,18 147,73 1,45
D1 D2 | W1-Wi11 | 63,64 | 5,55 500 0,3 18,1 | PPSNS lite 149,18 147,73 | 1,45 149,28 147,78 1,50
D2 D3 | W2-W11 | 60,20 | 5,25 500 0,5 26,5 | PPSN8lite 149,28 147,78 | 1,50 149,41 | 147,91 1,50
D3 D4 | W3-W11 | 53,32 | 4,65 400 0,5 52,0 | PPSN8lite 149,41 147,91 | 1,50 149,77 | 148,17 1,60
D4 D5 | W4-W11 | 48,16 | 4,20 400 1,0 47,7 | PPSNS8 lite 149,77 148,17 | 1,60 150,43 | 148,65 1,78
D5 D6 | W5-W11 | 43,00 | 3,75 400 0,5 49,9 | PPSN8lite 150,43 148,65 | 1,78 150,64 | 148,9 1,74
D6 D7 | W6-W11 | 36,12 | 3,15 400 0,5 50,1 | PPSN8lite 150,64 148,90 | 1,74 150,91 | 149,15 1,76
D7 D8 | W7-W11 | 29,24 | 2,55 315 1,0 50,1 | PPSN8lite 150,91 149,15 | 1,76 151,53 | 149,65 1,88
D8 D9 | W8-W11 | 22,36 | 1,95 315 1,7 49,5 | PPSNS8lite 151,53 149,65 | 1,88 152,39 | 150,49 1,90
D9 D10 | W9-w11 | 17,20 | 1,50 315 0,65 50,0 | PPSN8lite 152,39 150,49 | 1,90 152,72 | 150,82 1,90
D10 D11 |W10-wi1l| 10,32 | 0,90 250 2,5 51,6 | PPSN8lite 152,72 150,82 | 1,90 155,52 | 152,11 3,41
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Obliczenia przykanalikow wpustéw kan. deszcz. i wpustéw

wpust | studnia DN |spadek | dtugos¢ | materiat rzgora rz dot zagl. rz dot WPUSt rz gér.a re dé.' r wejéf: ia wzeajgi.ie
wpust wpust wpust | osadnik studnia studnia | studnia studnia
[-] [- [mm] | [%] [m] [-] [mnpm] | [mnpm] | [m] [mnpm] | [mnpm] | [mnpm] | [mnpm] [m]
w1 D2 200 2,0 1,5 PP SN8 lite | 149,25 147,81 | 1,44 147,31 149,28 | 147,78 | 147,78 1,50
W2 D3 200 2,0 1,9 PP SN8 lite 149,38 147,95 1,43 147,45 149,41 147,91 147,91 1,50
w3 D4 200 2,0 1,9 PP SN8 lite | 149,74 148,24 | 1,50 147,74 149,77 | 148,17 | 148,28 1,49
w4 D5 200 2,0 2,1 PP SN8 lite 150,40 148,90 1,50 148,40 150,43 148,65 148,94 1,49
W5 D6 200 2,0 2,1 PP SN8 lite 150,61 149,11 1,50 148,61 150,64 148,90 149,15 1,49
we D7 200 2,0 2,1 PP SN8 lite 150,88 149,38 1,50 148,88 150,91 149,15 149,42 1,49
W7 D8 200 2,0 2,1 PP SN8 lite 151,50 150,00 1,50 149,50 151,53 149,65 150,04 1,49
W8 D9 200 2,0 2,6 PP SN8 lite 152,36 150,86 1,50 150,36 152,39 150,49 150,91 1,48
W9 D10 200 2,0 2,6 PP SN8 lite 152,69 151,19 1,50 150,69 152,72 150,82 151,24 1,48
W10 D11 200 2,0 3,3 PP SN8 lite 155,54 153,74 1,80 153,24 155,52 152,11 153,81 1,71
w11 D11 200 2,0 2,4 PP SN8 lite | 155,54 153,74 | 1,80 153,24 155,52 | 152,11 | 153,79 1,73
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4. Roboty przygotowawcze

Na 2 tygodnie przed wejsciem na teren budowy wykonawca powiadomi wtascicieli
istniejgcego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Przed przystgpieniem do przebudowy
nalezy wytyczy¢ w terenie wszystkie elementy do przebudowy i demontazu. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. Rozbidrki nawierzchni
drogowych zostaty ujete w opracowaniu branzy drogowej. Odwdz zdjetych elementow w
miejsce statego sktadowania z przeznaczeniem do utylizacji. Gruz bitumiczny przeznaczy¢ do
utylizacji.

Przed przystgpieniem do robét technologicznych nalezy dokonaé¢ pomiaru rzednych kinet
studni do ktérych podtaczane beda projektowane przewody. W razie réznic miedzy stanem
faktycznym a rzednymi odczytanymi z podkfadu geodezyjnego, nalezy skorygowac rzedne
wigczenia projektowanych sieci.

5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, trasa kanatu powinna byé wytyczona przez
uprawnionych geodetéw.

W projekcie przewidziano mechaniczne wykonywanie robét ziemnych koparkami. Jedynie
w miejscach skrzyzowan wykopu liniowego z istniejgcym uzbrojeniem i w poblizu pni drzew
roboty ziemne nalezy wykonywad recznie.

Odkryte uzbrojenie nalezy na czas prowadzenia robét zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wykopy nalezy wykonywac jako ciggte o Scianach pionowych z petnym szalowaniem $cian
wypraskami stalowymi lub stalowymi szalunkami ptytowymi ze stalowymi rozporami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane z
projektowanym spadkiem.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu ustala sie na poziomie okoto 20
cm wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebié
recznie do wtasciwej gtebokosci.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopuscié¢ do
przekroczenia projektowanej gtebokosci.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci co najmniej 1,6 m.

Moga wystapic réznice miedzy rzednymi odczytanymi z podktadu geodezyjnego a stanem
faktycznym. Przed przystgpieniem do wykonywania robét wykona¢ wykopy kontrolne. W
razie wystgpienia nieprzewidzianych kolizji zwréci¢ sie do Eksploatujgcego oraz Projektanta
w celu konsultacji rozwigzania problemu.

W obrebie krzyzéwek z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzié recznie.

Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych i energetycznych
wykonaé recznie. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia
urzgdzen poniesie inwestor inwestycji podstawowej. Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z
rysunkami i uzgodnieniami zatgczonymi w dokumentacji projektowe;j.
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6. Roboty montazowe

Roboty montazowe dla rur PP zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych", oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru podanymi przez producenta rur, i normami PN-EN 752-2 styczen 2000r.
»Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”, PN-EN 1610 marzec 2002r. ,Budowa i
badania przewoddéw kanalizacyjnych”.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadac:

e w gruntach suchych bez wymiany gruntu (lub wzmacniania podtoza) na 15 cm podsypce
wyréwnawczej z piasku,

e w gruntach gdzie wymagana jest wymiana gruntu (lub wzmocnienie podtoza), nalezy na
wymienianym gruncie (lub wzmocnionym podtozu) utozyé podsypke wyréwnawczg gr. 5 cm.

Przytgcza do wpustéw deszczowych uktadac¢ na 10 cm podsypce z piasku.

Studnie zelbetowe nalezy izolowac zewnetrznie masg gruntujgca, asfaltowo-kauczukowa
w gruntach suchych. Rysunki typowe studzienek w zatgczeniu.

Montaz prefabrykowanych studni zelbetowych lub z polimerobetonu o potgczeniach na
uszczelki gumowe nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta oraz zgodnie z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji.

Sposdb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych. Studzienki nalezy
montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie
zageszczonym, niestabilnym podtozy moze spowodowaé osiadanie studni. Grunt pod
podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego
do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Na tak przygotowanym podfozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe
przytgcza umozliwiajgce podtgczenie kruécéw przytgczeniowych. Przy montazu dennicy
nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy
naktadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i
doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na
zewnetrzne] krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci
maksymalnie 10 mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisngé poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych na wysokosci wykopu grunt na czas
prowadzenia robdt nalezy odwodnié i zabezpieczy¢ przed zalewaniem.

7. Zasypywanie wykopow

W przypadku réwnoczesnej realizacji nawierzchni wykop zasypac¢ do wysokosci warstwy
konstrukcyjnej drogi. Przy braku realizacji nawierzchni wykopy zasypac do istniejgcej rzednej
z ustabilizowaniem za pomocg zgromadzonych nasypdw w robotach przygotowawczych.

Przewody nalezy zasypa¢ w obrebie tzw. strefy kanatowej, 30 cm ponad wierzch
przewodu recznie, gruntem dowozonym Ilub pozyskanym z wczesniejszych odcinkdéw
wykopow (piaskiem) bez grud i kamieni, mineralnym sypkim drobno lub $rednioziarnistym
wg PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do rzednej projektowanej
wykonaé¢ mechanicznie koparkg gruntem rodzimym kat. G1 piaszczystym, (pospotka lub
piasek gruboziarnisty), zageszczajgc go warstwami.
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Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-
01. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywac¢ warstwami
z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopow. Grubos$¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekracza¢ 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym
materiale zasypki nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora Is=100%. Zageszczanie warstwy do
powierzchni terenu do wskaznika min. 1s=100% do gtebokosci 1,2 m, a pod drogg do
Is=100%. Studnie obsypywaé gruntem piaszczystym z zageszczaniem materiatu obsypki
wokét studni do powierzchni terenu jak wyzej. Zageszczanie pierscienia obsypki wokof
trzpieni zasuw i hydrantéw s=0,3 m nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora Is=0,97.

Zasypu wykopdw wykonywanych recznie dokonac w catosci recznie.

8. Zestawienie materiatéow i dtugosci:

Sie¢ kanalizacji deszczowej:

- DN500mm PP SN12 - L=12,6m,

- DN500mm PP SN8 - L=44,6 m,

- DN40Omm PP SN8 - L =200,7 m,

- DN315mm PP SN8 - L=149,6 m,

- DN250mm PP SN8 - L=51,6 m,

- DN200mm PP SN8 (przykanaliki) - L= 24,6 m,

- studnia bet. DN1200mm - szt. 7,

- studnia bet. DN1000mm - szt. 4,

- studnia osadnikowa DN500mm z wpustem zeliwnym —szt. 11,
- osadnik + separator — ESL-OW 10/100 — szt. 1,

- zbiornik retencyjno-odparowujacy Hydrozone Vcz=121,6 m3.

9. Warunki BHP

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed
dopuszczeniem do robdt powinny posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za
przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie odpowiedzialni sg osoby nadzorujgce
wykonywane prace.

10. Zalecenia dla wykonawcy

Przed rozpoczeciem prac roboty nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i inwestora oraz do
odbioréw technicznych zgodnie z zaleceniami gestora sieci. Projektowane roboty podlegajg
wytyczeniu przed rozpoczeciem robét i inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem
przez uprawnionego geodete. Prace wykona¢ zgodnie z projektem, wydanymi warunkami
oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Catos¢ robot montazowych i préby nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
podtaczenia do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggdw i Polskimi Normami.

1. PN-85/B-01700-Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne. PN-92/B-10729-Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

2. PN-92/B-10735-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

24



3. PN-64/H-74086-Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

4. PN-93/H-74124-Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i
znakowanie.

5. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych”

6. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.” Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Opracowat:
mgr inz. Edyta tysenko
nr upr. PDL/0053/PO0S/09

do proj. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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9.

Czes¢ graficzna

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Profil kanalizacji deszczowej
Rys. S1.1-S.1.3

Schemat studni kan. deszcz. DN1200mm skala B/S
Schemat studni kan. deszcz. DN1000mm skala B/S
Schemat wpustu kan. deszcz. DN500mm skala B/S
Sposdb utozenia i rodzaj wykopu dla rur PE i PVC skala B/S
Przejscie szczelne w studni skala B/S

Sposdb wykonania skrzyzowania projektowanego  skala B/S
uzbrojenia z ist. kablem energetycznym
Zabezpieczenie przewodow w miejscu kolizji skala B/S

10. Karta katalogowa separatora z osadnikiem ESL-OW 10/100
11. Karta katalogowa zbiornika retencyjnego otwartego

Rys.
skala 1:100/100-500

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Z1

S2
S3
S4
S5
S6
S7

S8
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