Czarna Biatostocka
Zbiornik Vcz=115,2 m3
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- zbrojenie ze stali Alll/AIIIN

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
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. 13000 L ptyta fundamentowa
| 13360
Uwaga! Dtugosc¢ catkowita zbiornika nie uwzglednia szerokosci uszczelnien miedzy
prefabrykatami (1-1,5 cm na potaczenie)
Posadowienie zbiornika:
- elementy prefabrykowane uktada¢ na warstwie niezageszczonego piasku gr. 5 cm
- zaleca sie posadowienie zbiornika na plycie fundamentowe;j
(wymiary ptyty oraz jej zbrojenie wg odrebenej dokumentacji)
5356232 N|5|258: 5 5 Zbiornik otwarty wykonywany zgodnie z Krajowg Oceng Techniczna.
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57 |28] |33 5| 2 EERE| | Sioiac: | S5 - - klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
g5 38/ 7| g iog | 8285 L = = = - klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
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sg| B | 8 sl |2 |20 of £z = - stopier mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
SER g 2 ® ﬁ; P2 € E.W - stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
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