
odległość osi wpustu od krawężnika

1

2
3

4
5

6

7

8

Odpływ, przejście szczelne

Obudowa zwieńczenia przypowierzchniowego

Warstwa wyrównawcza,
fundament, beton C8/10 H10cm

Krawężnik drogowyNawierzchnia drogowa,
wg. projektu drogowego

Deszczowy wpust uliczny jezdniowy
Schemat wpustu ulicznego DN 500mm z osadnikiem gł. 500mm

1 - Wpust żeliwny jezdniowy 3/4 400x600, klasa D400, pow. odpływu
9,8dm2 H=115
2 - Adapter uszczelniająco-wspierający TX/765/410/80 klasa D400
3 - Pierścień klinowy do regulacji kąta nachylenia wpustu
T1K/500/9/22 klasa D400
4 - Pierścienie regulacyjne z typoszeregu T1/500 (H=15;30;50;100)
klasa D400
5 - Warstwa wyrównawczo-naprawcza, masy szybkowiążące
6 - Krąg pośredni betonowy klasy C35/45 DN 500 H=500
7 - Krąg pośredni betonowy klasy C35/45 DN 500 H=500 z odpływem
Ø200
8 - Dennica betonowa klasy C35/45 (osadnik) DN 500 H=500

Uwagi:
- Warstwę wyrównawczo-naprawczą (pkt.5) wykonać z mas
szybkowiążących odpornych na działanie mrozu i parametrach
wytrzymałościowych min 15N/mm2, w ciągu 60min,
- Pomiędzy elementami regulacyjnymi z tworzyw sztucznych oraz
wpustem żeliwnym stosować uszczelniająco-spajające masy
polimerowe
- Max wysokość regulacji za pomocą elementów systemu TVR T do
400mm
- Wokół zwieńczenia przypowierzchniowego wpustu wykonać
obudowę zwieńczenia na bazie mas zalewowych (35%) i kruszywa (o
uziarnieniu min. 25/30), min 15cm poniżej rzędnej nawierzchni
- Maksymalne obniżenie żeliwnego wpustu do rzędnej nawierzchni
szczelnej -0,5cm
- Zwieńczenie przypowierzchniowe wpustu wykonać jako szczelne
- Szczelinę pionową między wpustem, a krawężnikiem wypełnić
bitumiczną masą zalewową
- Krawężnik drogowy dopasować do konstrukcji wpustu
- Przy spadku większym niż 5%, wpust zakotwić wkrętami fi8 do
adaptera wspierającego
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Schemat wpustu kan. deszcz. DN500mm

- obręb ewid. 0044 Czarna Białostocka, jednostka ewid.
200202_4 m. Czarna Białostocka.
- obręb ewid. 0003 Chmielnik , jednostka ewid. 200202_5 gm.
Czarna Białostocka;
- obręb ewid. 0011 Machnacz , jednostka ewid. 200202_5 gm.
Czarna Białostocka;


