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1. Część ogólna. 

 

1.1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka linii światłowodowej firmy SerczerNet w 

ulicy Świerkowej w Czarnej Białostockiej w związku z budową drogi ul. Świerkowej.  

 

1.2. Inwestor. 

 Inwestorem przebudowy linii światłowodowej jest Gmina Czarna Białostocka, Burmistrz 

Czarnej Białostockiej, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka 

 

 

1.3. Zakres robót. 

- kabel światłowodowy f. SerczerNet do wyciągnięcia mb - 201 

- kabel światłowodowy f. SerczerNet do ułożenia w rurociągu  mb - 201 

- budowa rurociągu z rur HDPE 40/3.7 mb  - 201 

- budowa studni kablowej SK2 szt. - 1 

- likwidacja rurociągu HDPE 40/3.7 mb - 201 

 

1.4. Podstawa opracowania. 

 zlecenie inwestora; 

 warunki techniczne SerczerNet 

 opinia ZUD nr ZUDP.422.804.2016 z dnia 03.08.2016r 
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 Część techniczna. 
 

2.1. Stan istniejący i przyszły. 

W związku z planowaną budową drogi ul. Świerkowej zachodzi konieczność linii światłowodowej 

firmy SerczerNet. 

 

2.2. Przebudowa kabla światłowodowego i rurociągu. 

 Na rys. 1 pokazana jest trasa przebudowy kabla światłowodowego w rurociągu z rur HDPE 

40/3.7. 

 Zgodnie  warunkami wydanymi przez firmę SerczerNet w ramach przebudowy należy 

wykonać wstawkę kabla po nowej trasie przebiegu linii. W pierwszej kolejności należy ułożyć rurę 

HDPE 40/3.7 na projektowanym odcinku. Następnie należy zaciągnąć do niego odcinek 

światłowodu. Pod wjazdami i drogami użyć rur osłonowych HDPE 110/6,3. Przy zaciąganiu kabla 

zwracać szczególną uwagę na zachowanie promienia gięcia i kontrolować siłę wciągania kabla tak 

aby nie przekroczyć maksymalnych dopuszczalnych naprężeń 

Przy montażu należy wykorzystać istniejące złącze znajduje się w istniejącym zasobniku 

zlokalizowanym w drodze leśnej. Z  drugie strony wykonać. złącze  w proj. studni kablowej SK2, 

którą należy wybudować w miejscu wskazanym na rysunku. Istniejący kabel wyprowadzić ze złącz 

w zasobniku i w to miejsce włączyć nowozaciągnięty kabel, pozostawiając przy złączach 15 m 

zapasu. Stary kabel wyciągnąć. W trakcie robót zadbać o jak najkrótszy okres przerwy w transmisji.  
 

2.3. Pomiary kabla światłowodowego. 

 Po zmontowaniu kabli należy dokonać pomiarów reflektometrycznych i transmisyjnych 

całego odcinka dla obu kierunków. 

 

2.4. Uwagi końcowe.  

 Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy 

przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach 

i drogach publicznych. Termin wykonania prac związanych z przebudową należy ustalić co 

najmniej z 7-io dniowym wyprzedzeniem ze służbami technicznymi SerczerNet (tel. 691 

459 977) 

 Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną wraz z 

wynikami pomiarów kabla. 

 

         Sporządził: 

 

 

 

 

 



  

 

 

Tab.1. Zestawienie podstawowych materiałów 

 

1 Rura HDPE 40/3,7 mm  mb 201 

2 Rura HDPE 110/6,3 mm mb 49 

3 Studnia kablowa SK2 szt. 1 

4 Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 24J mb 350 

5 Uszczelnienie portów muf złączowych szt. 1 

6 Osłonki spawów szt. 48 
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