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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku
od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej

do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej

SKALA 1:500

nawierzchnia ścieżki rowerowej z kruszywa mineralnego

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

krawężnik betonowy 15x30

obrzeże betonowe 8x30

nawierzchnia zjazdu z kruszywa naturalnego doziarnionego 20 %
kr. łamanym stabiliz. mech.
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UL. FABRYCZNA

nawierzchnia pobocza ściezki rowerowej z kruszywa naturalnego
doziarnionego 20 % kr. łamanym stabiliz. mech.

Zespół autorski:

Skala 1:500 Data:   IX.2016 r.

"KOMI" ul. Waszyngtona 24/197  15-274 Białystok

Rys. nr 1

Jednostka projektowa:

Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej
Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej

Inwestor: Burmistrza Czarnej Białostockiej
Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu

Projekt:

Stadium: Koncepcja

Podpis

Projektant  branży drogowej:
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nawierzchnia jezdni z kruszywa naturalnego

obniżony krawężnik betonowy 15x30
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SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1

OBIEKT:
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej
Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej

DATA:
XI 2016

STADIUM: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS
mgr inż. Adam Kalinowski

DROGI

PDL/0036/POOD/09
w specj. drogowej

Współpraca:
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SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1:500 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1

OBIEKT:
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej
Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej

DATA:
XI 2016

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS
mgr inż. Adam Kalinowski

DROGI

PDL/0036/POOD/09
w specj. drogowej

Współpraca:

obrzeże betonowe 8x30



SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1:50/500 PROFIL PODŁUŻNY 2

OBIEKT:
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej
Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej

DATA:
XI 2016

STADIUM: MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS
mgr inż. Adam Kalinowski

DROGI

PDL/0036/POOD/09
w specj. drogowej

Współpraca:

PROFIL PODŁUZNY
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku

od ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej
do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej

SKALA 1:50/500

niweleta proj. ścieżki rowerowej

niweleta istn. terenu

Oznaczenia:



warstwa z kr. naturalnego 0/31,5 mm doziarnione
kr. łaman. 20% stabilizowane mechanicznie - 25 cm
warstwa mrozoochronna z piasku - 10 cm

PRZEKROJE NORMALNE
SKALA 1:50

KM 0+000,00 - KM 0+027,30

nawierzchnia mineralna 0/8 mm - 3 cm
warstwa dynamiczna 0/16 mm - 5 cm
podbudowa z kr. naturalnego 0/31,5 mm doziarnione
kr. łamanego 20% stabilizowane mechanicznie - 15 cm
warstwa mrozoochronna z piasku - 10 cm

KM 0+027,30 - KM 1+118,60

warstwa kr. naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - 10 cm

nawierzchnia mineralna 0/8 mm - 3 cm
warstwa dynamiczna 0/16 mm - 5 cm
podbudowa z kr. naturalnego 0/31,5 mm doziarnione
kr. łaman. 20% stabilizowane mechanicznie - 15 cm
warstwa mrozoochronna z piasku - 10 cm

2%2%

2% 6%6%

0,00

0,00 2%

2%-0,05-0,15
+0,05

-0,02-0,05 -0,01

warstwa kr. naturalnego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie- 10 cm

+0,06
szczegół A szczegół B szczegół C

szczegół D



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

warstwa z kr. naturalnego 0/31,5 mm doziarnione
kr. łaman. 20% stabilizowane mechanicznie - 25 cm
warstwa mrozoochronna z piasku - 10 cm

nawierzchnia mineralna 0/8 mm  - 3 cm
warstwa dynamiczna 0/16 mm - 5 cm
podbudowa z kr. naturalnego 0/31,5 mm doziarnione
kr. łaman. 20% stabilizowane mechanicznie - 15 cm
warstwa mrozoochronna z piasku - 10 cm

warstwa kr. naturalnego 0/31,5 mm
doziarnione kr. łaman. 20%
stabilizowane mechanicznie  - 10 cm

ścieżka
rowerowa

zjazd

2%2%

pobocze istn.
teren

2%2%

2%

ścieżka
rowerowa

istn. zjazd

podsypka cem. - piaskowa    -5 cm 
ława betonowa z oporem

obrzeże betonowe 8x30cm

z bet. C12/15                         -10 cm
wg SST D-08.03.01

wg SST D-04.04.01
wg SST D-04.02.01

wg SST D-04.04.01

wg SST D-04.04.01
wg SST D-04.02.01

wg SST D-05.01.01

istn.
teren

Połączenie proj. ścieżki rowerowej z istn. zjazdem z ul. Fabrycznej

szczegół A szczegół B szczegół C

szczegół D

ścieżka
rowerowa

pobocze

nawierzchnia mineralna 0/8 mm - 3 cm
warstwa dynamiczna 0/16 mm - 5 cm
podbudowa z kr. naturalnego 0/31,5 mm doziarnione
kr. łaman. 20% stabilizowane mechanicznie - 15 cm
warstwa mrozoochronna z piasku  - 10 cm

wg SST D-04.04.01
wg SST D-04.02.01

wg SST D-05.01.01

warstwa kr. naturalnego 0/31,5 mm
- 10 cm

wg SST D-04.04.01

15

15

10
5

10

Konstrukcja stojaka dla rowerów

nawierzchnia mineralna 0/8 mm - 3 cm
warstwa dynamiczna 0/16 mm - 5 cm
podbudowa z kr. naturalnego 0/31,5 mm doziarnione
kr. łaman. 20% stabilizowane mechanicznie - 15 cm
warstwa mrozoochronna z piasku  - 10 cm



SKALA: NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

1:10/100 PRZEKROJE POPRZECZNE 5.15

OBIEKT:
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej w Czarnej
Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej

DATA:
XI 2016

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS
mgr inż. Adam Kalinowski

DROGI

PDL/0036/POOD/09
w specj. drogowej

Współpraca:

W = 0,28 m3
N = 0,47 m3

W = 0,52 m3
N = 0,00 m3

W = 0,79 m3
N = 0,00 m3

W = 0,63 m3
N = 0,04 m3

W = 0,25 m3
N = 0,08 m3

W = 1,26 m3
N = 0,00 m3

W = 0,55 m3
N = 0,00 m3

W = 0,51 m3
N = 0,00 m3

W = 1,09 m3
N = 0,00 m3

W = 0,31 m3
N = 0,12 m3

W = 0,67 m3
N = 0,00 m3

W = 0,38 m3
N = 0,04 m3

W = 0,35 m3
N = 0,07 m3

W = 0,43 m3
N = 0,03 m3

W = 0,74 m3
N = 0,00 m3

W = 1,26 m3
N = 0,00 m3

W = 0,46 m3
N = 0,02 m3

W = 0,29 m3
N = 0,15 m3

W = 0,32 m3
N = 0,10 m3

W = 0,51 m3
N = 0,00 m3

W = 0,54 m3
N = 0,00 m3

W = 0,74 m3
N = 0,00 m3

W = 0,66 m3
N = 0,00 m3

W = 0,39 m3
N = 0,03 m3

W = 0,49 m3
N = 0,00 m3

W = 0,66 m3
N = 0,00 m3

W = 0,69 m3
N = 0,00 m3

W = 0,35 m3
N = 0,07 m3

W = 0,51 m3
N = 0,00 m3

W = 0,53 m3
N = 0,00 m3

W = 0,49 m3
N = 0,00 m3

W = 0,73 m3
N = 0,00 m3

W = 0,64 m3
N = 0,00 m3

W = 0,62 m3
N = 0,00 m3

W = 0,58 m3
N = 0,00 m3

W = 0,42 m3
N = 0,05 m3

W = 0,41 m3
N = 0,05 m3

W = 0,49 m3
N = 0,01 m3

W = 0,55 m3
N = 0,00 m3

W = 0,56 m3
N = 0,00 m3

W = 0,32 m3
N = 0,05 m3

W = 0,39 m3
N = 0,03 m3

W = 0,52 m3
N = 0,00 m3

W = 0,53 m3
N = 0,00 m3

W = 0,68 m3
N = 0,00 m3

W = 0,84 m3
N = 0,00 m3

W = 0,18 m3
N = 0,19 m3

PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:10/100



wykop - nasyp + wykop - nasyp + wykop - nasyp +
mp

1 2 3 4 5 6 7 8

0+000,00 0,79 0,00
0+025,00 0,52 0,00 0,66 0,00 25,00 16,38 0,00
0+050,00 0,28 0,47 0,40 0,24 25,00 10,00 5,88
0+075,00 0,18 0,19 0,23 0,33 25,00 5,75 8,25
0+100,00 0,63 0,04 0,41 0,12 25,00 10,13 2,88
0+125,00 0,25 0,08 0,44 0,06 25,00 11,00 1,50
0+150,00 1,26 0,00 0,76 0,04 25,00 18,88 1,00
0+175,00 0,55 0,00 0,91 0,00 25,00 22,63 0,00
0+200,00 0,51 0,00 0,53 0,00 25,00 13,25 0,00
0+225,00 1,09 0,00 0,80 0,00 25,00 20,00 0,00
0+250,00 0,31 0,12 0,70 0,06 25,00 17,50 1,50
0+275,00 0,67 0,00 0,49 0,06 25,00 12,25 1,50
0+300,00 0,38 0,04 0,53 0,02 25,00 13,13 0,50
0+325,00 0,35 0,07 0,37 0,06 25,00 9,13 1,38
0+350,00 0,43 0,03 0,39 0,05 25,00 9,75 1,25
0+375,00 0,74 0,00 0,59 0,02 25,00 14,63 0,38
0+400,00 1,26 0,00 1,00 0,00 25,00 25,00 0,00
0+425,00 0,46 0,02 0,86 0,01 25,00 21,50 0,25
0+450,00 0,29 0,15 0,38 0,09 25,00 9,38 2,13
0+475,00 0,32 0,10 0,31 0,13 25,00 7,63 3,13
0+500,00 0,51 0,00 0,42 0,05 25,00 10,38 1,25
0+525,00 0,54 0,00 0,53 0,00 25,00 13,13 0,00
0+550,00 0,74 0,00 0,64 0,00 25,00 16,00 0,00
0+575,00 0,66 0,00 0,70 0,00 25,00 17,50 0,00
0+600,00 0,39 0,03 0,53 0,02 25,00 13,13 0,38
0+625,00 0,49 0,00 0,44 0,02 25,00 11,00 0,38
0+650,00 0,66 0,00 0,58 0,00 25,00 14,38 0,00
0+675,00 0,69 0,00 0,68 0,00 25,00 16,88 0,00
0+700,00 0,35 0,07 0,52 0,04 25,00 13,00 0,88
0+725,00 0,51 0,00 0,43 0,04 25,00 10,75 0,88
0+750,00 0,53 0,00 0,52 0,00 25,00 13,00 0,00
0+775,00 0,49 0,00 0,51 0,00 25,00 12,75 0,00
0+800,00 0,73 0,00 0,61 0,00 25,00 15,25 0,00
0+825,00 0,64 0,00 0,69 0,00 25,00 17,13 0,00
0+850,00 0,62 0,00 0,63 0,00 25,00 15,75 0,00
0+875,00 0,58 0,00 0,60 0,00 25,00 15,00 0,00
0+900,00 0,42 0,05 0,50 0,03 25,00 12,50 0,63
0+925,00 0,41 0,05 0,42 0,05 25,00 10,38 1,25
0+950,00 0,49 0,01 0,45 0,03 25,00 11,25 0,75
0+975,00 0,55 0,00 0,52 0,01 25,00 13,00 0,13
1+000,00 0,56 0,00 0,56 0,00 25,00 13,88 0,00
1+025,00 0,32 0,05 0,44 0,03 25,00 11,00 0,63
1+050,00 0,39 0,03 0,36 0,04 25,00 8,88 1,00
1+075,00 0,52 0,00 0,46 0,02 25,00 11,38 0,38
1+100,00 0,53 0,00 0,53 0,00 25,00 13,13 0,00
1+125,00 0,68 0,00 0,61 0,00 25,00 15,13 0,00
1+128,31 0,84 0,00 0,76 0,00 3,31 2,52 0,00

Σ ≈ 616 40

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

Przekrój

Powierzchnia Średnia powierzchnia
Odległość

m2 m2 m3

dla ścieżki rowerowej

Objętość


