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taśma lokalizacyjno ostrzegawcza
z wtopioną wkładką metaliczną W1

MUFA ELEKTROOPOROWA Ø90mm

TRÓJNIK KOŁNIERZOWY REDUKCYJNY
ŻELIWNY SFEROIDIALNY  DN 100x80x100 mm

ZASUWA Dn 80 mm Z KOŁNIERZEM
I KRÓĆEM PE Ø 90 mm np. AVK typ 38/80

BLOK OPOROWY BETON B 15

ŁĄCZNIK KIELICHOWO-KOŁIERZOWY
TYP 623 DO RUR PVC Ø110mm

IST. PVC
Ø 110 mm

IST. PVC
Ø 110 mm

ŁĄCZNIK KIELICHOWO-KOŁIERZOWY
TYP 623 DO RUR PVC Ø110mm

HP1
KOLANO STOPOWE  DO HYDRANTU
DN 80 mm   żel. sferoidlane

TULEJA KOŁNIERZOWA PEØ90/80mm +
KOŁNIERZ LUŹNY STALOWY Ø80mm

ZASUWA Dn 90 mm Z KOŁNIERZEM
I KRÓĆEM PE Ø 80 mm np. AVK typ 38/80 LUB RÓWNOWAŻNE

W2

KOLANO STOPOWE  DO HYDRANTU
DN 80 mm   żel. sferoidlane

HP80

TULEJA KOŁNIERZOWA PEØ90/80mm +
KOŁNIERZ LUŹNY STALOWY Ø80mm

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm
np. AVK seria 87 niełamliwy L=2280mm LUB RÓWNOWAŻNY

HP2

istn. żeliwo
Ø 100 mm

istn.  żeliwo
Ø 100 mm

TRÓJNIK  REDUKCYJNY KOŁNIERZOWY ŻELIWNY
SFEROIDIALNY  DN 100x80x100 mm

ŁĄCZNIK Ø 100 mm  TYP 603
SUPA MAXI KOŁNIERZOWO
KIELICHOWY  DO RUR ŻELIWNYCH

BLOK OPOROWY BETON B 15

ŁĄCZNIK Ø 100 mm  TYP 603
SUPA MAXI KOŁNIERZOWO
KIELICHOWY  DO RUR ŻELIWNYCH

MUFA ELEKTROOPOROWE
Ø90mm
Ø90 PE-RC

HYDRANT NADZIEMNY DN 80 mm
np. AVK seria 87 niełamliwy L=2280mm LUB RÓWNOWAŻNY
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Burmistrz Czarnej Białostockiej
ul. Torowa 14A
16-020 Czarna Białostocka
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