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Nazwa obiektu: Przebudowa z rozbudowa drég gminnych ul. Cichej i takowej w

Czarnej Bialostockiej wraz z siegaczami i niezbedng infrastruktura

technicznag
Adres: ul. Lakowa i ul. Cicha w Czarnej Biatostockiej
Inwestor: Burmistrz Czarnej Biatostockiej

ul. R. Torowa 14A
16-020 Czarna Biatostocka

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany
.Przebudowa z rozbudowa drég gminnych ul. Cichej i Lakowej w Czarnej Bialostockiej wraz z
siegaczami i niezbedng infrastrukturg techniczng” realizowany na dziatkach nr:

Obreb 44 — m. czarna Biatostocka, jednostka ewid. gm. Czarna Biatostocka :

868/7; 853/2; 868/1; 871; 840/2; 864; 865/4; 862/8; 816; 854/5; 854/3; 1190/1; 1189/1; 1188/1; 1187/1,
1186/3; 815/1; 1186/5; 1185/1; 813/1; 1184/1; 1181/1; 812/1; 811/1; 1180/1; 1180/16; 1180/20; 1180/18; 810/20;
810/22; 810/1; 1176/1; 815/18; 831/2; 830/1; 815/3; 801; 824; 815/10; 814/3; 2221/6; 800/3; 731/1; 800/1; 790/3;
731

Ograniczenie w korzystaniu z dziatek (czasowe zajecie):

1162/2 (w celu wybudowania wylotu W2 kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenia i wyprofilowania rowu
odwadniajgcego)

815/8; 827; 828; 829; 815/14; 831/1; 815/19; 815/22; 815/23; 815/25; 813/10; 812/11; 811/10; 810/18; 810/19,
873, 873/1, 1057/1 (w celu wykonania robot w pasie drogi innej kategorii i dowigzania zjazdéw do terenu)

802/1; 2221/7 (z podziatu dziatki 2221/1) - w celu przebudowy przytgczy nap. linii nn

wykonany na zlecenie Burmistrza Czarnej Biatostockiej zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia na

realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na przebudowie z rozbudowg drég gminnych ul. Lgkowej i ul.
Cichej w Czarnej Biatostockiej wraz z siegaczami oraz przebudowg i budowg niezbednej infrastruktury
techniczne;j.
Zakres robot branzy drogowej:
- budowa jezdni,
- budowa zatok postojowych,
- budowa chodnikow,
- budowa zjazdéw,
- budowa rowéw przydroznych i przepustow,
- zakfadanie zielencow.
Zakres roboét branzy sanitarnej:
- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi z wylotami
do rowow,
- przebudowa sieci wodociggowej — hydranty,
Zakres robot branzy elektrycznej:
- budowa kablowej linia o$wietlenia ulicznego,
- przebudowa napowietrznej sieci energetycznej.
Zakres robo6t branzy telekomunikacyjnej:
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych.
Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Zakres wniosku ZRID zaznaczono ling koloru fioletowego. Linig przerywang koloru czerwonego
zaznaczono projektowane linie rozgraniczajgce pas drogowy. Linig przerywang koloru morskiego
zaznaczono obszary dziatek z ktérych korzystanie bedzie ograniczone.
Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- demontaz i budowa projektowanych sieci,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy,
- ustawienie kraweznikow i obrzezy,
- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie zielehcow,
- prace porzgdkowe.
Prace budowlane poszczegolnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w

taki sposéb aby wprowadzac jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.



2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE ROZBIORKI
2.1 Stan istniejacy

Przedmiotowe ulice zlokalizowane sg w centralnej czesci Czarnej Biatostockiej na osiedlu Zapiecek i
przebiegajg przez teren o zabudowie jednorodzinnej. Ulice posiadajg nawierzchnie gruntowg na catej
dtugosci. Ulica takowa posiada wydzielony cigg pieszy od skrzyzowania z ul. Pitsudskiego do
skrzyzowania z ul. Cichg. Stan obydwu ulic jest bardzo zly, pogorszony dodatkowo brakiem skutecznego
odwodnienia czego skutkiem sg liczne zastoiska wody.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:
» linie energetyczne doziemne i napowietrzne,

» kanalizacja deszczowa,

» oswietlenie drogowe,

» wodociag,

+ kanalizacja sanitarna,

* kanalizacja sanitarna ttoczna,

» linia teletechniczna doziemna i napowietrzna.

2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg bedag polegaty na: przebudowie wraz z
rozbudowg jezdni, budowie chodnikéw, zjazddéw, zatok postojowych, rowdw, kanalizacji deszczowej,
przebudowie infrastruktury (hydranty, kablowe linie telekomunikacyjne i napowietrzne linie energetyczne),

budowie oswietlenia ulicznego.

2.3 Rozbiorki
Realizacja inwestycji bedzie wymagata rozbiérek istniejgcych nawierzchni, elementéw drogowych

oraz ogrodzen posesji wywlaszczanych pod inwestycje.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PASA DROGOWEGO)
Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach

przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym i stuzy¢é bedzie obstudze osiedla
Zapiecek.

Projektuje sie wykonanie przebudowy z rozbudowg istniejgcego uktadu drogowego poprzez
wykonanie: jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej, chodnikéw, zjazdéw i zatok
postojowych.

Jezdnie ul. Cichej i Lgkowej zaprojektowano o szerokosci 5,0 m z wyjgtkiem odcinkéw na tukach
kotowych, na ktorych zaprojektowano poszerzenia zgodnie z warunkami technicznymi w zaleznosci od
wielkosci promienia tuku kotowego.

Chodniki przylegte do jezdni zaprojektowano o szerokosci 1,5 m (2,0 m przy zatoce postojowej)

Zjazdy indywidualne w obu ulicach zaprojektowano o szerokosci 3,5 m ze skosami 1:1 w miejscach
istniejgcych bram wjazdowych. Zjazdy na posesje nalezy dowigza¢ wysokosciowo do rzednych
istniejgcych bram oraz istniejacego terenu. Uksztattowanie zjazdu musi by¢é zgodnie z korong drogi. W
celu dowigzania zjazdéw do terenu istniejgcego poza granicami pasa drogowego zaprojektowano

nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 15 cm i ustalono ograniczenie w korzystaniu z dziatek

prywatnych.



W miejscu wystepowania przejs¢ dla pieszych zastosowano rampy dla pieszych wykonane z ptytek
betonowych koloru zéttego o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych.

Skrzyzowania zaprojektowano jako zwykie wyokraglone tukami o promieniach R=6,0 m oraz
R=8,0 m.

Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez projektowang kanalizacje deszczowg z wpustami
ulicznymi oraz poprzez rowy drogowe na odcinku od km 0+314,30 do km 0+415,20 (ul. Lgkowa).

Zaprojektowano takze dwa przepusty pod zjazdem oraz pod drogg, ktérych wloty i wyloty umocniono

brukiem. Projektowany system odwodnienia zapewni sprawne odprowadzenie wod z nawierzchni.

3.1. Parametry techniczne projektowanych ulic
e drogi gminne,
e klasa-D,
e predkos¢ projektowa — 30km/h
e kategoria ruchu - KR1,
e szerokosc¢ jezdni — 5,0m
e spadki poprzeczne - przekroj daszkowy — 2%.
- przekrdj jednostronny — 2%.
e szerokos$¢ chodnikéw — 1,5 — 2,0 m (przekrdj jednostronny — 2%),
o szerokosc¢ zjazdow indywidualnych - 3,5 m,
e szerokos¢ pasa drogowego - 10,0 -155m,

e wymiary naroznych Sciec¢ istniejgcych i projektowanych linii rozgraniczajgcych: 5 x 5 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw Nr 43 z 14.05.1999 r. poz. 430 z zm.) paragraf 7.3 szerokos¢ pasa drogowego w projektowanych
liniach rozgraniczajgcych zwiekszono do 15,5 m z uwagi ha umieszczenie w ulicy zatok postojowych oraz

urzgdzen odwodnienia powierzchniowego (rowy).

3.2. Przepusty i rowy

Projektuje sie przepust w ciggu projektowanego rowu (km 0+388,6) oraz przepust pod drogg (km
0+421,0) z rur HDPE ¢600. Rury HDPE nalezy posadowi¢ na fawie kruszywowej o grubosci 30cm
zageszczonej do wskaznika zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora. Materiat na tawe musi
by¢ mrozoodporny. Nalezy uzyé mieszanek zwirowo-piaskowych ($rednica ziaren 0-32mm, modut
edometrycznym 20000 kPa, nieréwne uziarnienie D-5). Lawe nalezy wykona¢ w kierunku poprzecznym i
podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Na gérze tawy ostatnie 5cm pozostawié¢
luzne (stopien zageszczenia Proctora 0,94) celem zagtebienia karbow rury.

Réw nalezy wykonaé utrzymujgc parametry j/n:

- szerokos¢ dna rowu b= ok. 0,4 m,

- nachylenie skarp 1:1.5 do 1:1.

Skarpy i dno rowu w obrebie przepustéw nalezy dodatkowo umocni¢ zabezpieczajgc je przed
rozmyciem brukowcem kamiennym o gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa (na dtugosci zgodnie z PZT) na wlocie i wylocie

przepustu.



3.3. Roboty sanitarne

3.3.1 Kanalizacja deszczowa

Przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z rys. nr 1 Projekt
zagospodarowania terenu.

Wody opadowe z projektowanej ulicy Cichej i ulicy tgkowej trafig do istniejgcego rowu poprzez wylot
kanalizacji deszczowej W2 o srednicy @800. Wody deszczowe z ul.Cichej (odcinek Di - D19)
odprowadzono do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej (Di). Do ujecia wod deszczowych

z pobliskich terendw zielonych zaprojektowano wylot W1 @600 zlokalizowany na projektowanym rowie.

3.3.2 Wezty hydrantowe
Z uwagi na kolizje uktadu drogowego z istniejgcymi hydrantami przewiduje sie przebudowe dwdch

naziemnych hydrantéw (Hp1; Hp2) w zakresie zgodnym z rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.

3.4. Roboty teletechniczne

Projekt obejmuje przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowang
rozbudowg drogi.

Trasy projektowanych urzgdzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu

w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.

3.5. Roboty elektryczne

3.5.1 Oswietlenie drogowe

Zakresem projektu jest budowa nowej kablowej linii oswietleniowej. Projektowana linia kablowa
oswietleniowa bedzie zasilana z istniejgcej szafki oswietleniowej, poprzez podtgczenie projektowane;j linii

oswietleniowej do istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowe;.

3.5.2 Linie energetyczne nn

Zakresem projektu jest budowa napowietrznych linii energetycznych nn oraz rozbidrka zbednych
odcinkéw napowietrznych linii energetycznych nn kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Ww. zakres robot zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie

przebudowywane linie nn sg wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A. i sg eksploatowane przez ww. zaktad.

4. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren, na ktérym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest objety nadzorem konserwatorskim.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziafki objete przedmiotowg inwestycjg nie sg zlokalizowane w granicach terenéw gérniczych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w

sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie zalicza sie do przedsiewzie¢
potencjalnie znaczgco oddziatywujgcych na srodowisko (§3.1 pkt. 60 oraz pkt. 79).

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na
srodowisko. Usytuowana jest w bezposrednim sgsiedztwie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej
oraz na terenie specjalnego obszaru ochrony NATURA 2000 — Puszcza Knyszynska i Ostoja Knyszynska.

Catkowita dlugos¢ projektowanych ulic wynosi 860 m.

W ramach ochrony srodowiska planuje sie nastepujgce rozwigzania:



- roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ szczeg6étowym planem i harmonogramem robot oraz wtasciwie
je organizowac¢ w celu minimalizacji ich ucigzliwosci,

- zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy z zapleczem budowy, tak aby nie doszio do skazeh i
zanieczyszczenh w srodowisku,

- zainstalowac¢ na placu budowy przenosne sanitariaty z przeznaczeniem do wywozenia,

- roboty budowlane wykonywaé sprawnym sprzetem i $srodkami transportu celem zabezpieczenia
przed wyciekami substancji ropopochodnych,

- prowadzi¢ prawidtowg gospodarke humusem, darning oraz wybranym organicznym materiatem
glebowym w celu pdzniejszego wykorzystania do zaktadania zielencéw,

- transport materiatéw sypkich zabezpieczy¢ prze ich pyleniem,

- wycinke drzew prowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw tj. od 1 marca do 15 pazdziernika,
drzewa pozostajgce zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem,

- po zakonczeniu prac drogowych przeprowadzona zostanie rekultywacja zdegradowanych trenéw —
stabilizacja skarp roslinnoscig niska.

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na placu budowy i zutylizowane pdzniej przez
wyspecjalizowane firmy,

- prace budowlane prowadzi¢ od godziny 6.00 do 22.00
6.1. Zielen istniejaca

Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o r6znej wartosci zdobniczej i zdrowotnej. Wykaz drzew
i krzewbdw przeznaczonych do wycinki w zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem przedstawiono
na rys. Projekt zagospodarowania terenu.

Zakres wycinki istniejgcego drzewostanu obejmuje drzewa kolidujgce z realizacjg uktadu drogowego,
drzewa rosngce zbyt blisko krawedzi jezdni, w projektowanych chodnikach oraz drzewa kolidujgce z
budowg uzbrojenia.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych na usuniecie drzew oraz krzewdw nie stosuje sie
przepiséw o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz opfat z
tym zwigzanych.

6.2. Zielen projektowana
Na skarpach rowu drogowego oraz niezagospodarowanej czesci pasa drogowego zostang zatozone

zielence.

6.3. Hatas i spaliny
Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni poziomy emisji spalin od pojazdow i hatasu nie

przekroczy wartosci dopuszczalnych.

6.4. Utylizacja odpadéw drogowych
Ziemia uzyskana z wykopow w trakcie prowadzenia robdét ziemnych zostanie wywieziona na

wysypisko odpaddéw z zachowaniem przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.

7. STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych bedzie

realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiadujgcych.



Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie

przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym.

drogowym oraz na dziatkach
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z Inwestorem,

e aktualny podkfad geodezyjny w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtdrnika do prac projektowych,
e obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

e badania geotechniczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizje lokalne w terenie.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. Roboty drogowe

Projektowana inwestycja przebiega¢ bedzie w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach
przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym. Bedzie stanowi¢ dojazd i obstuge
istniejgcej i przysztej zabudowy jednorodzinnej.

Ul. takowa

Poczatek projektowanej drogi gminnej (ul. £gkowa) przyjeto na granicy dziatki 873 w km 0+007,25,
koniec za$ na granicy dziatki 1162/2. Os$ jezdni sktadajgcg sie z elementéw prostych oraz dwoch tukow
kotowych o promieniach R = 60 i 150 m dostosowano w planie do przebiegu istniejgcej drogi oraz
szerokosci istniejgcego i projektowanego pasa drogowego.

Ulice Lgkowg zaprojektowano jako jednojezdniowg o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 5,0 m ze
spadkiem daszkowym 2%. Przy krawedzi jezdni, poza kraweznikiem zostaty wyznaczone obustronne
chodniki o szerokosci 1,5 m, lokalnie 2,0 m w miejscu zatoki postojowej ze spadkiem 2% w kierunku
jezdni. Od km 0+395,0 do konca trasy zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej szarej ze
spadkiem jednostronnym 2%. Wzdtuz prawej krawedzi jezdni nalezy wykonaé pobocze gruntowe ze
spadkiem 8% do rowu. Zatoki postojowe zaprojektowano o szerokosci 4,50 m z kostki betonowej szare;j.
Na ul. Lgkowej zaprojektowano takze element uspokojenia ruchu w postaci wyniesionego przejscia dla
pieszych w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszego.

Ul. Cicha

Poczatek projektowanej osi ul. Cichej przyjeto na skrzyzowaniu z ul. E. Orzeszkowej, koniec zas na
skrzyzowaniu z ul. tgkowg. O$ jezdni skladajgca sie z elementéw prostych oraz dwéch tukéw kotowych o
promieniach R = 60 m dostosowano w planie do przebiegu istniejacej drogi oraz szerokosci istniejgcego i
projektowanego pasa drogowego. W miejscach nienormatywnych tukéw poziomych zaprojektowano
poszerzenie jezdni do 6,0 m.

Ulice Cichg zaprojektowano jako jednojezdniowg o szerokosci 5,0 m ze spadkiem jednostronnym
2%. Przy krawedzi jezdni, poza kraweznikiem zostaty wyznaczone obustronne chodniki o szerokosci 1,5
m ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku jezdni.

Siegacz 1 — cigq pieszo jezdny

Poczatek projektowanej osi ciggu pieszo jezdnego przyjeto na skrzyzowaniu z ul. Cichg, koniec za$
na granicy dziatki nr 844. O$ sktadajgca sie z elementéw prostych dostosowano w planie do istniejgcego
przebiegu oraz szerokosci pasa drogowego.

Nawierzchnie ciggu pieszo jezdnego zaprojektowano ze spadkiem daszkowym 2% w kierunku osi.



Siegacz 2
Poczatek projektowanej osi Siegacza przyjeto na skrzyzowaniu z ul. Cichg, koniec za$ na granicy

dziatki nr 842. O$ jezdni skladajaca sie z elementéw prostych dostosowano w planie do przebiegu
istniejgcej drogi oraz szerokosci pasa drogowego.

Jezdnie Siegacza =zaprojektowano jako jednojezdniowg o szerokosci 5,0 m ze spadkiem
jednostronnym 2%. Przy krawedzi jezdni, poza kraweznikiem zostaty wyznaczone obustronne chodniki o
szerokosci 1,5 m ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku jezdni.

Na koncu trasy zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 14,2 x 17,1 m.

Zjazdy indywidualne w obu ulicach zaprojektowano o szerokosci 3,5 m ze skosami 1:1 w miejscach
istniejgcych bram wjazdowych. Zjazdy na posesje nalezy dowigza¢ wysokosciowo do rzednych
istniejgcych bram oraz istniejacego terenu. Uksztattowanie zjazdu musi by¢ zgodnie z korong drogi. W
celu dowigzania zjazdéw do terenu istniejgcego poza granicami pasa drogowego zaprojektowano
nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 15 cm i ustalono ograniczenie w korzystaniu z dziatek
prywatnych.

W miejscu wystepowania przejs¢ dla pieszych zastosowano rampy dla pieszych wykonane z ptytek
betonowych koloru zéttego o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych.

Skrzyzowania zaprojektowano jako zwykie wyokraglone tukami o promieniach R=6,0 m oraz
R=8,0 m.

Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez projektowang kanalizacje deszczowg z wpustami
ulicznymi oraz poprzez rowy drogowe na odcinku od km 0+314,30 do km 0+415,20 (ul. Lakowa).

Zaprojektowano takze dwa przepusty pod zjazdem oraz pod drogg, ktérych wloty i wyloty umocniono
brukiem. Projektowany system odwodnienia zapewni sprawne odprowadzenie wéd z nawierzchni.

Na budowe rowéw przydroznych, przepustu pod zjazdem i drogg, budowe wylotéw kanalizaciji
deszczowej z odprowadzeniem wdd opadowych do ziemi i wod powierzchniowych uzyskano pozwolenie
wodnoprawne. Niniejsza dokumentacja projektowa jest zgodna 2z uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym — decyzja znak RS.6341.120.2017 z dnia 24.07.2017r. wydana przez Staroste Powiatu
Biatostockiego.

2.2. Projektowane przepusty i rowy przydrozne
Projektuje sie przepust w ciggu projektowanego rowu (km 0+388,6) oraz przepust pod drogg (km
0+421,0) z rur HDPE ¢600.

Numer P g . Potozenie przepustu
Lp przepustu Lokalizacja | Strona drogi Projektowany przepust Wspélrzedne geograficzne
s . . spadek
dtugosc Srednica
[ 1 [km] [ s fem] dna N E
[%]

1 PP1 0+388,6 prawa 8,5 60 0,5 53°18'16,97” 23°17°30,41”
2 PD1 0+421,00 - 13 60 0,2 53°18'17,71” 23°17°31,46”

Rury HDPE nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej o grubosci 30cm zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 0,98 wg standardowej proby Proctora. Materiat na tawe musi by¢ mrozoodporny. Nalezy
uzy¢ mieszanek zwirowo-piaskowych (Srednica ziaren 0-32mm, modut edometrycznym 20000 kPa,

nierowne uziarnienie D-5). tawe nalezy wykona¢ w kierunku poprzecznym i podiuznym zgodnie z




projektowanym pochyleniem przepustu. Na gorze fawy ostatnie 5cm pozostawi¢ luzne (stopien
zageszczenia Proctora 0,94) celem zagtebienia karbow rury.

Roéw nalezy wykonac utrzymujgc parametry j/n:

- szeroko$¢ dna rowu b = ok. 0,4 m,

- nachylenie skarp 1:1.5 do 1:1.

Skarpy i dno rowu w obrebie przepustéw nalezy dodatkowo umocni¢ zabezpieczajgc je przed
rozmyciem brukowcem kamiennym o gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa (na dtugosci zgodnie z PZT) na wlocie i wylocie
przepustu.

3.3. Roboty sanitarne

3.3.1 Kanalizacja deszczowa

Przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnym z rys. nr 1 Projekt
zagospodarowania terenu.

Wody opadowe z projektowanej ulicy Cichej i ulicy Lakowej trafig do istniejgcego rowu poprzez wylot
kanalizacji deszczowej W2 o srednicy @800. Wody deszczowe z ul. Cichej (odcinek Di- D19)
odprowadzono do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej (Di). Do ujecia wod deszczowych
z pobliskich terenéw zielonych zaprojektowano wylot W1 @600 zlokalizowany na projektowanym rowie .

Zgodnie w warunkami technicznymi RI.7013.35.2016/2017 zaprojektowano odprowadzenie wod
deszczowych i roztopowych kanalizacjg deszczowg w systemie grawitacyjnym.

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z nastepujgcych materiatéw:

Kanaly deszczowe @ 300 - & 400; O 600; ; & 800 zaprojektowano z rur z zywic poliestrowych
wzmachianych wiéknem szklanym SN 10000. Obliczenia hydrauliczne wykonano w oparciu o rury z zywic
poliestrowych. Zmiana zaproponowanego rodzaju rur wigze sie ze strony wykonawcy z koniecznoscig
dokonania przeliczenia przepustowosci przewodow.

Do wykonania przedmiotowego zadania nalezy dostarczy¢ rury GRP zgodnie z normg PN / EN
14364-2007 i posiadajgce wazng aprobate techniczng ITB zaswiadczajgca, ze zaden z parametréw nie
jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne
rury powinny by¢ wykonane wytacznie z zywicy z poliestrowej, minimum ciggtego wtdkna szklanego ECR
o podwyzszonej odpornosci na korozje i czystego piasku kwarcowego, o klasie sztywnosci SN10000
N/m2 i sztywnosci diugoterminowej ( po 50 latach ) minimum S50 6000 N/ m2, ciSnieniu nominalnym
PN1 tgczonych za pomoca tgcznikéw systemowych producenta z uszczelkami wielowargowymi .

Kanaty deszczowe o $rednicy & 200 mm zaprojektowano z rur PVC-U lite o jednolitej sciance SDR
34, SN8, tagczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

Rury powinny posiadaé cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgc jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatlu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest
niezbedny do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurocigg zostat utozony w sposéb uniemozliwiajgcy
identyfikacje zastosowanego materiatu w trakcie jego realizaciji.

Na uzbrojenie sktadajg sie: studnie kanalizacyjne o $rednicy @ 1000mm, & 1200 mm betonowe
wibroprasowane lub polimerobetonowe z dennicami monolitycznymi i kinetami opisanymi ponizej o
nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min W8 zgodne z PN-EN
1917:2004.

Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementéw betonowych, prefabrykowanych (klasa

betonu min. C35/45),tgczonych na uszczelki z gumy SBR Ilub EPDM (gumowe, elastomerowe)



i wyposazone we wlazy bezzawiasowe, nie ryglowane DN600mm, klasy min D400 o wysokosci min.
15,0cm.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczng wykonana jako
jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi
gniazdami przytagczeniowymi kanatéw podanymi ponizej. Beton w catym przekroju elementu dennicy
powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysokos$¢ koryta kinety to min. % wysokosci
$rednicy kanatu gtéwnego. Minimalna grubosé $cianki dennicy to 150mm. Spadek spocznika powinien
wynosi¢ min. 1% w kierunku kinety. Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do
spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego. W celu zachowania poprawnej hydrauliki
przeptywu Sciekow, wskazane jest, aby koryta kinety posiadaty fagodne tuki w miejscach, gdzie wystepuje
zmiana kierunku ich przeptywu.

Do odprowadzenia wod opadowych z ulic nalezy zastosowa¢ wpusty uliczne typowe deszczowe
bezsyfonowe betonowe o $rednicy & 500 mm z osadnikiem 1,0 m z pierécieniem odcigzajgcym, na

podbudowie betonowej B15, h=20 cm, ktérg nalezy zdylatowa¢ ze Sciang studni rewizyjnej np. tasmg
izolacyjng przyscienna.

Kanat kanalizacji deszczowej zaprojektowano na podsypce z piasku sredniego grubosci 15 cm oraz
w obsypce piaskowej 30 cm. Szczegdétowo spadki, Srednice, materiat oraz sposéb rozprowadzenia
kanatéw kanalizacji deszczowej prowadzacych wody do odbiornika pokazano w czesci graficznej operatu
wodnoprawnego.

Zaprojektowano dwa wyloty kanalizacji deszczowej betonowe, prefabrykowane:

* W1 o $rednicy @600 mm o rzednej wylotu -149,06

* W2 o s$rednicy @800 mm o rzednej wylotu -148,90

Wyloty kanatéw deszczowych zaprojektowano w oparciu o rozwigzanie szczegétowe zawarte w
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanym przez Transprojekt — Karta 02.16. (rys.5/1,
rys.5/2) wyposazone w ptyte wypadowsq .

Skarpy i dno przy projektowanych wylotach do rowéw odptywowych przewiduje sie umocnié
brukowcem kamiennym o gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10. Koniec
umocnienia ustabilizowa¢ palisadg z kotkdbw drewnianych o srednicy ¢@10cm i dlugosci 1,00m. Wyloty
kanatéw przewidziano wyposazy¢ w uchylne kraty z pretéw stalowych.

Szczegotowe parametry oraz lokalizacje urzadzen pokazano w czeéci rysunkowej

taczna dtugosé poszczegdélnych przewodéw wynosi:

Kanaty gtéwne:

& 800mm GRP SN10000 L=3,0m

& 600mm GRP SN10000 L=13,5m
& 400mm GRP SN10000 L=41,5m
@ 300mm GRP SN10000 L=541,0 m
@ 200mm PVC-U lite SDR 34 SN8 L=131,5m

taczna ilos¢ studni, tréjnikéw i wpustéw wynosi:
llos$¢ studni kanalizacyjnych wynosi:
1,2 m— 2 kpl.
@1,0m — 17 kpl.

@3,0 m — 1 kpl. (habudowywana na proj.przepuscie)

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej stuzy¢ bedzie obstudze drogi, w zwigzku z powyzszym odstgpiono od

uzyskania decyzji Zarzadcy drogi na jej lokalizacje w pasie drogowym.



3.3.2 Wezty hydrantowe

Szczegotowyg lokalizacje przebudowywanych hydrantéw (Hp1-Hp2) pokazano w czesci graficznej
opracowania na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt do obrotu.

Z uwagi na budowe nawierzchni, istniejgce hydranty DN 80mm kolidujgce z projektowang jezdnig
nalezy przebudowaé. Zaprojektowane hydranty nadziemne DN80mm zlokalizowano w miejscu nie
utrudniajgcym ruchu . Przebudowe hydrantéw wraz z wigczeniem do istniejgcego wodociggu PVC @110
mm w ultakowej oraz @100 mm zeliwnego w ul.Cichej nalezy wykonaé wg schematu weziéw
dotgczonego do dokumentaciji.

Odgatezienia do projektowanych hydrantéw Hp zaprojektowano z rury Dz 90x5.4 mm SDR17 PN10
PE 100 odpornej na propagacje peknie¢, np. typu RC ( lub réwnowazne) na cisnienie robocze 1,0 MPa,
taczonej przez zgrzewanie doczotowo lub elektrooporowo.

Ze wzgledu na orientacyjne dane zagtebienia istniejgcego wodociagu, po jego odkryciu nalezy
skoordynowac projektowane rzedne posadowienia. W zwigzku z tym moze ulec zmianie réwniez dtugosé
kré¢ca pionowego przyjetego do przebudowy. Zaprojektowano hydranty nadziemne.

Nalezy zachowa¢ zagtebienie utozenia przewoddéw 1,80m od poziomu terenu projektowanego do
gory rurociggu.

Sie¢ wodociggowg w ziemi oznaczy¢, ukfadajgc na warstwie wyrbwnawczej z piasku w odlegtosci
0.3-0.4m nad rurociggiem tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym przewodem metalowym.
Tasme utozyé w sposdb umozliwiajgcy podigczenie urzgdzen do trasowania sieci. Do oznakowania
armatury stosowac tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych. Odlegtos¢é miedzy koncéwka obudowy, a
spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna wynosic¢ ok. 25 cm. Obudowa do zasuw teleskopowa.

Armature na sieci wodociggowej nalezy trwale oznakowacl tabliczkg orientacyjng z tworzyw
sztucznych na stupku betonowym lub trwatym elemencie zabudowy, zgodnie z PN-86/B-09700 "Tablice
orientacyjne do uzbrojenia przewoddéw wodociggowych".

Skrzynki zeliwne armatury zabezpieczy¢ pierscieniem prefabrykowanym betonowym dwudzielnym w
terenach zielonych w terenach utwardzonych zlicowac z nawierzchnig chodnika.

taczna dtugosé przewodéw wodociggowych wynosi:
@ 90mm PE100 RC SDR17 PN10 L=6,0 m (odejscia hydrantowe)

llo$¢ nadziemnych hydrantéw & 80mm 2 szt.

3.4. Roboty teletechniczne

Projekt obejmuje przebudowe istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujgcej z projektowang
rozbudowg drogi.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy
zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005,
nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Wszystkie roboty ziemne w rejonie sieci Koba nalezy wykonywaé recznie oraz pod nadzorem
pracownika Koba Sp. z o.0.

Trasy projektowanych urzgdzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu

w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.



3.5. Roboty elektryczne

3.5.1 Oswietlenie drogowe

Zakresem projektu jest budowa nowej kablowej linii oswietleniowej. Projektowana linia kablowa
oswietleniowa bedzie zasilana z istniejgcej szafki oSwietleniowej, poprzez podtgczenie projektowanej linii
oswietleniowej do istniejgcej linii napowietrznej oswietleniowe;j.

Na podstawie raportu technicznego opublikowanego przez Polski Komitet Normalizacyjny: PKN-
CEN/TR 13201-1 Oswietlenie drég. Czes¢ 1 - Wybdr klas oswietlenia, projektowang droge
zakwalifikowano do grupy sytuacji oswietleniowych: B1. Po uzyskaniu informacji od Projektanta branzy
drogowej o przewidywanym strumieniu ruchu pojazdéw, a takze ze wzgledu na wystepujace strefy
konfliktowe i ztozonos¢ pola widzenia oraz po przeanalizowaniu parametréow oswietleniowych - przyjeto
klase os$wietlenia MEG. Dla tej klasy minimalna warto$¢ $redniej luminancji (przy suchej nawierzchni)
wynosi 0,3 [cd/m2] przy réwnomiernosci 0,35. Wg przeprowadzonych obliczen zaprojektowane
oswietlenie spetni powyzsze kryteria.

W projekcie przewidziano montaz stupéw metalowych z wysiegnikiem dostosowanym do
lokalizacji stupa. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych do rodzaju
stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta. Lokalizacja projektowanych stupéw zachowuje skrajnie
drogowg oraz zapewnia swobodne uzytkowanie chodnikéw, w tym przez osoby niepetnosprawne.
Odlegtos¢ zewnetrznych krawedzi stupdéw od kraweznikow jezdni (w Swietle) musi wynosi¢é minimum 0,5
m. Zastosowano energooszczedne oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci, wyposazone w zrodia
Swiatta wykonane w technologii LED.

Kable nn uktadaé w ziemi na gtebokosci 0,7 m. Szeroko$é rowu na dnie wykopu nie powinna byc¢
mniejsza niz 0,4m przy prowadzeniu jednej linii kablowej; 0,6 m przy rownolegtym uktadaniu dwdch linii
kablowych itd. Pod jezdniami kable uktada¢ w przepustach na gtebokosci minimum 1,1 m.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwale oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m, w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami i
przy wejsciu do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiescic¢ trwate napisy zawierajgce m.in. symbol
kabla, oznaczenie kabla, potgczenie od ... do, dlugosé, rok utozenia, znak uzytkownika. Projektowane
kable w stupach oswietleniowych zabezpieczyé przed wilgocia przez zastosowanie palczatek
termokurczliwych o odpowiednim przekroju.

Przy stupach oswietleniowych pozostawi¢ zapasy kabli dlugosci po ~1,5m. Projektowane roboty
elektryczne wykonywa¢ w terminie wg harmonogramu generalnego wykonawcy ulicy po docelowym
zniwelowaniu terenu wg projektu drogowego i utozeniu kraweznikow jezdni.

Kabel wprowadzane na istniejgcy stup linii napowietrznej nalezy ostoni¢ rurg ostonowg HDPE
odporng na promieniowanie UV o dtugosci 2,5m ponad teren.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe
kable podlegajg odbiorowi technicznemu przed wigczeniem ich do sieci o$wietleniowej. Kazda budowana

linii kablowa w momencie uktadania powinna podlegaé odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem.

Charakterystyka energetyczna

Projektowane oswietlenie uliczne bedzie zasilane z istniejgcej szafki oswietleniowej. W wyniku
przeprowadzonej analizy stwierdzono, iz nie wymaga sie zwiekszenia mocy przytaczeniowej. Prady i typy

zabezpieczen projektowanego obwodu oswietleniowego pozostajg istniejgce.



3.5.2 Linie energetyczne nn

Zakresem projektu jest budowa napowietrznych linii energetycznych nn oraz rozbidrka zbednych
odcinkéw napowietrznych linii energetycznych nn kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Ww. zakres robot zostat pokazany w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
przebudowywane linie nn sg wlasno$cig PGE Dystrybucja S.A. i sg eksploatowane przez ww. zaktad.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano rozbiorke i
budowe napowietrznych linii nn. Budowane odcinki sg wykonane przewodami izolowanymi typu AsXSn
oraz przewodami gotymi typu AL. Projektowane przebudowy istniejgcych linii napowietrznych wykonaé
wykorzystujgc zerdzie wirowane typu E oraz zelbetowych typu ZN. Wszystkie stupy powinny byé w czesci
podziemnej abizolowane. Cze$¢ materiatdw wykorzystuje sie z demontazu.

Na stupach zgodnie z zatgczonymi rysunkami (stupy z kablami, krancowe) zainstalowaé
odgromniki. Ptaskownik ocynkowany na stupach wirowanych mocowa¢ za pomocag tasmy stalowe;.
Ptaskownik pomalowac lub trwale oznaczy¢ kolorem zétto - zielonym. Na koncach linii na przewodach
przymocowaé specjalne tabliczki z numerami obwoddéw zgodnie z systemem przyjetym w PGE
Dystrybucja S.A.

Rozwigzania techniczne zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej sg o matym stopniu
trudno$ci (rozwigzania typowe) i w zwigzku z powyzszym projekt nie wymaga zastosowania funkciji

sprawdzajgcego w zakresie branzy elektrycznej.

3. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanej drogi zostata zaprojektowana w dostosowaniu do istniejgcego
zagospodarowania terenu zgodnie z uzgodnieniami z Gming Czarna Biatostocka. Droge wraz z
towarzyszacg infrastrukturg zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej. Inwestycja spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo

budowlane.

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- nawierzchnia jezdni z BA 2 252,69 m?
- hawierzchnia jezdni z kostki 2 503,11 m?
- nawierzchnia chodnikow 1 764,73 m?
- hawierzchnia zjazddw z kostki betonowej 522,14 m?
- hawierzchnia przejscia wyniesionego 30,06 m?
- hawierzchnia zatok postojowych 30,06 m?
- Zielence 1 233,77 m?

5. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA
Podtoze gruntowe projektowanych ulic tgkowej i Cichej zbudowane jest z gruntéw piaszczystych.
Na powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypu niebudowlanego piaszczystego o migzszosci 0,4 -
0,6m. Grunt ten znajduje sie w stanie zageszczonym.
Pod warstwg nasypéw niebudowlanych zalegajg gtéwnie grunty niespoiste w postaci piaskow
Srednich, drobnych i lokalnie piasku pylastego. Grunty spoiste wystepujg w postaci piasku gliniastego,

ktéry zlokalizowano w rejonie otworu nr 8 i znajduje sie w stanie twardoplastycznym.



Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w otworze nr 3 na gtebokosci 0,9 m
p.p.ti1,0 m p.p.t (otwor 4).

Uwzgledniajac warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty, inwestycje zakwalifikowano do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Podtoze projektowanej ulicy zakwalifikowano

do grupy nosnosci G1 na catej dlugosci.

6. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE DROGI
6.1 Stan istniejgcy

Projektowana inwestycja przebiegaé bedzie przez teren o zabudowie jednorodzinne;.

Drogi projektowanych ulic posiadajg nawierzchnie gruntowg o zmiennej szerokosci 3,1- 5,6 m.

Stan obydwu ulic jest bardzo zty, pogorszony dodatkowo brakiem skutecznego odwodnienia czego
skutkiem sg liczne zastoiska wody.

W obszarze objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

+ linie energetyczne doziemne i napowietrzne,

» kanalizacja deszczowa,

* oswietlenie drogowe,

* wodociag,

» kanalizacja sanitarna,

* kanalizacja sanitarna tloczna,

+ linia teletechniczna doziemna i napowietrzna.

6.2 Dane ruchowe

Natezenie ruchu na projektowanych ulicach w stanie istniejgcym jest stosunkowo nieduze i zwigzane
gtéwnie z obstugg budynkéw jednorodzinnych oraz ogrodéw dziatkowych w ul. gkowej. W wiekszos$ci sg
to pojazdy osobowe z niewielkim odsetkiem pojazdéw ciezarowych. Nie nalezy spodziewaé sie wzrostu
natezenia ruchu wraz z rozbudowg drogi, poniewaz w dalszym ciggu bedzie to niewielki ruch zwigzany z

obstugg zabudowy jednorodzinne;j.

6.3. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

e Jezdnia km 0+000,00 — km 0+395,0 (ul. Lakowa)
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 25 cm.

e Jezdnia km 0+395,0 — km 0+423,25 (ul. Lgkowa)
- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary),
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 25 cm.

¢ Jezdnia ul. Cichej oraz siegaczy
- kostka betonowa (kolor szary) gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 25 cm.



e Zatoki postojowe z kostki betonowej
- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor szary),
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 20 cm,

e Chodniki
- kostka betonowa gr. 6 cm (kolor szary),
- podsypka piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr — gr. 10 cm.

e Rampy dla pieszych
- ptytki betonowe o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych gr. 5 cm (kolor zo6tty)
- podsypka piaskowa gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr — gr. 10 cm.

e Zjazdy
- kostka betonowa gr. 8 cm (kolor czerwony),
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr — gr. 15 cm,

¢ Przejscie wyniesione
- kostka betonowa gr. 8cm (kolor czerwony)
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cnr — gr. 25 - 35 cm.

e Pobocza

- pobocze gruntowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR gr. 15 cm

6.4. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania jezdni ul. tgkowej i Cichej nalezy zastosowac¢ kraweznik betonowy 15x30 cm
ustawiony ze Swiattem 10 cm. Kraweznik betonowy 15x22 cm (najazdowy) nalezy zastosowaé na
przejsciach dla pieszych (Swiatto 0 cm) oraz zjazdach i zatokach postojowych (Swiatto 4 cm). Krawezniki
nalezy ustawi¢ na fawie betonowej C12/15 z oporem.

Do obramowania jezdni na skrzyzowaniu ul. tgkowej, ul. Pitsudskiego i ul. Torowej nalezy
zastosowaé kraweznik betonowy 20x30 cm ustawiony ze swiattem 12 cm. Kraweznik betonowy 20x22 cm
(najazdowy) nalezy zastosowaé na przejsciach dla pieszych (Swiatto 0 cm). Krawezniki nalezy ustawi¢ na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

Obrzeza betonowe 6x20 cm ustawione na podsypce piaskowej nalezy zastosowac¢ do
obramowania chodnikéw, za$ do obramowania zjazdéw nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 8x30
ustawione na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Opornik betonowy 12x25 cm zastosowac na potgczeniu dwoch rodzajéw nawierzchni.



6.5. Zjazdy

Przewidziano wykonanie zjazdéw indywidualnych o szer. 3,5 m w miejscach istniejgcych bram oraz
na dziatki niezagospodarowane. Potgczenie jezdni ze zjazdem wykonaé skosem 1x1. Pochylenie
podtuzne zjazdéw w obrebie korony drogi nalezy dostosowac¢ do jej uksztaltowania, natomiast poza
korong na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony pochylenie podtuzne nie powinno byc¢
wieksze niz 5,0%, a na dalszym odcinku — nie wieksze niz 15,0%. Przekréj podtuzny zjazdéw nalezy
dostosowac do istniejgcych rzednych oraz uksztattowaé zgodnie z korong drogi. W celu dowigzania
zjazdow do terenu istniejgcego poza granicami pasa drogowego zaprojektowano nawierzchnie z

kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 15 cm i ustalono ograniczenie w korzystaniu z dziatek prywatnych.

6.6. Skrzyzowania
Skrzyzowania z drogami bocznymi zaprojektowano jako zwykte wyokraglone tukami o promieniach

R=6,0 m oraz R=8,0 m, obramowane kraweznikami 15x30 cm oraz 20x30 cm (zgodnie z rys. PZT).

6.7. Rowy

Na odcinku od km 0+314,30 do km 0+415,20 (ul. Lgkowa) zaprojektowano réw przydrozny.

Réw nalezy wykonaé utrzymujgc parametry j/n:

- szeroko$¢ dna rowu b= ok. 0,4 m,

- nachylenie skarp 1:1.5 do 1:1.

Skarpy i dno rowu w obrebie przepustéw nalezy dodatkowo umocni¢ zabezpieczajgc je przed
rozmyciem brukowcem kamiennym o gr. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10 cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa (na dtugosci zgodnie z PZT) na wlocie i wylocie

przepustu.

6.8. Zielence i skarpy
Na skarpach projektowanych rowoéw oraz czesci niezagospodarowanego pasa drogowego zostang

zatozone zielence. Skarpy nalezy uformowa¢ z pochyleniem nie wiekszym niz 1:1,5. Przyjeta grubosé
wykonywanych zielenicéw wynosi 10 cm.
6.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg nawierzchni drogowych obliczono metodg przekrojow
poprzecznych. W objeto$ciach mas ziemnych uwzgledniono wszystkie elementy tj. usuniecie humusu,
rozbiorki, wykopy i nasypy.

W dokumentacji technicznej zatozono, iz grunt z wykopdw nadaje sie do budowy nasypéw. Grunt

na nasypy powinien spetnia¢ wymagania SST.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO
7.1 Zapotrzebowanie na wode oraz spos6b odprowadzenia sciekéw
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.
Wody opadowe projektowanych ulic tgkowej oraz Cichej zostang odprowadzone do projektowanej

kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.

7.2 Emisja zanieczyszczen
Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz niewielkie natezenie ruchu poziomy emis;ji

spalin nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.



7.3 Odpady

W my$l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) elementy
powstate z rozbidrki (gruz, elementy drogowe, grunt z wykopow itp.) nie sg odpadami niebezpiecznymi.

Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i zlozy je w
miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizacji.

7.4 Hatas i drgania

Nowa, pozbawiona nieréwnosci, nawierzchni jezdnia obnizy poziom hatasu i drgan w obrebie
inwestycji.

7.5 Wptyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja w wigkszosci jest przeksztatcony przez dziatalnos¢
cztowieka (pas drogowy), wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych odziatywan na
Srodowisko.

Inwestycja wymaga wycinki istniejgcych drzew i krzewow, ktére zostaty zainwentaryzowane oraz
pokazane na rys. ,PZT”. Drzewa nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami
podczas prowadzenia prac.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na drzewostan nie przeznaczony do wycinki a takze na glebe i
wody.

8. ORGANIZACJA RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat zatwierdzony przez wtasciwe

organy.

9. PRACE DODATKOWE
Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne, zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé

wysokosciowo do projektowanych rzednych.

Wszystkie roboty ziemne w rejonie sieci Koba nalezy wykonywac recznie oraz pod nadzorem
pracownika Koba Sp. z o.0.

Punkty osnowy geodezyjnej, ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie robét ulegng
zniszczeniu nalezy odtworzyé.

10. WYWLASZCZENIA GRUNTOW
Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach

przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym. Wykaz dziatek objetych inwestycjg

zamieszczono w Projekcie zagospodarowania terenu.

11. UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI
Geometria projektowanej drogi zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.

Wspotrzedne geodezyjne punktow gtéwnych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci.
Bezpieczna odlegto$¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa jednostka,
w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robo6t nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem

odpowiednich stuzb.



Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktéw
osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposdb ich wbudowania i odbioru

powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy,
po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaty zaprojektowane

i/lub wykonane inne sieci.
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b/' DROGOWIEC Sp. z o.o.
),‘\ DROGOWIEC SP. Z 0.0. ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Biatystok|

egz.:

tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

Przebudowa z rozbudowg drég gminnych ul. Cichej i takowej w Czarnej
Biatostockiej wraz z siggaczami i niezbedng infrastruktura techniczng

OBIEKT:

STADIUM: INFORMACJA BIOZ

Obreb 44 — m. czarna Biatostocka, jednostka ewid. gm. Czarna Bialostocka :
868/7; 853/2; 868/1; 871; 840/2; 864; 865/4; 862/8; 816; 854/5; 854/3; 1190/1; 1189/1;
1188/1; 1187/1; 1186/3; 815/1; 1186/5; 1185/1; 813/1; 1184/1; 1181/1; 812/1; 811/1;
1180/1; 1180/16; 1180/20; 1180/18; 810/20; 810/22; 810/1; 1176/1; 815/18; 831/2;
830/1; 815/3; 801; 824; 815/10; 814/3; 2221/6; 800/3; 731/1; 800/1; 790/3; 731
DZIALKI:
Ograniczenie w korzystaniu z dziatek:

1162/2 — w celu wybudowania wylotu W2 kanalizacji deszczowej oraz oczyszczenia i
wyprofilowania rowu odwadniajgcego

815/8; 827; 828; 829; 815/14; 831/1; 815/19; 815/22; 815/23; 815/25; 813/10; 812/11;
811/10; 810/18; 810/19, 873, 873/1, 1057/1 — w celu wykonania rob6t w pasie drogi
innej kategorii i dowigzania zjazdow do terenu

802/1; 2221/7 (z podziatu 2221/1) - w celu przebudowy przytaczy nap. linii nn

ul. takowa i ul. Cicha
gm. Czarna Biatostocka

LOKALIZACJA:

KAT. OBIEKTU:| v, XXV, XXVI, XXVIII
Burmistrz Czarnej Biatostockiej
INWESTOR: ul. R. Torowa 14A

16-020 Czarna Biatostocka

ZESPOL PROJEKTOWY - Projektant/ Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Jakubecki

PDL/0037/POOD/10 mgr inz. Lukasz Milewski

DROGOWA:| PDL/BD/0131/10 PDL/0098/POOD/11
PDL/BD/0030/12
mgr inz. Pawet Sietejko
PDL/0103/POOD/12
PDL/BD/0017/13

mgr inz. Izabela Kozlowska

mgr inz. Beata Kalinowska

SANITARNA:| PDL/0140/POOS/13 PDL/0058/PO0OS/13
PDL/1S/0018/14 PDL/1S/0118/13
mgr inz. Robert Arciszewski inz. Leonard Onufryjuk
ELEKTRYCZNA:| pDL/0039/PWOE/05 BL/323/74

PDL/IE/0180/05

PDL/IE/1031/01

TELEKOMUNIKACYJNA:

inz. Dariusz Mocarski
DT-WBT/02430/03/U
PDL/IE/0139/04

mgr inz. Radostaw Stadnicki-
Kolendo

DTT-TU/02301/02/U
PDL/IE/0142/04

Biatystok, 28.08.2017
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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie, gdy istnieje taka koniecznosc¢, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike inwestycji i warunki prowadzenia robot budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na przebudowie z rozbudowag ul. Cichej i Lgkowej w Czarnej
Biatostockiej wraz z przebudowsg i budowg niezbednej infrastruktury techniczne;.

Zakres roboét branzy drogowej:

- budowa jezdni,

- budowa zatok postojowych,

- budowa chodnikow,

- budowa zjazdéw,

- budowa rowéw przydroznych i przepustow,
- zakfadanie zielencow.

Zakres robét branzy sanitarnej:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi z wylotami
do rowodw,
- przebudowa sieci wodociggowej — hydranty,
Zakres robot branzy elektrycznej:
- budowa kablowej linia oswietlenia ulicznego,
- przebudowa napowietrznej sieci energetycznej.
Zakres robo6t branzy telekomunikacyjnej:
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.

Zakres wniosku ZRID zaznaczono ling koloru fioletowego. Linig przerywang koloru czerwonego
zaznaczono projektowane linie rozgraniczajgce pas drogowy. Linig przerywang koloru morskiego

zaznaczono obszary dziatek z ktorych korzystanie bedzie ograniczone.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace zwigzane z budowg drogi bedg prowadzone w pasie drogowym oraz na dziatkach
przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym. Na terenie prowadzonych robét

znajdujg sie sieci uzbrojenia technicznego.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- ruch pojazdéw w pasie drogowym,
- istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,

- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.



4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

- porazenie pradem w wyniku uszkodzenia istniejgcych linii elektrycznych w czasie wykonywania
wykopoéw,

- zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury,

- najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- poparzenie masg asfaltowa,

- zasypanie pracownikow w wykopie

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

Pracownicy przed przystgpieniem do robét winni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sgsiedztwie czynnych urzadzen
podziemnych. Powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP we wiasciwym zakresie robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP
oraz pod nadzorem witascicieli poszczegdlnych sieci.

Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac aby
srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Podczas prac przy jezdni ustawi¢ bariery, zapory oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace

budowlane, prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas

budowy.
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