
proj. studnia betonowa

D3000 mm

proj. prefabrykowany

wylot W2

skarpy i dno umocnić brukiem na zaprawie

cementowo piaskowej na dł 1,0 m przed

wlotem

0,2%

skarpy i dno umocnić brukiem na zaprawie

cementowo piaskowej na dł 1,0 m przed

wlotem

proj. przepust

rurowy

Ø600 mm HDPE, L=13,2 m

ława kruszywowa grub 30 cm

(uziarnienie 0-31.5mm)

istn. kabel eN (ujęty w projekcie branży

elektrycznej do przegłębienia)

0,2%

PRZEKRÓJ W OSI PRZEPUSTU

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ PRZEPUST

SKALA 1:50

proj. przepust

rurowy

Ø600 mm HDPE, L=13,2 m

ława kruszywowa grub 30 cm

(uziarnienie 0-31.5mm)

WIDOK Z GÓRY PRZEPUSTU PD1

SKALA 1:100

Palisada drewniana Ø 10 cm

wbita na głębokość 1,0 m

Palisada drewniana Ø 10 cm

wbita na głębokość 1,0 m

Palisada drewniana Ø 10 cm

wbita na głębokość 1,0 m
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Studnia betonowa Ø3000mm nabudowywana

na projektowany przepust


