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. Norma budowlana PN - 81/B — 03020 ,,Posadowienie bezposrednie

budowli”
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. Norma PN - 86/B — 02480 ,,Grunty budowlane: okreslenia, podziat,
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,Zarys geotechniki” Zenon Witun - Wydawnictwa Komunikacii
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Zat. 1

Objasnienia znakéw i symboli uzywanych w czesci graficznej opracowania

1 - numer otworu wiertniczego
100,00 - rzedna otworu wiertniczego

-¢- - otwor wiertniczy
@2 - otwor archiwalny
ID - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
IL=(0,26) . okreslone na podstawie
ID=(0,33)  padan makroskopowych
IL=0,26 - okreslone na podstawie
Ip=0,33 sondowan lub
badan laboratoryjnych
LT - granica wystepowania gruntéw
o réznym IL lub ID
- =~ - granica wystepowania
gruntéw plastycznych
/! - drobne przewarstwienia
+ Ko - domieszki kamienii (otoczakéw)
H - grunty prochniczne
Stan gruntu
zwarty zZw jo}
o | poizwarty pzw O
@ | twardoplastyczny  tpl &
2 | plastyczny Pl @
o miekkoplastyczny mpl @
plynny P e
[
@ | luzny In
o < ~
a | srednio
& | zageszczony =9
‘E | zageszczony zg ()
Wilgotnosé
: - grunt mato wilgotny
l - grunt wilgotny
I I - grunt nawodniony
1,0 - poziom swobodnego
VA 4 zwierciadta wody
1,0

- poziom napietego

i ustabilizowanego
1.6 zwierciadta wody
0

¥ - sgczenie wod gruntowych

KLASYFIKACJE GRUNTOW PRZYJETO WEDLUG NORMY PN-86/B-02480

Grunty antropogeniczne powierzchniowe

nB
nN
H

- nasyp budowlany
- nasyp niebudowlany
- gleba

Grunty rodzime organiczne

Nm
Nmp
T
PdH

Grunty gruboziarniste

¢ ennistal z
nmespoisiel

Zwirowe Po
spoiste zg
2wirowe Pog

Grunty drobnoziarniste

Pr
Ps
Pd
P

piaszrczyste

grupa konsolidacji
C-'B

mato
spoiste

srednio
spoiste

zwiezlo
spoiste

- namut
- namut piaszczysty
- torf

- piasek drobny
préchniczny

- ZWir

- pospotka

- zwir gliniasty

- pospotka gliniasta

- piasek gruby
- piasek sredni
- piasek drobny
- piasek pylasty

- piasek gliniasty
- pyt piaszczysty
- pyt

- glina piaszczysta
- glina

- glina pylasta

- glina piaszczysta zwiezta
- glina zwiezta

- glina pylasta zwigzta




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.1
Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni drogowej
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.2
Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni drogowej
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.3

Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni drogowej

Adres: Czarna Bialostocka, ul. Cicha Opracowata: mgr Ewa Anna Galej%
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.4
Nazwa obiektu: Budowa nawierzchni drogowej
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU Zat. 3.5
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Zal.nr4

PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

Celem badan byto rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego
w zwigzku z projektowang budowqg nawierzchni drogowej
oraz inzynieryjnym uzbrojeniem terenu ulic tgkowej i Cichej
w miejscowosci Czarna Biatostocka.

W dniu 16 grudnia 2016 roku wykonano 4 otwory badawcze w rejonie
ulicy tgkowej oraz 5 otwordw w rejonie ulicy Cichej. Gtebokosé
otwordw wynosi 2,0 m. tgcznie wykonano 18 mb odwiertu.

W badanym podtozu wystepujg grunty charakterystyczne dla rejonu
Wysoczyzny Biatostockie;.

Podtoze gruntowe budujq:
Grunty antropogeniczne:

W rejonie obu ulic na powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypu
niebudowlanego piaszczystego o migzszosci 0,4 — 0,6 m Grunt ten
znajduje sie w stanie zageszczonym.

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste, przepuszczalne zalegajg w
podtozu dominujgco. Sq zréznicowane pod wzgledem granulaciji. W
rejonie ulicy takowej wystepuje piasek drobny, pylasty i lokalnie
éredni. W rejonie ulicy Cichej zalega piasek drobny, i $redni, lokalnie
pylasty i pospdtka.

Grunty piaszczyste znajdujg sie w stanie Srednio zageszczonym.
Wartoéci stopnia zageszczenia wahajq sie:

dla piasku drobnego i pylastego: Ip =0,47 - 0,63
dla piasku $redniego: Ip =0,38 - 0,59
dla pospdiki: Ip =0,58




Grunt sptywowy spoisty, nieskonsolidowany, z grupy konsolidaciji ,C”
to piasek gliniasty wystepujacy w rejonie otworu nr 8 (ulica Cicha).
Zalega na gtebokosci 1,7 m, spggu nie przewiercono. Grunt ten
znajduje sie w stanie twardoplastycznym.

W rejonie ulicy tgkowej, w otworach nr 3 i 4 stwierdzono
wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej. Znajduje
sie ono na gtebokosci odpowiednio 0,9 i 1,0 m ponizej powierzchni
terenu.

Na pozostatym terenie do badanych gtebokosci nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej

Biorgc pod uwage warunki gruntowo - wodne grupe no$nosci
podtoza na catym badanym terenie okreslono jako G 1.

Do zasypki wykopu dla celéw inzynieryjnego uzbrojenia terenu moze
zostaé uzyty grunt piaszczysty niezagliniony zaréwno rodzimy, jak
i pochodzgcy z nasypu. Grunty dliniaste, nieprzepuszczalne, nie
nadajg sie do tego celu.

llos¢ utwordw piaszczystych w podtozu szacuje sie na okoto 90%.
Pozostatg cze$é gruntu do zasypki nalezy dowiezé z zewnaqtrz. Musi
to byé& grunt przepuszczalny, najlepiej niezagliniona pospdtka
o znacznej zawartosci frakcji zwirowe.




