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granica pasa drogowego

obrzeze betonowe 6x20 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm

betonowa kostka brukowa gr. 6 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm

kraweznik betonowy 15/30 cm
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

o wym. 30/30 cm

KONSTRUKCJA DROGI:
betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 15 cm

granica pasa drogowego

kraweznik betonowy 15/30 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
o wym. 30/30 cm

B I P RO BIURO PROJEKTOW "BIPRO"
15-727 Biatystok ul. Hetmanska 42
OBIEKT: Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Koscielnej
STADIUM: Projekt budowlany
Podpis: Nazwa rysunku:
Opracowat:
mgr inz. Adam Zmujdzin Przekréj
Projektowat norma|ny
branza drogowa:
mgr inz. Grzegorz Ciurla
BL/101/02 Data: 27.11.2014
Sprawdzit
branza drogowa: Skala: Rys. nr
mgr inz. Henryk Jagielski 1:50 4/1
WZDP-8-445/66/66




