Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Koscielnej

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi zawartymi w akcie prawnym:

1 Dz. U. Nr 120 poz. 1133, rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
88 ust. 2.

1. Przedmiot inwestyciji, jej zakres oraz kolejno  $¢ realizacji poszczegolnych

obiektow

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Ko-
Scielnej wraz z budowg nawierzchni drogi, chodnikéw, zjazdow, parkingu na samocho-
dy osobowe oraz remont istniejgcego przepustu na dziatkach o nr geodezyjnych gruntu:
217; 18/7; 18/9 - dziatki obreb 4 Czarna Wie$ Koscielna

Zakres robot budowlanych obejmuje:

Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Koscielne] wraz z budowa na-
wierzchni ulicy, chodnikéw, zjazdow, parkingu na samochody osobowe oraz remont

istniejgcego przepustu

1 Budowa drogi dojazdowej na dziatkach o nr geodezyjnych gruntu: 217; 18/7;
18/9 - dziatki obreb 4 Czarna Wie$ Koscielna

1 Remont przepustu na dziatkach o nr geodezyjnych gruntu: 217; 18/7 - dziaiki
obreb 4 Czarna Wie$ Koscielna

Zakres inwestycji wg kolejno  $ci realizacji poszczegolnych obiektow:

1 rozbiorka elementéw drdg,

1 wycinka drzew i krzewdw,

1 wykonanie robot ziemnych podstawowych i uzupetniajgcych,

1 remont przepustu wraz z brukowaniem skarp i dna rowu na wlocie i wylocie,
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1 wykonanie drogi wraz z budowg nawierzchni: jezdni, parkingu, chodnikéw,

Zjazdow,

"1 umocnienie skarp ptytami azurowymi,

"1 wykonanie skarp z uprzednim humusowaniem torfem ogrodowym oraz obsia-

nie,

"1 wykonanie oznakowania drogi,

2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Droga do cmentarza posiada nawierzchnie zwirowg o szer. 5,0 z wyodrebniong
korong drogi, rowami i zjazdami na dziatki sgsiednie. Odcinek objety niniejszym opra-
cowaniem zaczyna sie w miejscowosci Czarna Wies Koscielna km 0+000 i przebiega
przez tereny niezabudowane przy cmentarzu i konczy sie przed zabudowg jednorodzin-
ng w km 0+333,90.

Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych drogi gminnej wynosi 10.00 — 12.00 m.

Droga znajduje sie w administracji gminy Czarna Biatostocka.

Uzbrojenie istniejace:
1 brak

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Droge zaprojektowano o szerokosci od 5,0 m z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo — piaskowej oraz podbudowie z kruszywa naturalnego. Droge
obramowano kraweznikiem betonowym 15x30 cm. Przewidziano spadek poprzeczny
jezdni daszkowy 2%. Zaprojektowano nawierzchnie parkingu z ptyt betonowych azuro-
wych gr. 10 cm na podsypce piaskowej. Zaprojektowano chodnik z betonowej kostki
brukowej na podsypce piaskowej oraz zjazdy bramowe w granicy pasa drogowego z
betonowej kostki brukowej. Projektowana inwestycja znajduje sie na dziatkach o nr

geodezyjnych gruntu: 217; 18/7; 18/9 - dziatki obreb 4 Czarna Wies Koscielna

Przewidziano remont istniejgcego przepustu z rur betonowych na przepust z rur

HDPE na podsypce wspierajgcej oraz mieszance zwirowej. Skarpy i dno rowu umocniono



Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Koscielnej
brukowcem 16/20 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 10 cm. Szczeliny po-
miedzy kamieniami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa.

Remontowany przepust znajduje sie na dziatkach o nr geodezyjnych gruntu: 217;
18/7- dziatki obreb 4 Czarna Wie$ Koscielna

4. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania terenu

1 catkowita powierzchnia terenu (0,40 ha) 100 %,
1 powierzchnia drogi (0,17 ha) 43%,
1 powierzchnia: parking zjazdy i chodniki (0,11 ha) 27%.
1 powierzchnia zieleni (0,12 ha) 30%.

5. Dane dotycz gce ochrony konserwatora zabytkow

Dziatki na ktérej projektowana jest niniejsza inwestycja nie znajdujg sie w strefie

konserwatorskiej i nie podlegajg ochronie.

6. Dane okre slajgce wpltyw eksploatacji gorniczej

Nie wystepuje poniewaz dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Informacje o charakterze i cechach istniej  gcych oraz przewidywanych zagro-

zen dla srodowiska

Budowa projektowanej drogi nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, ale wrecz
przeciwnie bedzie miata na nie pozytywny wptyw. Zdecydowanie poprawi sie komfort i
bezpieczenstwo ruchu pieszego i mechanicznego. W wyniku przeprowadzenia budowy
zostanie poprawiony standard nawierzchni, ruch pojazdow bedzie odbywat sie bardziej
ptynnie, skutkiem tych dziatan bedzie zmniejszenie negatywnego oddziatywania ruchu
drogowego na srodowisko.

Wody opadowe zbierane z nawierzchni jezdni bedg odprowadzane powierzch-
niowo do rowow przydroznych a nastepnie poprzez przepusty do naturalnych odbiorni-
kow.

Planowane przedsiewziecie jest jedyng planowang inwestycjg w obrebie tego
samego obszaru, ktérej realizacja mogtaby pokrywaé sie w tym samym czasie jej po-
wstania z ewentualng realizacjg przysztych obiektéw tego samego typu. W zwigzku z
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tym wyeliminowane zostang wielozrodiowe ucigzliwosci powstajace podczas realizacji
inwestycji, a takze kumulowanie sie oddziatywan w trakcie realizaciji.

Realizowana inwestycja nie spowoduje uszczerbku w lokalnych zasobach natu-
ralnych. Inwestycja nie wymaga materiatdw, surowcow i paliw wykorzystywanych w
sposoéb ciggly. W trakcie realizacji przedsiewziecia zostanie wykorzystana energia elek-
tryczna, woda i kruszywa, natomiast w trakcie eksploatacji inwestycji nie bedg wykorzy-
stywane zasoby naturalne.

W trakcie wykonywania robét bedzie emitowany hatas, zanieczyszczenie powie-
trza ze spalin pochodzace od pracujgcych maszyn i wibracje. Emitowane w trakcie ro-
bot: hatas, zanieczyszczenia i wibracje bedg miaty charakter krotkotrwaty, odwracalny i
nie wptyng na zdrowie ludzi oraz tereny przylegte.

Przedsiewziecie bedzie realizowane przy zastosowaniu tradycyjnych technologii, zasto-
sowane materialy i urzgdzenia nie powodujg ryzyka powaznej awarii zarowno na etapie
realizacji jak i eksploatacji. Realizacja inwestycji zmniejszy ryzyko wystgpienia wypad-
kow komunikacyjnych.

Technologia wykonania robot budowlanych zwigzanych z projektowanym przed-
siewzieciem nie przewiduje wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie re-
alizacji inwestycji. Zmiany w srodowisku wynikajgce z prowadzenia prac budowlanych

beda miaty charakter bezposredni, krétkotrwaty, przejsciowy i catkowicie odwracalny.

8. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skompli-
kowania inwestycji
Budowa drogi do cmentarza nie nalezy do skomplikowanych inwestycji.
Biatystok, 27.11. 2014 r.
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