PRZEKROJ PODLUZNY

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

PRZEPUST Z RUR HDPE & 50 cm

Z OBRUKOWANIEM SKARP W KM 0+070; L-11,87 m

142,84

SKALA 1:50

WIDOK Z BOKU

skarpa umocniona brukowcem 16/20 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm

NA OBRUKOWANE SKARPY WLOTU

<.

a

L [ [ T T T T T T°T
7

5 11,87
]V 6,82 ’ 5,05
050, 1,11 050, 0,06 2,50 4, 015 250 . 2,50 015 ,, 075 , 1,15  ,050)
skarpa umocniona brukowcem 16/20 cm kruszywo mrozoodporne kruszywo mrozoodporne
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm (zwir lub p.ospo’rka) (zwir lub pospétka) skarpa umocniona brukowcem 16/20 cm
/spoiny wypetnione zaprawg cementowa/ o gran. 0+32 mm | o gran. 0+32 mm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
/spoiny wypetnione zaprawg cementowa/
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umocnienie brukowcem 16/20 cm

umocnienie brukowcem 16/20 cm

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm A
/spoiny wypetnione zaprawg cementowa/
uktadany na dtug. 0,5 m od korica rury przepustu |

/spoiny wypetnione zaprawg cementowa/
uktadany na dtug. 0,5 m od korica rury przepustu

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 15 cm

kruszywo mrozoodporne

(zwir lub pospdtka) o gran. 0+32 mm o grubosci zmiennej
przepust z rur HDPE @ 50 cm

podsypka wspierajaca o gran. 0+20 mm gr. 15 cm
mieszanka zwirowa o gran. 0-32 mm o gr. 20 cm
istniejace podtoze gruntowe

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm

kruszywo mrozoodporne

wsk. zageszczenia wg Proctora 0.97

(zwir lub pospétka)
o gran. 0+32 mm

strefa bezpieczenstwa przy rurze

zageszczenie symetryczne
gr. warstw 0.15-0.30 cm

,60 ! 0,60

dopuszcza sie wsk. zageszczenia 0,50

wg Proctora 0.94

Lo oso)

1,70

/spoiny wypetnione zaprawg cementowa/

141,78
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umocnienie brukowcem 16/20 cm

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

podsypka piaskowa gr. 15 cm

kruszywo mrozoodporne
(zwir lub pospdtka) o gran. 0+32 mm o grubosci zmienne;

przepust z rur HDPE @ 50 cm

podsypka wspierajaca o gran. 0+20 mm gr. 15 cm

mieszanka zwirowa o gran. 0-32 mm o gr. 20 cm

istniejace podtoze gruntowe

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 10 cm
/spoiny wypetnione zaprawg cementowa/
uktadany na dtug. 0,5 m od konca rury przepustu
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